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1. INTRODUCCION

El presente anexo contiene el catalogo alfabetizado de las palabras y expresiones de
uno o varios textos que son dificiles de comprender, junto con su significado o algun
comentario, de manera de facilitar la comprensién al lector, entregando una definicion
de algunos términos técnicos fundamentales, de uso poco habitual entre quienes no
son especialistas o0 a los que se da un significado particular en el contexto del presente

estudio.
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2. GLOSARIO

e Acuifero

e Agua potable rural

e Balance Hidrico

e Conductividad hidraulica

e Cuenca Hidrogréfica

¢ ENSO

e Estaciones fluviométricas

e Estaciones meteoroldgicas

e Estaciones sedimentométricas

e Estaciones de calidad de agua

e Estaciones de Aguas Subterraneas o Niveles
e Estaciones de niveles o de control de lagos
e Glaciar de montafa

e Glaciar rocoso

e Glaciarete

e Gobernanza

e Hidrogeologia o Hidrogeoldgico

e Hidrograma

e Hidrologia o Hidrolégico

e Hidroquimica

e Isétopos

e Modelo o modelaciéon

e Modelo Conceptual de Flujo de Agua
e Modelo numérico

e Modelo Numérico de Flujo de Agua
e Modelo MODFLOW

e Modelo WEAP

e Modelo Integrado

e Obras hidraulicas

e Piezometria

e Plan Estratégico de Gestidn Hidrica

e Red hidrométrica
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Acuifero

Agua potable rural

Balance Hidrico

Conductividad

hidraulica

Unidad geoldogica o subterrdnea capaz de almacenar vy
transmitir aguas El acuifero es todo el sedimento o material
permeable (que tiene poros o huecos) que se encuentra
subterraneo o debajo del suelo, el cual es capaz de almacenar
agua. El limite de un acuifero es la roca, pues al ser un material
de baja permeabilidad, se estima que no puede almacenar ni
permite los flujos de agua. Un acuifero tiene varias capas de
sedimentos con distintas caracteristicas (como tipo de
sedimento, tamafio de los poros, entre otras), las que definen
la capacidad que éstas tienen para permitir flujos y para
retener el agua. Formacion geoldgica permeable susceptible de

almacenar agua en su interior y ceder parte de ella.

Programa destinado a dotar de agua potable a las localidades
rurales del pais, mediante la construccién, mantenimiento,
operacién y conservacion de Sistemas de agua potable. La
administracidon estd a cargo de los beneficiarios agrupados en
comités o cooperativas. El Programa considera asistencia

técnica para estos comités o cooperativas.

Es el balance de agua que nos indica cuanta agua entra y

cuanta sale en un sector.

La conductividad hidraulica representa la facilidad con la que el

medio permite el paso del agua a través de él.
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Cuenca

Hidrografica

ENSO

Estaciones

fluviométricas

Estaciones

Es el area o territorio delimitado por los puntos altos o cumbres
de la zona La cuenca es el area o territorio delimitado por los
puntos altos o cumbres de la zona, donde se define que cada
gota de lluvia es drenada superficialmente (o se dirige) hacia
un mismo punto de salida o punto bajo. La divisoria de aguas
es una linea imaginaria que pasa por los puntos de mayor
altura topografica y que separa a una cuenca de las cuencas

vecinas.

"El Nifio, Oscilacion del Sur" (ENOS) por su acrénimo en inglés
ENSO (El Nino- Southern Oscillation) es la interaccién de un
fendomeno ocednico-atmosférico, que ocurre en la regién del
Océano Pacifico tropical cada 2 a 7 afios aproximadamente vy
cuyas consecuencias se extienden hacia otras regiones del
planeta como Asia, Oceania, Europa y América. Este ciclo global
tiene 2 fases, una calida y otra fria. La fase calida es conocida
con el nombre de “El Nifio”, mientras que la fase fria es
conocida con el nombre de “La Nifia”. Cada evento ENOS ya sea
en su fase calida o fria, varia notablemente uno del otro, en
especial en lo que se refiere a intensidad y duracidn

(http://www.shoa.cl/php/enos.php?idioma=es).

Son aquellas estaciones que miden la cantidad de caudal que
lleva un curso de agua, el cual puede ser un rio o un estero. Los
caudales son medidos y procesados por la DGA expresandolos
en diferentes unidades de tiempo, por ejemplo, caudales
instantaneos, caudales medios diarios, caudales medios

mensuales y/o anuales.

Son estaciones que miden gracias a diversos sensores e

instrumentos parametros meteoroldgicos, los cuales se agrupan
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meteorologicas

Estaciones

sedimentométricas

Estaciones de

calidad de agua

Estaciones de
Aguas
Subterraneas o
Niveles

Estaciones de
niveles o de

control de lagos

Glaciar de

en: pluviometria, temperaturas, humedad relativa,
evaporacion, viento, horas de sol y radiacién solar, nubosidad y

tiempo presente y presiéon atmosférica.

Son estaciones que disponen de instrumentos que miden la
cantidad de sedimentos (Gastos solidos) que lleva un curso de
agua superficial, ya sean rios o esteros. Habitualmente también

son estaciones fluviométricas.

Son estaciones que miden gracias a sensores especificos
diversos parametros de calidad del agua, pueden medir aguas
superficiales (rios, esteros), aguas subterraneas (en pozos a
diversas profundidades) o en lagos o embalses también en
diversas profundidades. Algunos parametros son muy
complejos de obtener en terreno por lo tanto son extraidos en
muestras, las cuales son analizadas por el laboratorio de la
DGA. Dichos parametros se agrupan en: Parametros de
terreno, valores Individuales de Iones, valores Individuales de
metales, valores de Plaguicidas, nutrientes y demandas de

oxigeno y parametros microbioldgicos.

Son pozos que disponen de un sensor que indica la profundidad
de la napa subterranea. Se utilizan para monitorear los niveles
del acuifero. También sobre ellos pueden ir instrumentos para

medir alglin parametro de calidad.

Corresponden a los lugares en los lagos donde se controla el
nivel de sus aguas, puede ser una estacion con sensores

especificos o bien una serie de reglas graduadas.

estan situados en las partes altas de la cordillera, con formas
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montana

Glaciar rocoso

Glaciarete

Gobernanza

variables y donde la evacuacion desde las zonas de

acumulacién se da por medio de una lengua glaciar pequefia.

cuerpos de hielo y rocas, que evidencian flujo, a tasas muy
inferiores en comparacion con glaciares descubiertos, debido a
que la proporcidén de hielo versus el volumen total, puede ser
inferior al 50%. Poseen una geometria en forma de lengua o
I6bulo, cuya estructura interna esta constituida por una mezcla

de hielo estimada entre un 40% y 60%.

son pequefias superficies de hielo que no poseen una clara

delimitacion de zonas de acumulacion ni de ablacion.

Gobernanza es posibilitar el conjunto de sistemas vy
mecanismos mediante los cuales los actores interesados
puedan tomar decisiones y resolver conflictos para la gestién de
los recursos hidricos. La Asociacion Mundial del Agua (GWP)
definié la gobernanza del agua como “el rango de sistemas
politicos, sociales, econdmicos y administrativos implementados
para desarrollar y manejar los recursos hidricos”, mientras que
de acuerdo al informe de la Mesa de Agua, del Comité Cientifico
COP25 (2019), se comprende por gobernanza del agua como el
proceso a través del cual se deben adoptar las decisiones sobre
la proteccion y gestion de un bien que tiene valor ambiental,
social y econdmico, resguardando en todo el proceso que las
decisiones sean tomadas de manera informada, coordinada y
participativa entre los actores relevantes, y de este modo,
asegurar que las generaciones presentes y futuras puedan
acceder al disfrute de todos los servicios ecosistémicos
asociados al agua. Es decir, la gobernanza se orienta a
responder las interrogantes: équiénes toman las decisiones?,
écdmo?, ésobre qué?, y équién asegura el cumplimiento de los

objetivos buscados?
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Hidrogeologia o

Hidrogeoldgico

Hidrograma

Hidrologia o

Hidrolégico

Hidroquimica

Isotopos

Modelo o

modelacion

Modelo Conceptual

de Flujo de Agua

Dicese de la materia que trata las aguas subterraneas

Grafico que muestra la variacion en el tiempo del caudal, nivel

u otra informacion hidrolégica de interés

Dicese de la materia que trata las aguas superficiales

Ciencia que estidia la quimica y calidad de las aguas

superficiales y subterraneas

En quimica, un is6topo es un attomo que pertenece al mismo
elemento quimico que otro, tiene su mismo numero atémico, pero
distinta masa atémica (diferente nimero de neutrones). El analisis
isotépico consiste en cartacterizar la distribucién de alguno de estos
elementos y con ello determinar ciertas propiedades o caracteristicas

de la muestra de agua que lo contiene.

Es una representacion tedrica de un fendmeno natural o

realidad. Representacion simplificada de la realidad.

Es una representacion de un sistema hidrico, hecho de Ia
composicion de conceptos que se utilizan para ayudar a las

personas a conocer, comprender o simular el funcionamiento de



Plan Estratégico de Gestidn Hidrica en la Cuenca del rio Lluta

Modelo numérico

Modelo Numeérico

de Flujo de Agua

Modelo MODFLOW

Modelo WEAP

las aguas. Simplificaciéon del sistema acuifero real, pero que
retiene sus aspectos mas relevantes. Permite establecer las
principales caracteristicas del sistema real que seran
consideradas dentro del proceso de modelacion. La elaboracion
de un modelo conceptual requiere de una revision detallada de
la informacién disponible, labores de terreno y estudios basicos,
lo que servird de sustento técnico a la hora de definir las
condiciones hidrogeoldgicas que seran representadas luego en
el modelo numérico y determinaran, ademas, la precisién y la

capacidad predictiva del mismo.

Es un modelo matematico que se utiliza para simular y predecir
el estado futuro de un sistema solucién aproximada de una
ecuacién diferencial en un dominio representado por elementos
o celdas discretas, cuyas condiciones de borde e iniciales son
conocidas. Se obtiene la solucién en los puntos (nodos) del

dominio representativos de las celdas o elementos.

Es un modelo numérico que simula el flujo de agua. Un modelo
numeérico es en esencia un balance de masas, que se resuelve
mediante la adopcion de ciertas condiciones que permiten, en
conjunto con la demas informaciéon disponible, obtener los
valores de las variables dependientes en todo el dominio de

modelacion.

Es una herramienta de simulacion para el flujo de agua
subterranea cdédigo base de un modelo numérico de flujo
desarrollado por el United States Geological Survey (USGS),
ampliamente utilizado en todo el mundo para la modelacion de

aguas subterraneas.

Es una herramienta de simulacion para la planificacion

integrada de recursos hidricos herramienta de simulacion para
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Modelo Integrado

Obras hidraulicas

Piezometria

Plan Estratégico

de Gestion Hidrica

la planeacién integrada de recursos hidricos, que analiza
sistemas de suministro de agua enmarcados en un contexto de
demanda de uso, calidad de agua y proteccidén y preservacion
de ecosistemas. WEAP es una herramienta desarrollada por el

Stockholm Environment Institute (SEI).

Modelo numérico que integra y simula las aguas superficiales y

subterraneas.

Corresponden a obras de riego destinadas a mejorar la
seguridad de riego en zonas agricolas; obras de evacuacion y
drenaje de las aguas lluvias destinadas a mitigar los efectos por
inundaciones derivadas de las lluvias en areas urbanas; y obras
de manejo de cauces naturales y de control aluvional
destinadas a mitigar los efectos por desbordes de rios y

procesos aluvionales en quebradas.

Es la representaciéon de la cota, superficie o nivel de agua
subterrdanea en un acuifero superficie tridimensional que

representa la presion de la columna de agua.

Es el conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo, a
poner en marcha para gestionar de forma sustentable el

recurso hidrico superficial y subterraneo de la cuenca
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Red hidrométrica

10

La red hidrométrica nacional consiste en una red de estaciones,
distribuidas a lo largo y ancho de todo el pais, con ellas se
capturan datos de caracter hidrometeoroldgico, los cuales son
almacenados y puestos a disposicion del publico, por la DGA,
quien es la entidad que por ley debe operar y mantener dicha
red, esta mide diversas variables hidricas, las cuales son
relativas a las aguas superficiales, y subterraneas tales como
fluviometria, calidad de aguas, sedimentos, niveles de pozos,
entre otras, y por otra parte también realizan mediciones
meteoroldgicas, con variables como, precipitaciones
(pluviometria), temperaturas maximas y minimas, radiacién

solar, velocidad de vientos, etc.



