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1. INTRODUCCIÓN 

La recopilación de antecedentes ha incluido informes publicados en el catálogo 

bibliográfico de la Dirección General de Aguas, antecedentes correspondientes a 

evaluaciones de impacto ambiental, informes y estudios de instituciones públicas, 

empresas sanitarias, universidades, revistas científicas, y antecedentes de las 

empresas mineras del área. Hasta el momento, para el proyecto, se revisaron 107 

estudios y artículos sugeridos en las bases del estudio, donde además se incluyeron 

estudios y publicaciones científicas relevantes para el proyecto. Para cada uno de los 

antecedentes se confeccionó una ficha donde se destaca la relevancia y se realiza un 

análisis crítico de la información presentada. En el presente Anexo se presenta el 

listado de antecedentes revisados para este estudio, un breve resumen de la 

información revisada y analizada hasta el momento, a nivel nacional y regional, en la 

cuenca del río Lluta, junto con las fichas asociadas a cada uno de los antecedentes. 
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2. NACIONAL 

2.1 Listado de antecedentes 

A nivel nacional y regional se han revisado una serie de estudios de recursos hídricos 

referentes tanto a temas técnicos específicos como a documentos de planificación 

regional, los cuales están ordenados por año de publicación: 
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Tabla 2.1  Listado de antecedentes revisados con alcance nacional y regional 

ID Nombre estudio Mandante Autor Año Tipo Tema 

N01 Mapa geológico de Tarapacá DGA Augusto Schultz Gutierrez 1972 Mapa Geología 

N02 Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional. I Región. DGA. 
Departamento de Hidrología. IRH. (1983) 

DGA IRH 1983 Estudio Infraestructura 

N03 Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional. Red de 
Sedimentos. I y II Región. DGA. Departamento de Hidrología. 
BF Ingenieros Civiles (1984) 

DGA BF Ingenieros Civiles 1984 Estudio Infraestructura 

N04 Procesamiento de Datos Pluviométricos, Pluviográficos y 
Nivométricos de la I a la VII Región 

DGA IRH 1985 Estudio Meteorología 

N05 Estudio del mapa hidrogeológico nacional. Escalas 1:1.000.000 
y 1:2.500.000.  

DGA IPLA Ingenieros Consultores 1986 Mapa Hidrogeología 

N06 Mapa hidrogeológico de chile. Texto explicativo.  DGA DGA 1986 Mapa 
(texto) 

Hidrogeología 

N07 Balance hídrico de Chile  DGA DGA 1987 Estudio Balance hídrico 

N08 Análisis Crítico de la Red de Medición de Niveles de Agua 
Subterránea. Dirección General de Aguas. Departamento de 
Hidrología. Álamos y Peralta Ingenieros Consultores Ltda. 
(1987) 

DGA Alamos y Peralta 1987 Estudio Infraestructura 

N09 Investigación de eventos hidrometeorológicos extremos. 
Precipitaciones máximas en 24, 48 y 72 horas  

DGA BF Ingenieros Civiles 1989 Estudio Meteorología 

N10 Mapa hidrogeológico  DGA DGA 1989 Mapa Hidrogeología 

N11 Actualización de la estadística meteorológica. Temperaturas 
diarias  

DGA BF Ingenieros Civiles 1991 Estudio Meteorología 

N12 Estudio análisis de los recursos de agua de la primera región de 
Tarapacá  

MOP Ingeniería y Geotecnia 
Limitada (INYGE) 

1991 Estudio Meteorología, 
demanda 

N13 Estudio de síntesis de catastros de usuarios y agua e 
infraestructura de aprovechamiento  

DGA Ricardo Edwards, Ingenieros 
Ltda. (REG) 

1991 Estudio Demanda 

N14 Informe preliminar por cuencas DGA Peña, H. et al. 1991 Estudio Caracterización 

N15 Situación de recursos hídricos I región – febrero 1992. 
Provincias de Arica y Parinacota, DGA  

DGA SAG, Dirección de Riego, DGA 1992 Estudio Disponibilidad 

N16 Análisis de Redes de Vigilancia Calidad Aguas Terrestres. 
Estadistica Hidroquímica Nacional. Etapa I. Primera Región. 
DGA. Ayala y Cabrera. 1994 

DGA Ayala, Cabrera y Asociados 
Ltda 

1994 Estudio Infraestructura 

N17 Guía de prácticas hidrológicas, OMM N° - 168 OMM  1994 Guía Infraestructura 

N18 Estudio sobre el desarrollo de los recursos de agua de la parte 
norte de Chile  

DGA JICA, Pacific Consultants 
International, Tokio 

1995 Estudio Disponibilidad 
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ID Nombre estudio Mandante Autor Año Tipo Tema 

N19 Diagnóstico situación actual de las organizaciones de usuarios 
de aguas a nivel nacional  

DGA R.E.G. Ingenieros Consultores 
(REG) 

1999 Estudio Usuarios 
Aguas 

N20 Isotopic composition and origin of the precipitation in northern 
Chile  

Applied 
Geochemistry 

Aravena R., Suzuki O., Peña 
H., Pollastri A. Fuenzalida H. y 
Grilli A. 

1999 Paper Isótopos 

N21 Geoquímica de aguas en cuencas cerradas: I, II y III regiones. 
SIT N°51 

DGA DGA-UCN-IRD 1999 Estudio Hidroquímica 

N22 Actualización de recursos hídricos para restablecimiento de 
derechos ancestrales indígenas I y II regiones  

DGA Ayala, Cabrera y Asociados 
Ltda. 

2001 Estudio Derechos de 
agua 

N23 Diagnóstico del riego y drenaje en la primera región.  CNR Ayala, Cabrera y Asociados 
Ltda y AC Ingenieros 
Consultores. 

2003 Estudio Infraestructura 

N24 Water resources systems planning and management  Unesco 
Publishing 

Loucks, D. y Van Beek, E. 2005 
 

Gestión 

N25 Análisis y determinación de caudales de reserva para 
abastecimiento de la población y uso de interés nacional / SIT-
116, 2006. 

DGA AC Ingenieros Consultores 
Ltda 

2006 Estudio Aspectos 
ambientales 

N26 Programa de seguimiento del control de extracciones de agua 
subterránea. Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo. 1° Etapa, región de Antofagasta. 

DGA 
 

2007 Manual Gestión 

N27 Estimaciones de demanda de agua y proyecciones futuras. 
Zona I norte. Regiones I a IV. SIT. n°122  

DGA Ayala, Cabrera y Asociados 
Ltda. (ACA) 

2007 Estudio Demanda 

N28 Levantamiento de derechos de agua afectos al pago de patente 
etapa III: regiones I, II y III SIT. n°128  

DGA AC Ingenieros Consultores y 
Ayala, Cabrera y Asociados 
Ltda. 

2007 Catastro Derechos de 
agua 

N29 Derechos, Extracciones y Tasas Unitarias de Consumo de Agua 
del Sector Minero. Regiones Centro-Norte de Chile. S.I.T. 
N°146. División de Estudios y Planificación. Dirección General 
de Aguas. Proust Consultores. (2008) 

DGA Proust Consultores 2008 Estudio Demanda 

N30 Determinación de reservas de aguas superficiales de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 147 Bis inciso 3 de la ley 20.017 de 
2005 que modifica el código de aguas: caudales de reserva 
para abastecimiento de la población y usos de interés nacional / 
SIT-147, 2008. 

DGA Aquaterra Ingenieros Limitada 2008 Estudio Disponibilidad 

N31 Determinación de caudales ecológicos en cuencas con fauna 
íctica nativa y en estado de conservación / SIT-187, 2008. 

DGA Departamento de 
Conservación y Protección de 
Recursos Hídrico, Centro de 
Ecología Aplicada Ltda 

2008 Estudio Aspectos 
ambientales 

N32 Origen y naturaleza de los fluidos en los sistemas volcánicos, 
geotermales y termales de baja entalpía de la zona volcánica 
central  

UCN Aguilera, F. 2008 Tesis Caracterización 

N33 Levantamiento hidrogeológico para el desarrollo de nuevas 
fuentes de agua en áreas prioritarias de la zona norte de Chile, 

DGA DICTUC 2008 Estudio Hidrogeología 
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ID Nombre estudio Mandante Autor Año Tipo Tema 

regiones XV, I, II Y III. Etapa I SIT N°157 

N34 Alcances sobre flora y vegetación en la Cordillera de los Andes SAG Trivelli et al. 2009 Estudio Aspectos 
ambientales 

N35 Defensa de los derechos ancestrales sobre las aguas de las 
personas y comunidades indígenas  

CONADI Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena 

2009 seminario Derechos de 
agua 

N36 Levantamiento Hidrogeológico para el Desarrollo de Nuevas 
Fuentes de Agua Áreas Prioritarias de la Zona Norte de Chile, 
Regiones XV, I, II y III. Etapa 2 , SIT N°195 

DGA DICTUC 2009 Estudio Hidrogeología 

N37 Catastro de obras de riego y elaboración del plan de inversiones 
al año 2018. Zona norte -Regiones de Arica y Parinacota a 
Metropolitana 

CNR Procivil Ingeniería 2009 Plan 
Estratégico 

Infraestructura 

N38 Informe técnico N° 2: reserva del río Cochamó para la 
conservación ambiental y el desarrollo local de la cuenca / SDT-
283, 2009.  

DGA 
 

2009 Informe 
técnico 

Aspectos 
ambientales 

N39 Análisis de metodología y determinación de caudales de reserva 
turísticos / SIT-206, 2010. 

DGA Aquaterra Ingenieros Limitada 2010 Estudio Aspectos 
ambientales 

N40 Metodología para la estimación de recarga de cuencas 
altiplánicas y precordilleranas de vertiente pacífica en el norte 
de chile, XV, I, II y III regiones  

DGA GCF Ingenieros Ltda. 2010 Estudio Recarga 

N41 Estimación de recargas en cuencas altiplánicas y 
precordilleranas de vertiente pacífica  

DGA AQUATERRA Ingenieros Ltda. 2011 resumen 
ejecutivo 

Recarga 

N42 Mejoramiento de la Red Fluviométrica para el Control de 
Crecidas. S.I.T. N°253 

DGA CONIC-BF 2011 Estudio Infraestructura 

N43 Guía, análisis y zonificación de cuencas hidrográficas para el 

ordenamiento territorial.  

SUBDERE SUBDERE 2013 Guía Gestión 

N44 Evaluación de los caudales ecológicos en cuencas de la IV, V y 
VI región: informe final borrador  

DGA Geohidrología Consultores 
Ltda 

2014 Estudio Aspectos 
ambientales 

N45 Revisión y actualización cartográfica de los acuíferos protegidos 
que alimentan vegas y bofedales 

DGA DGA 2014 Informe 
técnico 

Aspectos 
ambientales 

N46 Recarga Artificial de Acuíferos. Análisis desde Arica hasta el 
Maule. 

AIDIS Guillermo Cabrera Fajardo 2014 Revista Nuevas 
Fuentes Agua 

N47 Impacto aplicación caudal ecológico mínimo retroactivo en 
cuencas de la IV, V y VI región. SIT-392, 2016. 

DGA Geohidrología Consultores 
Ltda 

2016 Estudio Aspectos 
ambientales 

N48 Actualización del Balance Hídrico Nacional/ SIT-417 2017 DGA Universidad de Chile y 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

2017 Estudio Balance hídrico 

N49 Climatic regionalisation of continental Chile 
 

Pablo Sarricolea, Mariajosé 
Herrera-Ossandon & Óliver 
Meseguer-Ruiz 

2016 Paper Caracterización 

N50 Estimación de la demanda actual, proyecciones futuras y 
caracterización de la calidad de los recursos hídricos en Chile / 
SIT-419, 2017. 

DGA Unión Temporal de 
Proveedores Hídrica 
Consultores SPA y Aquaterra 

2017 Estudio Demanda 
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ID Nombre estudio Mandante Autor Año Tipo Tema 

Ingenieros Ltda. 

N51 Diagnóstico y desafíos de la red de calidad de aguas 
subterráneas de la DGA 

DGA DCPRH 2017 Estudio Infraestructura 

N52 Diagnóstico nacional de organizaciones de usuarios DGA Universidad de Chile. Facultad 
de Ciencias Agronómicas. 
Laboratorio de Análisis 
Territorial 

2018 Estudio Usuarios 
Aguas 

N53 Aplicación de la Metodología de Actualización del Balance 
Hídrico Nacional en las Cuencas de las Macrozonas Norte y 
Centro / SIT-435 2018 (en edición). 

DGA Universidad de Chile y 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile 

2018 Estudio Balance hídrico 

N54 Portafolio de medidas, acciones y soluciones Más seguridad 
hídrica 

Fundación 
Chile 

 2019 Estudio Gestión 

N55 Escenarios hídricos de fundación Chile 2030-2050 Fundación 
Chile 

 2019 Estudio Gestión 

N56 Mapa hidroquímico de Chile (en desarrollo), y que corresponde 
a licitación DGA 1019-16-LE19. 

DGA DICTUC 2019 Estudio y 
Mapa 

Hidroquímica 

N57 Manual para la organización y funcionamiento de comunidades 
de aguas subterraneas 

DGA Gustavo Abrigo Cornejo 2019 Manual Comunidades 
aguas 

N58 Desarrollo de Herramienta para el Análisis de Escenarios de 
Gestión en el Marco del Plan Nacional de Recursos Hídricos, en 
ejecución. 

DGA DICTUC-SEI 2019 Estudio Gestión 

N59 Migración de modelos hidrogeológicos desarrollados en Visual-
Modflow y Groundwater Vistas hacia su estado nativo de código 
MODFLOW 

DGA PUC 2019 Estudio Modelación 

N60 Criterios para la implementación de redes de monitoreos de 
aguas subterráneas 

DGA División de estudios y 
planificación, DGA 

2019 Estudio Infraestructura 

Fuente: elaboración propia 
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2.2 Fichas 

2.2.1 N01, Mapa geológico de Tarapacá (1972) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Mapa Geológico 

TÍTULO Mapa Geológico de Tarapacá 

AÑO 1972 

ELABORADO POR 

(ES) 
Augusto Schultz Gutierrez 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/GEO1333.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ●  

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV, I y II   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Exponer antecedentes de tipo orográficos, hidrográficos, estratigráficos y de agua 

subterráneapara ayudar a determinar las riquezas potenciales de agua subterránea. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Orografía: nombra y describe las tres entidades geomorfológicas fundamentales: Cordillera de Los 

Andes, Depresión Intermedia, donde se emplaza la pampa del Tamarugal, y Cordillera de la Costa. 

• Hidrografía: indica que en la zona de estudio hay cuancas exorreicas, endorreicas y arreicas. La cuenca 

de Lluta es exorreíca y la de pampa del Tamarugal es endorreica. 

• Estratigrafía: describe a grandes rasgos la litología, desde el Paleozoico, hasta el  

• Agua subterránea: indaca las caracterisiticas hidrológicas e hidrogeológicas generales de las cuencas del 

río Lluta y Valle de Azapa. 

• Realiza usa serie de recomendaciones finales, entre las que se cuentan la confección de mapas 

hidrogeológics para cada cuenca, trabajar en conjuntoo con otras instituciones, estudiar recarga 

artificial, y dar prioridad al estudio de cuencas endorreicas.  
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2.2.2 N02, Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional. I Región (1983). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional. I Región. DGA. Departamento de 

Hidrología 

AÑO 1983 

ELABORADO POR 

(ES) 
Depto Hidrología, DGA, MOP 

AUTOR (S) IRH Ingeniería y Recursos Hidráulicos 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ●  

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Lluta, Pampa del Tamarugal 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El objetivo de este estudio fue efectuar un análisis critico de la red fluviométrica actual de la Primera Región 

y proponer una Red Hidrométrica Optima, entendiendo por tal aquella capaz de proporcionar, con un mínimo 

costo, las características de los caudales en cualquier cauce importante de la zona, mediante la extensión de 

valores obtenidos en las distintas estaciones que la conforman.  
RESULTADOS DE INTERÉS 

• En el estudio se realiza una descripción general de todas las cuencas de la región de Tarapacá, las 

cuales comprenden a las cuencas del río Lluta, las quebradas aportantes a la Pampa del Tamarugal 

como Soga, Aroma, Huasquiña, Tarapacá, Quipisca, Juan de Morales, Quisma, Chacarilla, La Ramada y 

Cahuisa. 

• Se entrega un listado de las estaciones fluviométricas en funcionamiento y fuera de servicio de la I 

Región. 

• Se realiza un análisis crítico a las estaciones Lluta en Tocontasi, Caracarani en Alcérreca, Colpitas en 

Alcérreca, Lluta en Alcérreca, Caracarani en Humapalca, Lluta en Puente Viejo, y Coscaya en Pampa 

Lirima. 

• Los problemas que se detectan en las estaciones existentes están asociados con la ubicación o diseño de 

las mismas, cuyos problemas más comunes son: poca precisión en la lectura de caudales pequeños, 

embanques, y mal encauzamiento. 

• Las estadísticas de los caudales presentan algunos problemas que limitan su utilización, como: 

interrupciones en los registros, registros sin calcular, y estadísticas calculadas con metodologías 

distintas a la actualmente en uso. 

• En términos generales se indica que la red fluviométrica a esa fecha es insuficiente para caracterizar 

adecuadamente los regímenes hidrológicos y para evaluar los recursos de la región.  

• Finalmente, dado el escaso número de estaciones, se entrega una red propuesta, la que deberá 

reevaluarse después de 10-15 años de funcionamiento. 
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2.2.3 N03, Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional. Red de 

Sedimentos. I y II Región (1984). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Análisis Crítico de la Red Fluviométrica Nacional. Red de Sedimentos. I y II Región. 

AÑO 1984 

ELABORADO POR 

(ES) 
Depto Hidrología, DGA, MOP 

AUTOR (S) BF Ingenieros Civiles 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ●  

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I y II   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este informe se refiere al aspecto de medición de sedimentos en suspensión de la Ia y IIa Región, cuyo 

objetivo general es proponer una red de estaciones de medición de sedimentos en suspensión, que permita 

obtener la máxima información de buena calidad, referente a concentraciones y gastos sólidos del sedimento 

en suspensión transportado por cursos naturales  

RESULTADOS DE INTERÉS 

• El estudio propone dos estaciones de medición de sedimentos en la cuenca del río Lluta, 

correspondientes a Lluta en Alcérreca y Lluta en Tocontasi, la primera sería temporal y la segunda 

permanente. 

• También se propone una estación en la quebrada de Tarapacá, dada por la estación Tarapacá en Sibaya, 

la cual sería permanente. 
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2.2.4 N04, Procesamiento de datos pluviométricos, pluviográficos y 

nivométricos de la I a la VII región (1985) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Procesamiento de Datos Pluviométricos, Pluviográficos y Nivométricos de la I a la VII 

Región 

AÑO 1985 

ELABORADO POR 

(ES) 
IRH Ingeniería y Recursos Hídricos 

AUTOR (S) DGA - MOP 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15919H84S4765.9230097&menu=search&

aspect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=6&source=%7E%21bibli

oteca&index=.GW&term=Procesamiento+de+Datos+Pluviom%C3%A9tricos%2C+Plu

viogr%C3%A1ficos+y+Nivom%C3%A9tricos+de+la+I+a+la+VII+Regi%C3%B3n&x=

0&y=0&aspect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I (XV) a VII   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El objetivo de este estudio fue procesar los datos pluviométricos, pluviográficos y de rutas de nieve de la I a 

la VII Región, revisando cintas de registro, bitácoras de estaciones y analizando la calidad de la información. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• No se destacan problemas para las estaciones en la I Región (incluye la región XV, debido al año del 

estudio). 

• Se incorporan nuevos valores en las series históricas producto del análisis de las cintas magnéticas. 
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2.2.5 N05, Estudio del mapa hidrogeológico nacional (1986) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio  

TÍTULO Estudio del Mapa Hidrogeológico Nacional. Escalas 1:1.000.000 y 1:2.500.000 

AÑO 1986 

ELABORADO POR 

(ES) 
IPLA Ingenieros Consultores 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/SUB435.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Todas 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Documento que contiene antecedentes y metodología para el desarrollo del Mapa Hidrogeológico Nacional a 
escalas 1:1.000.000 y 1:2.500.000. Este estudio sintetiza toda la información existente, a la fecha de 
publicación, sobre recursos hídricos subterráneos en Chile. 
Este documento contiene un listado de estudios hidrológicos disponibles e información existente por cada 
región del país.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Indica los criterios generales para la representación de los acuíferos en los mapas, donde se representan los 
límites de las provincias hidrogeológicas, de acuerdo a definición UNESCO, las líneas divisorias de aguas 

subterráneas, líneas de contacto roca-relleno, límite de extensión de aguas artesianas, límite de aguas 
subterráneas saladas, sentido de escurrimiento de aguas subterráneas e identificación de aéreas 
sobreexplotadas 
Con respecto a los pozos de los que se tiene información, se indica profundidad de límites estratigráficos, 
productividad de acuíferos, profundidad de niveles estáticos, calidad de aguas, grado de explotación, 
densidad de pozos, uso predominante y código de cuencas de acuerdo a clasificación DGA. 
Descripción de acuíferos por cada región del país, de acuerdo a la información disponible a la fecha  de 
publicación. 
El documento también contiene información hidrológica superficial de cuencas principales y caracterización 
de unidades geológicas. 
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2.2.6 N06, Mapa hidrogeológico de Chile. Texto explicativo (1986) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Mapa. Texto explicativo 

TÍTULO 

Mapa Hidrogeológico de Chile. Escala 1:2.500.500. Texto Explicativo. Contribución del 

Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional al Mapa Hidrogeológico de 

América del Sur. 

AÑO 1986 

ELABORADO POR 

(ES) 
Dirección General de Aguas 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/SUB566.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Todas   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Documento que contiene objetivos, antecedentes y metodología para el desarrollo del mapa Hidrogeológico 
de Chile escala 1:2.500.000, desarrollado como una contribución al Proyecto Mapa Hidrogeológico de 
América del Sur. Se tomó como base el Mapa Hidrogeológico Nacional a escala 1:1.000.000. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El texto contiene características del país en cuanto a geología, fisiografía, suelo, hidrología, clima y 
vegetación. Además, presenta definición de las provincias hidrogeológicas, identificación de áreas según 
grado de explotación de aguas subterráneas. 

Contiene mapas a escala 1:12.500.000 con antecedentes de población, relieve, geología, fisiografía, 
zonificación climática, distribución de vegetación, distribución de tipos de suelo, sistemas hidrográficos y 
tipos de cuencas, provincias y subprovincias hidrogeológicas. 

Finalmente se presenta Mapa Hidrogeológico de Chile a escala 1:2.500.000. 
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2.2.7 N07, Balance hídrico de Chile (1987) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Balance Hídrico de Chile 

AÑO 1987 

ELABORADO POR 

(ES) 
Dirección General de Aguas 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Varias 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este documento presenta el balance hídrico de la mayoría de las cuencas de Chile.   
RESULTADOS DE INTERÉS 

• En éste se entregan datos en tablas y curvas en figuras de escorrentía, precipitación, temperatura y 

evaporación media anual, además de caudales, precipitaciones, temperaturas y evaporaciones medias 

mensuales, así como el balance hídrico por cuenca. 
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2.2.8 N08, Análisis Crítico de la Red de Medición de Niveles de Agua 

Subterránea (1987) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Análisis Crítico de la Red de Medición de Niveles de Agua Subterránea 

AÑO 1987 

ELABORADO POR 

(ES) 
Depto Hidrología, DGA, MOP 

AUTOR (S) Alamos y Peralta Ingenieros Consultores Ltda 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  ● 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó el análisis crítico de redes de medición de niveles de agua subterránea en base contar con un 

registro o catastro de los pozos existentes en la cuenca en estudio, con el objeto de seleccionar los más 

adecuados a dicho propósito. Igualmente se requiere conocer la hidrogeología regional que permita 

relacionar la ubicación del pozo con las características acuíferas del sector. Además de ello, los antecedentes 

de niveles recogidos hasta la fecha conviene listarlos y graficarlos para visualizar en mejor forma los 

resultados obtenidos.   
RESULTADOS DE INTERÉS 

• El estudio comprende los acuíferos de la región de Tarapacá de Concordia, Azapa y Pampa del 

Tamarugal. 

• La red de control piezométrico levantada de la Pampa del Tamarugal en este estudio contaba con 30 

puntos de control, los que se habían medido entre 1981 y 1985. Sin embargo, se cuenta con 

información de otros pozos con niveles entre los años 1968 y 1973. Además se registraron niveles entre 

los años 1981 y 1984 para otro estudio en la zona. 

• Se cuenta con 20 análisis hidroquímicos de la Pampa del Tamarugal y 14 del río Lluta, los que fueron 

recopilados del registro de Ciren. 

• De acuerdo al análisis efectuado y con los criterios de selección establecidos, se propuso 

preliminarmente una red de 68 puntos en la Pampa del Tamarugal, la que contemplaba 30 puntos de la 

DGA y 38 pozos adicionales que contenían registros antiguos. 
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2.2.9 N09, Investigación de eventos hidrometeorológicos extremos. 

Precipitaciones máximas en 24, 48 y 72 horas (1989) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Investigación de eventos hidrometeorológicos extremos. Precipitaciones máximas en 

24, 48 y 72 horas. 

AÑO 1989 

ELABORADO POR 

(ES) 
BF Ingenieros Civiles 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15919H84S4765.9230097&menu=search&

aspect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=12&source=%7E%21bi

blioteca&index=.GW&term=Investigaci%C3%B3n+de+eventos+hidrometeorol%C3%

B3gicos+extremos.+Precipitaciones+m%C3%A1ximas+en+24%2C+48+y+72+hora

s+&x=0&y=0&aspect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV, I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, 
XIV, X, XI, XII, RM 

  

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de GIRH 
Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterizaci

ón de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio analiza las precipitaciones extremas en 24, 48 y 72 horas para realizar estudios de crecidas, y 
de este modo diseñar y dimensionar las obras hidráulicas en las diferentes regiones de Chile. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Una vez recopilada la información, se lleva a cabo el análisis, corrección, relleno y extensión de las 
series estadísticas de precipitación en cada estación. A continuación, se estiman las precipitaciones 
de 24, 48 y 72 horas correspondientes a diferentes períodos de retorno. A partir de la precipitación 
en 24 horas de un período de retorno de 10 años, se calcula el coeficiente de duración y frecuencia. 
Se elabora un mapa de isoyetas de diferentes períodos de retorno y varias duraciones de lluvia. En 
zonas específicas se calcula el coeficiente de abatimiento mediante la confección de polígonos 
Thiessen. 

• En los anexos se incluyen los diagramas de barras de estaciones, relleno y extensiones de series, las 

relaciones analíticas y gráficas de las precipitaciones, las estadísticas básicas definitivas y las tablas de 

ajuste de frecuencia por estación analizada. 
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2.2.10 N10, Mapa hidrogeológico (1989) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Mapa 

TÍTULO Mapa Hidrogeológico 

AÑO 1989 

ELABORADO POR 

(ES) 

Dirección General de Aguas 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15919H84S4765.9230097&profile=cirh&so

urce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!1529~!0&ri=4&as

pect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=mapa+hidrogeolog

ico+chile&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=4 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Todas   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Información Hidrogeológica de todo el territorio nacional contenida en mapas a escala 1:1.000.000. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Los mapas contienen información geológica e hidrogeológica general, ocurrencia de aguas subterráneas, 
datos y productividad de pozos y perfiles hidrogeológicos esquemáticos. 

Son seis láminas en total. 
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2.2.11 N11, Actualización de la estadística meteorológica. Temperaturas 

diarias (1991) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Actualización de la estadística meteorológica. Temperaturas diarias. 

AÑO 1991 

ELABORADO POR 

(ES) 
BF Ingenieros Civiles 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=AY92282V08828.9817371&menu=search&

aspect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=3&source=%7E%21bibli

oteca&index=.GW&term=actualizacion+temperaturas+diarias+&x=0&y=0&aspect=su

btab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV y I 
Provincias de Arica 

y Parinacota 
 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este documento describe las actividades realizadas en el análisis en cada una de las 13 estaciones 

involucradas y los resultados de cada una.  
RESULTADOS DE INTERÉS 

Una vez obtenida la estadística depurada de errores al ingreso de las lecturas directas y del registro 
termográfico se procede a la transformación de los archivos y al ingreso al Banco Nacional de Aguas. 

Se actualizan los registros de temperaturas diarias de las siguientes estaciones: 

• Estación Caquena 
• Estación Chucuyo Ex-Endesa 
• Estación Chilcaya 
• Estación Coyacagua 
• Estación Pacollo 
• Estación Putre 
• Estación Arica Oficina DGA 
• Estación Azapa 
• Estación Universidad del Norte 
• Estación El Buitre 
• Estación Codpa 
• Estación Pueblo Nuevo P.L. 
• Estación Guatacondo 
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2.2.12 N12, Estudio análisis de los recursos de agua de la primera región de 

Tarapacá (1991) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Estudio análisis de los recursos de agua de la primera región de Tarapacá 

AÑO 1991 

ELABORADO POR 

(ES) 
Ingeniería y Geotecnia Limitada (INYGE) 

AUTOR (S) Ministerio de Obras Públicas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I y XV   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
 ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

De este estudio se encuentran solo los anexos y en una versión incompleta.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Los anexos encontrados incluyen la siguiente información: producciones potenciales específicas y totales por 
cuenca, datos fluviométricos, datos hidroquímicos, un catastro de captaciones de agua de superficie en la 
región de Tarapacá, catastro de vertientes, solicitudes de la I región, solicitudes de autorización para 
explorar aguas subterráneas en la I región, referencias y fichas bibliográficas, solicitudes de 
aprovechamientos de aguas superficiales, superficies estimadas de cultivos, datos de producción y de 
consumo de aguas, y catastro de pozos. 
•  
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2.2.13 N13, Estudio de síntesis de catastros de usuarios y agua e 

infraestructura de aprovechamientos (1991) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Estudio de síntesis de catastros de usuarios de agua e infraestructura de 

aprovechamiento 

AÑO 1991 

ELABORADO POR 

(ES) 
Ricardo Edwards, Ingenieros Ltda. (REG) 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/INF313.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV, I, II, III, 
IV, V, VI, 
VII, VIII, IX 

  

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Geográficamente comprendida desde la XV a la IX, abarca una superficie regada de 900.000 Has con 
información de cerca de 200.000 usuarios catastrados 

Este estudio entrega reseñas sobre la metodología y la información básica utilizada en el mismo, cuyo 
objetivo es el análisis y síntesis de la información por cuencas, la que se divide en subcapítulos que indican: 

- División político-administrativa del territorio 
- Características físicas de la cuenca 
- Infraestructura de aprovechamiento 
- Organizaciones de usuarios  
- Análisis estadístico de las superficies regadas 

NOTA: información contenida está comprendida entre los años 1976 y 1990  
RESULTADOS DE INTERÉS 

El aporte de este estudio al proyecto es que presenta estudios por cuencas individuales en la que existe una 
buena descripción física de las mismas. Por otro lado el resto de la información no presenta actualizaciones 
ya que, los datos con los que se confeccionó el estudio tienen más de 20 años, y existe la posibilidad que no 
represente la realidad actual de la región.  
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2.2.14 N14, Informe preliminar por cuencas (1991) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Informe 

TÍTULO Informe preliminar por cuencas 

AÑO 1991 

ELABORADO POR 

(ES) 
Depto Estudios, DGA, MOP 

AUTOR (S) Peña Torrealba, Humberto, Grilli Dorna-Fernández, Alejandro, Alfaro V., José 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/CUH1516.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  ● 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En el Informe se describen a grandes rasgos las principales características de la situación a fines de la 

década de los años 90, respecto a la disponibilidad y uso de los recursos hídricos en las 13 cuencas más 

importantes del país, y el que considera la cuenca del río Lluta. Se identifican sus problemas actuales, 

futuros, y se presentan los proyectos de obras de aprovechamiento propuestos.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

• El uso prioritario del agua de la cuenca del río Lluta se destina a la agricultura 

• En aquellos tiempos, en toda la cuenca no existía explotación significativa de aguas subterráneas  

• La principal limitación para los cultivos en la cuenca, la constituye la calidad química de las aguas, la 

cual presenta resptricción en el uso de leve a moderada en cuanto a salinidad y una toxicidad severa 

para cultivos sensibles (Boro). Adcionalmente, presenta un alto contenido de arsénico, superando el 

límite eadmisible para uso potable. 

• En la zona de desembocadura, los niveles de agua subterránea se presentaban muy someros, lo que 

generaba zonas de vegas inaptas para la agricultura y proliferación de mosquitos. 

• En general, los recursos hídricos del cvalle soportan una mayor explotación. 

• Los principales proyectos que se propusieron en su tiempo fueron: 

o Habilitación de pretiles del río Azufre 

o Trasvase de aguas desde cuencas altiplánicas 

o Construcción de un embalse en el río Lluta 

o Históricamente se ha propuesto la posibilidad de un aprovechamiento en hidroelectricidad 
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2.2.15 N15, Situación de recursos hídricos I región – febrero 1992. 

Provincias de Arica y Parinacota (1992) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Situación de Recursos Hídricos I Región – Febrero 1992. Provincias de Arica y 

Parinacota 

AÑO 1992 

ELABORADO POR 

(ES) 
SAG 

AUTOR (S) Dirección general de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/ADM261.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ●  

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Se presenta un diagnóstico a partir de la situación de extrema sequía que enfrentó la Región al mes de 
marzo del año 1992  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Este documento da cuenta de las atribuciones especiales que atañen a la Dirección General de Aguas para la 

gestión de los recursos hídricos frente a estos escenarios. 

Se realiza un diagnóstico por comuna para los usos de agua potable y agricultura. 

Se plantean medidas y acciones inmediatas y a mediano plazo con los costos asociados 
Como antecedentes anexos se incluyen condiciones hidrológicas de la I Región, mapa de zonas amagadas, 

nómina de comunidades de aguas de la I Región, facultades de la DGA para la protección de los recursos 

hídricos y ordinarios de autoridades nacionales y regionales. 
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2.2.16 N16, Análisis redes de vigilancia calidad aguas terrestres estadística 

hidroquímica nacional, I región. Etapa I (1994) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Análisis redes de vigilancia calidad aguas terrestres estadística hidroquímica nacional. 

Etapa I 

AÑO 1994 

ELABORADO POR 

(ES) 
Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/CQA1544.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El estudio lleva a cabo una recopilación y depuración de datos hidroquímicos existentes de los principales 
ríos de la I y XV Región.   

RESULTADOS DE INTERÉS 

Realiza una descripción básica de la calidad de las aguas de los ríos principales. El río Lluta presenta un alto 

contenido en boro y salinidad, el río Caracarani en Alcérreca tiene una conductividad eléctrica relativamente 
baja, pH bajo y alto contenido en boro, arsénico y cobre. Las aguas de la quebrada Colpitas se caracteriza 
por una conductividad eléctrica moderada, pH básico y alto contenido en boro y arsénico. El río Lluta a la 
altura de la carretera Panamericana presenta una elevada conductividad eléctrica, pH levemente alcalino, 
contenido de boro muy alto y levemente moderado de arsénico. 

Presenta mapas con gráficos de círculos indicando el valor de la conductividad eléctrica, pH, diagramas de 
Stiff y diagramas de barras de concentración de boro, arsénico, cobre, hierro y nitrato. 
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2.2.17 N17, Guía de prácticas hidrológicas (1994). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Libro 

TÍTULO Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM No.168) 

AÑO 1994 

ELABORADO POR 

(ES) 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

AUTOR (S) Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

LINK DESCARGA http://www.whycos.org/hwrp/guide/index_es.php 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

 ●  ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Entregar, a todos aquellos vinculados a la hidrología, información actualizada sobre prácticas, 

procedimientos e instrumentos relacionados con las principales variables del ciclo hidrológico (precipitación, 

evaporación y evapotranspiración, escorrentía superficial y subterránea, entre otras). 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Definición de los estándares de medición de precipitación, escorrentía superficial, niveles piezométricos 

y calidad del agua. 

• Descripción de las técnicas de análisis de variables hidrológicas, entres las cuales se incluye el análisis 

de frecuencias de la precipitación, las relaciones precipitación-escorrentía, la estimación de la 

evaporación en un cuerpo de agua y la evapotranspiración en una cuenca, el cálculo de las 

características fisiográficas de las cuencas. 

• Caracterización de los datos necesarios para la modelación y predicción hidrológica en cuencas con y sin 

control fluviométrico. 
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2.2.18 N18, Estudio sobre el desarrollo de los recursos de agua de la parte 

norte de Chile (1995) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

Estudio 

TÍTULO Estudio sobre el Desarrollo de los Recursos de Agua en la Parte Norte de Chile 

AÑO 1995 

ELABORADO POR 

(ES) 
JICA, Pacific Consultants International, Tokio 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&menu=search&a

spect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=8&source=%7E%21biblio

teca&index=.GW&term=estudio+sobre+desarrollo+recursos+agua+parte+norte+chil

e&x=0&y=0&aspect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV y I  
Río San José, río Lluta, Pampa del Tamarugal y 

Salar del Huasco 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio tuvo dentro de sus objetivos evaluar los recursos hídricos potenciales, principalmente las aguas 

subterráneas en las cuencas del río San José, río Lluta, Pampa del Tamarugal y Salar del Huasco; formular el 
plan de desarrollo de los recursos hídricos, principalmente relacionado a las aguas subterráneas, para el 
abastecimiento de aguas de las ciudades de Arica e Iquique, y conducir la transferencia tecnológica al 
personal de contraparte chileno.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Para determinar el basamento del valle del río Lluta se realizaron 3 perfiles gravimétricos y 9 sondajes 

eléctricos verticales. 
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2.2.19 N19, Diagnóstico situación actual de las organizaciones de usuarios de 

aguas a nivel nacional (1999) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Diagnóstico situación actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel 

nacional 

AÑO 1999 

ELABORADO POR 

(ES) 
R.E.G. Ingenieros Consultores (REG) 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=1591RJ6I70171.9243212&profile=cirh&sou

rce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!3705~!2&ri=1&asp

ect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Diagn%C3%83%C2

%B3stico+situaci%C3%83%C2%B3n+actual+de+las+organizaciones+de+usuarios+

de+aguas+a+nivel+nacional&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search

&ri=1 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV, I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, 

IX, XIV, X, XI, 

XII, RM 

  

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de GIRH 
Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización 

de la cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio analiza el grado de compromiso, participación y manejo del recurso hídrico por parte de estas 
organizaciones. Identifica las fortalezas y debilidades de las organizaciones de usuarios desde el punto de 
vista administrativo, financiero, técnico y operacional.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Primero define todas las organizaciones a nivel nacional (51 juntas de vigilancia, 215 asociaciones de 
canalistas y 2.625 comunidades de aguas) y realiza un diagnóstico general de todas las organizaciones. 
Después, elabora una metodología de selección de organizaciones y continúa con el análisis detallado de una 
serie de juntas de vigilancia, de asociaciones de canalistas y comunidades de aguas seleccionadas. Evalúa la 
estructura orgánica, la gestión operacional, la gestión financiera, la gestión técnica e infraestructuras 
hidráulicas de cada una de ellas. De estas asociaciones ninguna se encuentra en la región de Arica y 
Parinacota. 
En la cuenca del río Lluta identifica 85 comunidades de agua y 1 junta de vigilancia, pero ninguna asociación 

de canalistas en la región. 

En la cuenca de la Pampa del tamarugal identifican 80 comunidades de agua, y ninguna junta de vigilancia ni 

asociación de canalistas.  
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2.2.20 N20, Isotopic composition and origin of the precipitation in northern 

Chile (1999) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Artículo Científico 

TÍTULO Isotopic composition and origin of the precipitation in Northern Chile 

AÑO 1999 

ELABORADO POR 

(ES) 
Aravena R., Suzuki O., Peña H., Pollastri A. Fuenzalida H. y Grilli A. 

AUTOR (S) Aravena R., Suzuki O., Peña H., Pollastri A. Fuenzalida H. y Grilli A. 

LINK DESCARGA https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883292798000675 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I y II   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El artículo presenta los resultados de un estudio de la composición isotópica oxígeno y deuterio de la 
precipitación en la I y II región.   

RESULTADOS DE INTERÉS 

Concluye que los valores empobrecidos en δ18O en las zonas de mayor altitud del altiplano se relacionan con 
procesos que afectan las masas de aire originadas en el océano Atlántico, al otro lado de la cuenca 
Amazonas, donde ascienden debido a la cordillera de los Andes y precipitan en el altiplano. Además, se 
postula una segunda fuente de humedad asociada a masas de aire provenientes de pacifico que contribuyen 
con precipitaciones enriquecidas en δ18O para las zonas de menor altitud. Entrega una curva meteórica para 
el norte de Chile. 
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2.2.21 N21, Geoquímica de aguas en cuencas cerradas: I, II y III regiones. 

SIT N°51. (1999) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Geoquímica de Aguas en Cuencas Cerradas: I, II y III Regione-Chile. Volumen I 

AÑO 1999 

ELABORADO POR 

(ES) 
DGA-UCN-IRD 

AUTOR (S) Francois Risacher, Hugo Alonso y Carlos Salazar 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&menu=search&a

spect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=10&source=%7E%21bibli

oteca&index=.GW&term=geoqu%C3%ADmica+aguas+cuencas+cerradas&x=0&y=0&

aspect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I, II y III   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

    ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio fue realizado para las cuencas cerradas de la cordillera andina de las regiones I, II y II, debido 

a la necesidad de conocer estos sistemas producto del crecimiento de las inversiones mineras que trae 

consigo el aumento del requerimiento de agua. El estudio abarcó 53 lagos salados y salares de la cordillera.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

En este estudio se presentan los dos requisitos fundamentales para establecer un ambiente evaportítico, los 

cuales corresponden a: 

• La evaporación potencial debe ser superior a la pluviosidad  

• deben existir cuencas cerradas 

Además, se describen los tipos de aportes a los salares y lagunas (vertientes fluyentes y difusas, ríos y 

riachuelos y napas subterráneas), los tipos de lagunas (relativamente profundas, someras y “ojos”) y los 

tipos de salares en Chile (de la costa y del Valle Central, de la Cordillera de los Andes). 

Por otra parte se presentan las características morfométricas y climatológias de las 53 cuencas cerradas del 

norte de Chile y mapas de ubicación de estas por región. 

Se realizó un total de 13 campañas de muestreo en los cuales se midió in situ los parámetros de T°, CE, 

Oxígeno disuelto y pH, además de 14 parámetros analizados en el laboratorio ambiental de la DGA y CGS 

Estrasburgo/UCN Antofagasta. Con los resultados se analizó: 

• evolución de aguas en cuencas cerradas y vías evolutivas observadas en los salares del norte 

• simulación cuantitativa de la evaporación 

• relación entre la vía evolutiva y la litología de la cuenca 

• clasificación de las aguas y diagramas 

• balance hídrico de las lagunas 

• origen de los componentes en aguas de las cuencas cerradas del norte de Chile, relaciones iónicas. 

• Distribución geográfica de las aguas de aporte según sus vías evolutivas 

• Calidad de agua (potable, riego) 

• Composición isotópica de las aguas de aporte 
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2.2.22 N22, Actualización de recursos hídricos para restablecimiento de 

derechos ancestrales indígenas I y II regiones (2001) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Actualización de recursos hídricos para restablecimiento de derechos ancestrales 

indígenas I y II Regiones. 

AÑO 2001 

ELABORADO POR 

(ES) 
Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=1591RJ6I70171.9243212&menu=search&a

spect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=&term=Actualizaci%C3%

B3n+de+recursos+h%C3%ADdricos+para+restablecimiento+de+derechos+ancestral

es+ind%C3%ADgenas+I+y+II+Regiones&index=.GW&x=0&y=0&aspect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV, I y II   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Se presenta un estudio de recursos hídricos, en el que se analizan la disponibilidad de recursos hídricos, así 
como los derechos de aprovechamientos de agua constituidos y regularizados, y los requerimientos de agua 
por parte de las comunidades indígenas.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

El estudio se destaca por presentar un análisis pluviométrico y fluviométrico entre los años 1961/62 al 
1997/98. En el que se realizan el relleno y corrección de las estadísticas de las distintas estaciones 
pluviométricas y fluviométricas, así como los análisis de frecuencia respectivos. 
Se levantan los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos, en los distintos estados 
(constituidos, regularizados y solicitados), en las direcciones regionales y central de la DGA, así como en los 
Conservadores de Bienes Raíces de las distintas provincias involucradas. 

Como producto final del estudio, se determinó la disponibilidad de recursos hídricos en las áreas con usos 
ancestrales, en las siguientes cuencas: 

- Río Caracarani en Humapalca 
- Río Lluta en Alcérreca 
- Confluencia de río Putani y Coipacoipani 
- Río Caquena en Anantacollo 
- Río Lluta en Socoroma 
- Río Lauca en Mitsune 
- Rio Chiusavida en Lauca 
- Río Lauca en Cerro Pucará 
- Río Tignamar en Pachami 
- Río Todos Los Santos en Chinchillani 
- Río Sitani en Pisiga 
- Río Cariquima en Pisiga Baquedano 
- Confluencia ríos Aroma y Macurquima 
- Confluencia ríos Ocacucho y Socaya 
- Río Collacagua en Chaquina 
- Aporte al salar Huasco 

En el estudio se realizaron como trabajos de terreno una campaña de aforos y catastro de obras de 

captación. 
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2.2.23 N23, Diagnóstico del riego y drenaje en la primera región (2003) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Diagnóstico Actual de Riego y Drenaje en Chile y su proyección. Diagnóstico del Riego 

y Drenaje en la Primera Región. Informe Final. 

AÑO 2003 

ELABORADO POR 

(ES) 
Ayala, Cabrera y Asociados Ltda y AC Ingenieros Consultores. 

AUTOR (S) Comisión Nacional de Riego 

LINK DESCARGA 
http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/9325/CNR-

0046_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I y XV  Todas 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El documento presenta una síntesis del estado de la actividad agrícola en la Primera Región de Tarapacá a la 
fecha del informe, señala problemas y causas que obstaculizan el desarrollo de la agricultura en la región. 
También se actualiza la información de áreas regadas y regables de la región a la fecha de emisión del 
informe.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

El documento contiene información de antecedentes demográficos, climatológicos, recursos hídricos en 
cuanto a su disponibilidad, calidad y situación legal y administrativa.  

El diagnóstico de riego y drenaje incluye infraestructura, eficiencia, uso de suelos, tipos de cultivos, y 
aspectos ambientales entre otros. 

Se presenta una cartera de proyectos en estudio para mejorar la infraestructura de riego en toda la región. 
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2.2.24 N24, Water resourses systems planning and management (2005) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Libro 

TÍTULO Water resources systems planning and management 

AÑO 2005 

ELABORADO POR 

(ES) 
Loucks, D. y Van Beek, E. 

AUTOR (S) Loucks, D. y Van Beek, E. 

LINK DESCARGA  

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este libro presenta como planificar y gestionar recursos hídricos a partir de distintos tipos de modelos.   
RESULTADOS DE INTERÉS 

En el capítulo 1 se introducen sistemas de planificación y gestión de recursos hídricos y describe algunos 
ejemplos en los cuales la modelación ha tenido un papel crucial. El capítulo 2 define la aproximación de 
modelo de manera general y el rol de los modelos en la planificación y gestión de recursos hídricos. En el 
capítulo 3 se discuten modelos de optimización y simulación y como estos son aplicados y usados en la 
práctica.  

El capítulo 4 está dedicado a la modelación para optimizar los recursos. El capítulo se enfoca en el uso de 

varios métodos de optimización para la definición preliminar del diseño de infraestructura y políticas de 
operación. Estos resultados preliminares definen alternativas que usualmente necesitan ser analizadas con 
más detalle y mejoradas usando métodos de simulación. El capítulo 5 se extiende a problemas más 
cualitativos. El capítulo 6 introduce alguno de los métodos más modernos de modelación estadística. Los 
capítulos del 7 al 9 están dedicados a los modelos probabilísticos, con análisis de incerteza y sensibilidad.  

El capítulo 10, de modelación multi-objetivo, identifica varios tipos de objetivos económicos, ambientales y 
físicos. El capítulo 11 está dedicado a varias aproximaciones de los procesos hidrológicos en cuencas de río. 
El foco está en la predicción de cantidad de agua y el manejo de la misma. Los sigue el capítulo 12 con la 
predicción y manejo de procesos de calidad de agua en las cuencas de río, y el capítulo 13 en la predicción y 
manejo de cantidad y calidad de agua en escorrentía de tormenta; distribución y tratamiento de suministro 
de agua; y recolección y tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas. 

El capítulo 14 y final provee una sinopsis, revisando nuevamente el rol principal de los modelos, 
introduciendo medidas que pueden ser usadas para usar su utilidad en proyectos particulares y presenta 
más casos de estudio mostrando la aplicación de los modelos en problemas y asuntos de gestión de recursos 
hídricos. 
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2.2.25 N25, Análisis y determinación de caudales de reserva para 

abastecimiento de la población y uso de interés nacional / SIT-116 (2006) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Análisis y determinación de caudales de reserva para abastecimiento de la población y 

uso de interés nacional / SIT-116, 2006. 

AÑO 2006 

ELABORADO POR 

(ES) 
AC Ingenieros Consultores Ltda. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=159041MLD1015.7606892&profile=cirh&so
urce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!4510~!3&ri=1&as
pect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=caudales+de+rese
rva&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=1 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El objetivo principal de la consultoría es la identificación de posibles fuentes de recursos hídricos tanto 

superficiales como subterráneos susceptibles de reservarse tanto para el abastecimiento de la población 

como debido a circunstancias excepcionales y de interés nacional, en concordancia con lo establecido en la 

Ley Nº 20.017. Como objetivos específicos se cuentan: 

• Identificar zonas del territorio nacional con déficit de abastecimiento para la población actual y 

futura. 

• Identificar aquellas zonas que no cuentan con las fuentes o medios para abastecer la población. 

• Cuantificar las necesidades hídricas de la población que no dispone de medios para abastecer su 

• demanda. 

• Identificar sectores con desarrollo o cuyo desarrollo sea de interés nacional. 

• Cuantificar los requerimientos hídricos para sectores de interés nacional. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El trabajo incluye al inicio un análisis del marco conceptual de los términos "circunstancias excepcionales" y 

"de interés nacional". 

También se identifica la población carente de abastecimiento de agua potale a partir de datos INE, de 

coberturas de empresas sanitarias, y del programa APR del MOP. El resultado se estima para el año 2005. 

También se analizan las áreas de interés nacional por cada región del país, y según una serie de criterios, 

tanto ambientales, turísticos, sociocultural así como socioeconómicos. 

Se generó listados de localidades sin abastecimiento de agua potable y aquellas localidades con dificultades 

para abastecimiento. 

En el caso de la Región XV y I, existían 226 localidades sin abastecimiento, de las cuales 52 presentarían 

dificultades de abastecimiento. 

En el caso de la RM se totalizan 427 localidades que no cuentan abastecimiento de agua potable, y sólo 5 de 

estas localidades presentan dificultades para su abastecimiento. 
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En Cap.8 se realiza una priorización de áreas de interés nacional según 5 grandes criterios: Lineamientos 

estratégicos, Intereses nacionales, Marco Legal, PIB, Superación de la pobreza. 

En Cap. 9 se desarrollo un análisis de las áreas de interés nacional con respecto a derechos no consuntivos. 

Se identifican aquellas áreas de interés nacional en las cuales, el ejercicio de nuevos derechos no 

consuntivos, generaría conflictos ya sea de tipo económico, social o ambiental, debido a que no se dispondría 

de recursos hídricos suficientes para sustentar las actividades asociadas al interés nacional. 

Finalmente, se identificaron aquellas áreas de interés nacional, en las cuales el ejercicio de nuevos derechos 

no consuntivos, podría generar conflictos ya sea de tipo económico, social o ambiental. 
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2.2.26 N26, Programa de seguimiento del control de extracciones de agua 

subterránea. Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 1° 

Etapa, región de Antofagasta (2007) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Manual de Usuario(a) 

TÍTULO 
Programa deseguimiento del control de extracciones de agua subterránea. Regiones 

de Tarpacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 1° Etapa, Región de Antofagasta 

AÑO 2007 

ELABORADO POR 

(ES) 
DGA 

AUTOR (S) DGA 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&profile=cirh&sou

rce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!4909~!1&ri=14&as

pect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=programa+seguimi

ento+control+extracciones&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri

=14 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I, II, III y IV   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

• Presentar el software desarrollado como parte del “Programa de seguimiento del control de 

extracciones de aguas subterráneas, regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, 1| 

etapa, región de Antofagasta”, que permite el orden, almacenamiento, visualización, manejo y 

análisis de los datos recopilados. 

• Detallar el sofware, tipo de información almacenada, acceso, tipos de usuarios y las múltiples 

herramientas a utilizar tanto para visualizar como para incorporar nuevos datos al sistema 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Por tratarse de un manual de ususario del sistema, no presenta directamente resultados de interés para 

este Estudio, sin embargo, si lo son todos los antecedentes que en él se han recopilado a la fecha, y de 

los que da cuenta el presente Estudio 
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2.2.27 N27, Estimaciones de demanda de agua y proyecciones futuras. Zona I 

Norte. Regiones I a IV. SIT N°122 (2007) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Estimaciones de Demanda de Agua y Proyecciones Futuras. Zona I Norte. Regiones I 

a IV. S.I.T. N°122 

AÑO 2007 

ELABORADO POR 

(ES) 
Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. (ACA) 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&profile=cirh&sou

rce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!4884~!6&ri=20&as

pect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=estimaciones+de+

demanda+de+agua+&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=20 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I a IV   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este informe incluye un capítulo de Recopilación de Antecedentes, donde se presenta una exhaustiva 
recopilación de datos, informes, proyecciones económicas, etc., y toda otra información relevante de interés 
para la estimación del aprovechamiento actual y futuro del recurso agua de los distintos sectores económicos 
del país. Con ello, se ha actualizado la información del estudio “Análisis Uso Actual y Futuro de los Recursos 
Hídricos de Chile”, DGA-IPLA-1996, para obtener una visión completa de la situación del uso actual de los 
recursos hídricos"   

RESULTADOS DE INTERÉS 

Se incluye un capítulo de Análisis del Uso Actual de los Recursos Hídricos, donde se caracteriza las demandas 
asociadas a cada sector, a nivel de cuencas y subcuencas en cada región. 

Se incluye, además, un capítulo de Proyecciones de la Demanda por Sectores, que corresponde a la 
estimación de las demandas futuras por sector, para horizontes de 10 y 25 años, también a nivel de cuencas 
y subcuencas en cada región. 
Finalmente se plantean algunas recomendaciones respecto a qué se podría mejorar en términos de 

eficiencias de uso de los recursos hídricos, de forma de minimizar las restricciones al desarrollo económico 

que se producirán en las zonas críticas respecto a disponibilidad de agua. 
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2.2.28 N28, Levantamiento de derechos de agua afectos al pago de patente 

etapa III: regiones I, II y III. SIT N°128 (2007) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Levantamiento de derechos de agua afectos al pago de patente etapa III: regiones I, 

II y III. S.I.T. N°128 

AÑO 2007 

ELABORADO POR 

(ES) 
AC Ingenieros Consultores y Ayala, Cabrera y Asociados Ltda 

AUTOR (S) Dirección general de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/ADM4852.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I, II y III   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En este informe se desarrolla una base de datos asociada al listado de derechos de agua afectos al pago de 
patentes de las Regiones I, II y III. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Elabora una lista de los derechos concedidos, verifica en la CPA de la DGA y completa los campos sin 

información. Una vez completada la lista, se identifican los derechos no afectos al pago de patente según los 
criterios obtenidos de la revisión del Artículo 129 bis 4 y siguientes de la Ley N° 20.017 que modificó el 
Código de Aguas. De este modo, define los derechos que no se encuentran afectos al pago de patente y por 
exclusión aquellos que sí se encuentran en condición de pago. 
La verificación de algunos derechos se realiza yendo a terreno para constatar si existen las instalaciones 

para el aprovechamiento del recurso y evaluar si no hay uso, hay uso o uso parcial del recurso. 
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2.2.29 N29, Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua del 

sector minero. Regiones Centro-Norte de Chile. S.I.T. N°146 (2008) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua del sector minero 

centro-norte de Chile 

AÑO 2008 

ELABORADO POR 

(ES) 
Dirección General de Aguas 

AUTOR (S) Proust Consultores 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/USO4905.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV a VI   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Establecer los derechos de aprovechamiento de agua con que cuenta el sector minero nacional, el 

caudal de extracciones de agua empleado en las faenas mineras como agua fresca y la tasa de 

consumounitario de agua fresca por proceso minero. El estudio comprende las regiones XV a VI 

(centro-norte del país). Esta basado en la información disponible en el Catastro Público de Aguas 

de la DGA y los datos de derechos de aprovechamiento, extracciones y tasa promedio de 

procesamiento de minerales informados por las empresas mineras para el periodo 2006. El 

alcance del análisis comprende las empresas mineras productoras de Cu, Au, Ag, Fe, y minerales 

no metalicos, representando más del 95% de las producciones a nivel nacional.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

•  En la cuenca de la pampa del Tamarugal, SQM tiene derechos por 590 L/s, e informa una extracción de 

92 L/s. Esto indica un porcentaje de uso de 15,6% 

• En anexo A se indican los derechos de aprovechamiento de aguas de las empresas mineras, en 

particulas SQM.   

• En Anexo B se entregan las extracciones de agua de las empresas mineras, en particular las de SQM. 
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2.2.30 N30, Determinación de reservas de aguas superficiales de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 147 Bis inciso 3 de la ley 20.017 de 2005 que modifica 

el código de aguas: caudales de reserva para abastecimiento de la población y 

usos de interés nacional. SIT N° 147 (2008) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 

Determinación de reservas de aguas superficiales de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 147 Bis inciso 3 de la ley 20.017 de 2005 que modifica el código de aguas : 

caudales de reserva para abastecimiento de la población y usos de interés nacional, 

SIT N° 147 

AÑO 2008 

ELABORADO POR 

(ES) 
Aquaterra 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15840P0T72765.5325650&profile=cirh&so

urce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!4962~!0&ri=4&as

pect=subtab13&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=sit-

147&index=.GW&uindex=&aspect=subtab13&me 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

IX, X, XI y 

XII 
  

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

1. Determinación de caudales de reserva para abastecimiento de la poblkación y usosa de interés nacional 

en 19 cuencas de interés correspondientes a: 

- Región IX (3 cuencas: Ríos Queule, Toltén, Imperial) 

- Región X (6 cuencas: Lago Llanquihue, Rios Bueno, Cochamó, Futaleufú, Palena, Puelo) 

- Región XI (7 cuencas: RÍos Figueroa, Aysén, Coyhaique, Blanco, Murta, Bravo, Pascua) 

- Región XII (3 cuencas: Serrano, Grande, San Juan) 

RESULTADOS DE INTERÉS 

1. Algunas consideraciones de la metodología aplicada: 

a) Determinación de caudales de AP para localidades sin abastecimiento. Periodo 20 añoa, 2% tasa de 

crecimiento, cálculo de caudales de consumo (Qm con dotación 150 l/hab/día; Qmaxd = Qm*1,5), caudal de 

producción considerando 10% pérdidas (Qp = Qmaxd/0,9) 

b) Solicitudes de Derechos de aguas superficiales en trámite (APR), a partir de planillas DARH depuradas 

c) Determinación de caudal ecológico (según antecedentes existentes, en caso contrario, según el método 

del área drenante, es decir considerando un caudal mínimo= 0,0055 m3/s/km2 del área drenante de la 

cuenca o subcuenca de interés. 

d) Determinación de caudal para SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación de la Diversidad Biológica. 

e) Estimación de caudales asociados a actividades turísticas con contacto directo y sin contacto directo 

f) Caudales de reserva de interés nacional para comunidades indígenas y comunas en situación de pobreza. 

Se determinan las áreas agrícolas asociadas, derechos de aguas superficiales en trámite (indígenas), y 
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comunas en situación de pobreza (estimando un valor de la necesidad hídrica) 

2. Las tablas de síntesis de de los caudales de uso de interés nacional para cada cuenca incluyen los 

siguientes campos: 

- Localidades sin abastecimiento (l/s) 

- Derechos de agua (l/s) 

- Predios indígenas (l/s) 

- Derechos de agua en trámite (l/s) 

- Cudal ecológico (l/s) 

3. Se incluye Anexo con Recopilación de Métodos de cálculo de caudal ecológico: 

- Método de Tennant 

- Método del área drenante 

- Legislación internacional existente con respecto a caudales mínimos en ríos (legislación francesa, 

legislación suiza y legislación asturiana) 

- Programa de canales de Nueva Inglaterra (base de caudales acuáticos) 
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2.2.31 N31, Determinación de caudales ecológicos en cuencas con fauna 

íctica nativa y en estado de conservación. SIT N°187 (2008) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Determinación de caudales ecológicos en cuencas con fauna íctica nativa y en estado 

de conservación 

AÑO 2008 

ELABORADO POR 

(ES) 
Centro de Ecología Aplicada Ltda 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas (DGA) 

LINK DESCARGA 
http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15840P0T72765.5325650&menu=search&
aspect=subtab13&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=5&source=%7E%21bibli
oteca&index=.GW&term=sit-187&x=18&y=15&aspect=subtab13 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  

Lauca, Collacagua – Islunga, Loa – Camarones, 

Copiapó –Huasco, Choapa – Elqui, Aconcagua – 

Petorca – Ligua, Rapel, Mataquito – Maule, Bío 

Bío – Itata, Imperial – Toltén, Valdivia, Maullin – 

Yelcho, Palena – Aysén, Maipo 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

● ●  
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Proponer un modelo conceptual para determinar el caudal ecológico de un río incorporando un enfoque 

multiescalado y jerárquico. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

En esta metodología se considera cuatro escalas análisis:  

i) Hidroecoregiones, definida por condiciones climáticas e hidrológicas específicas;  

ii) Sistema, definido por el río en toda su extensión; i 

iii) Tramo de río, definido por la presencia de Áreas con Importancia Ambiental (AIA) y  

iv) Sección, definido por áreas donde se realiza el control local de los requerimientos de caudal por 

cada AIA. 

En la cuantificación de los caudales mínimos se usa la caracterización biológica y antrópica, para vincular los 

caudales pasantes y las características morfológicas del río con la disponibilidad de hábitat para la fauna y 

las necesidades hidráulicas para desarrollar diferentes usos antrópicos. Los peces son utilizados como 

indicadores para establecer los requerimientos de caudal en los ríos. 

Así, el caudal mínimo ecológico en un tramo de río queda definido por la AIA que presente el requerimiento 

más elevado de caudal. Esta AIA no es necesariamente estática, puede variar en el tiempo y el espacio. Los 

requerimientos de caudal de los AIA deberán evaluarse en períodos de años secos, normales y húmedos. 
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2.2.32 N32, Origen y naturaleza de los fluidos en los sistemas volcánicos, 

geotermales y termales de baja entalpía de la zona volcánica central (2008) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Tesis de doctorado 

TÍTULO 
Origen y naturaleza de los fluidos en los sistemas volcánicos, geotermales y termales 

de baja entalpía de la zona volcánica central (ZVC) entre los 17°43´S y 25°10´S 

AÑO 2008 

ELABORADO POR 

(ES) 
Aguilera, F. 

AUTOR (S) Universidad Católica del Norte 

LINK DESCARGA http://repositorio.conicyt.cl/handle/10533/180153 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ●  

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El estudio busca determinar el origen y naturaleza de los fluidos en sistemas volcánicos, geotermales y 
termales de baja entalpía de la zona volcánica central. Los objetivos específicos son determinar los procesos 
geoquímicos y termodinámicos que actúan en profundidad, conocer el grado de actividad de los sistemas 
volcánicos y establecer las posibles relaciones genéticas entre los distintos sistemas.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Realiza en primer lugar una descripción de los sistemas volcánicos, campos geotermales, fuentes termales y 
vertientes frías de esta porción del arco magmático andino.  
El trabajo incluye los métodos de muestreo y de análisis de las muestras tomadas en fase gaseosa y líquida 
durante el estudio. 
Proporciona las características fisicoquímicas y la composición química e isotópica de las aguas y gases de 
los sistemas volcánicos, geotermales y termales. De este modo se consigue la clasificación geoquímica de los 
fluidos en los sistemas volcánicos, geotermales y termales. 
El trabajo incluye la descripción geoquímica de las aguas termales analizadas en Aguas Calientes de Tacora, 

Putre, Jurase, Las Cuevas, Chirigualla y en el sistema geotermal del salar de Surire que se ubican en la 

región de Arica y Parinacota. 
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2.2.33 N33, Levantamiento hidrogeológico para el desarrollo de nuevas 

fuentes de agua en áreas prioritarias de la zona norte de Chile, regiones XV, I, 

II Y III. Etapa I SIT N°157 (2008) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Levantamiento hidrogeológico para el desarrollo de nuevas fuentes de agua en áreas 

prioritarias de la zona norte de Chile, Regiones XV, I, II y III. Etapa I. 

AÑO 2008 

ELABORADO POR 

(ES) 

Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (DICTUC) 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&profile=cirh&sou

rce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!5109~!0&ri=26&as

pect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=levantamiento+hid

rogeol%C3%83%C2%B3gico+para+el+desarrollo+de+nuevas+fuentes+de+agua&in

dex=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=26 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV, I, II y III   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En este estudio se presentan las siguientes temáticas: Hidrografía Regional del Altiplano de Chile, Geología 

Regional del Altiplano de Chile e Hidrología Regional del Altiplano de Chile 

 

RESULTADOS DE INTERÉS 

- Delimitación de cuencas altiplánicas: fuentes de información, metodología y resultados. 
- Geología regional: subdivisión morfoestructural del orógeno andino, evolución geológica del norte 

de Chile y descripción de unidades geológicas del Altiplano. 
- Hidrología: descripción de las fuentes de información, análisis de la información en cuanto a calidad, 

variabilidad temporal y espacial. Procesamiento de los datos y análisis estadístico. Incluye 

precipitaciones, escurrimientos, temperatura y evaporación de tanque. 
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2.2.34 N34, Alcances sobre flora y vegetación en la Cordillera de los Andes 

(2009) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Alcances sobre flora y vegetación de la cordillera de los Andes. 

AÑO 2009 

ELABORADO POR 

(ES) 
Trivelli Jolly, M. y Valdivia Ríos, V. 

AUTOR (S) Servicio Agrícola y Ganadero 

LINK DESCARGA http://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/123456789/6526 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV y I   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En este estudio se analiza la flora y vegetación que habita en los pisos: preandino o prepuneño (entre el 

desierto y los 3.100 m de altitud), puneño (3.000 y 4.000 m de altitud) y altoandino (sobre los 4.000 m de 

altitud). En la provincia altoandina se diferencian 6 formaciones vegetales: bofedales, llaretales, lampayales, 

queñoales, pajonales y tolar verde. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El estudio comprende la precordillera y el altiplano de la XV y I Región. Se diferencian 3 sectores: sector A 
(Cuesta Cardones, Zapahuira, Belén, Tignamar, Putre, Cotacotani, Las Cuevas, Surire y Colchane), sector B 
(Huara, Altos de Chusmiza, Colchane) y sector C (Pica y Salar de Huasco). 

Cada altitud se caracteriza por la presencia de un tipo de flora y vegetación según la altitud, sin embargo se 
observan diferencias en la altitud entre los sectores de estudio. De este modo, el piso preandino en el sector 
A se encuentra a 1.900 m de altura pero a 2.500 m de altura en el sector B y C; el piso puneño se localiza a 
3.100 m de altura n el sector A pero a 3.200 m en el sector B y C, y por último el piso altoandino se 
encentra a 4.100 m de altura en el sector A y B y a 4.000 m de altura en el sector. 
Por otro lado, cita las plantas medicinales, alimenticias, forrajeras, usadas como combustible y usadas en 

construcciones y en artesanías. Por último, presenta una ficha de cada especie que existe en la zona de 

estudio. 
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2.2.35 N35, Defensa de los derechos ancestrales sobre las aguas de las 

personas y comunidades indígenas (2009) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Seminario 

TÍTULO 
Defensa de los derechos ancestrales sobre las aguas de las personas y comunidades 

indígenas. 

AÑO 2009 

ELABORADO POR 

(ES) 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

AUTOR (S) Ministerio de Planificación ,CONADI, Universidad Arturo Prat 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Explicar el marco regulatorio por el cual las comunidades indígenas de todo el país pueden acceder a la 

normalización de sus derechos de aprovechamiento de aguas. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

En este seminario se muestra y explica el marco regulatorio por el cual las comunidades indígenas (de todo 

el país) pueden acceder a la normalización de sus derechos de aprovechamiento de aguas, desde la 

perspectiva legal bajo la cual se rige, destacando el rol de la Dirección General de Aguas en este proceso, 

como ente administrador del Código de Aguas. Poniendo este instrumento al servicio de los intereses 

culturales y económicos de los pueblos originarios. También muestra como el derecho contribuye a la 

organización de orden público y económico sobre los derechos particulares de las aguas, reconocidos o 

constituidos en conformidad a la ley, que otorgara a sus titulares la propiedad sobre ellos. 
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2.2.36 N36, Levantamiento hidrogeológico para el desarrollo de nuevas 

fuentes de agua en áreas prioritarias de la zona norte de Chile, regiones XV, I, 

II Y III. Etapa 2, SIT N°195 (2009) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Levantamiento Hidrogeológico para el Desarrollo de Nuevas Fuentes de Agua en 

Áreas Prioritarias de la Zona Norte de Chile, Regiones XV, I, II y III. 

AÑO 2009 

ELABORADO POR 

(ES) 
DICTUC 

AUTOR (S) DGA 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&profile=cirh&sou

rce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!5361~!1&ri=26&as

pect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=levantamiento+hid

rogeol%C3%83%C2%B3gico+para+el+desarrollo+de+nuevas+fuentes+de+agua&in

dex=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=26 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV, I, II y III   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Corresponde a un estudio de levantamiento hidrogeológico para la zona norte. El estudio cuenta con 
distintos volúmenes donde se destaca Informe Final Parte V: Hidrogeoquímica e Isotopía Regional del 
Altiplano de Chile.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Genera una base de datos de información sobre la calidad y composición isotópica del agua del altiplano 
chileno, incluyendo la cuenca altiplánica de la región de Arica y Parinacota. Esta información ha sido 
depurada y analizada estadísticamente a nivel regional. 
Caracterización fisicoquímica de las aguas superficiales, subterráneas y de la precipitación, se clasifican 

según la composición química, los elementos con mayor abundancia, de la variación temporal y de la calidad 

del agua a partir de las normas chilenas (NCh 409/1, NCh 1333). Presenta una descripción general de las 

composiciones químicas e isotópicas de las aguas analizando las diferencias existentes entre regiones y entre 

distintos tipos de aguas, para relacionarlas con los procesos existentes a nivel meteorológico, de circulación 

de cuenca, interacción agua-roca, etc. 
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2.2.37 N37, Catastro de obras de riego y elaboración del plan de inversiones 

al año 2018. Zona norte -Regiones de Arica y Parinacota a Metropolitana 

(2009) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Catastro de Obras de Riego y Elaboración del Plan de Inversiones al año 2018. Zona 

Norte, regiones Arica y Parinacota a Metropolitana” 

AÑO 2009 

ELABORADO POR 

(ES) 
CNR, Ministerio de Agricultura 

AUTOR (S) Consultora PROCIVIL INGENIERIA LTDA 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  ● 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Catastrar las nuevas iniciativas de proyectos, a partir de la información recabada en diferentes 

organizaciones, definición de las temáticas de mayor interés para los estudios básicos que requiere el avance 

de las nuevas iniciativas, recomendaciones sobre los criterios de priorización de las iniciativas, 

establecimiento del flujo anual de recursos financieros para, obras, estudios y programas complementarios; 

y finalmente la implementación de un sistema informático para el control de avance de las iniciativas. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Se plantean como programa de iniciativas en la cuenca del río Lluta el proyecto de “Optimización de los 

Recursos Hídricos en el Valle del río Lluta”, cuya iniciativa plantea un sistema de mejoramiento de la 

eficiencia de uso del agua reduciendo la infiltración, entubando y presurizando la conducción. Esta 

iniciativa generaría una superficie nueva de riego de 268 ha, además de 595 ha equivalentes de nuevo 

riego y 1.284 hs de mejoramiento de riego existente, lo que entregaría una superficie total beneficiada 

de unos 2.147 ha. Los beneficiarios se estiman en 270 agricultores. A nivel nacional tiene prioridad 1 

dentro de 53 proyectos propuestos. 

• En la región de Tarapacá se presenta la iniciativa del embalse Pintanane en la quebrada de Aroma. Para 

el cual se señala que generará 490 nuevas hectáreas de riego seguro, para 203 beneficiarios y con un 

volumen de 6 hm3 en el caso de Pintanane. A nivel nacional tiene prioridad 23 dentro de 53 proyectos 

propuestos. 

• También en la región de Tarapacá se presenta la iniciativa del embalse Sibaya en la quebrada de 

Tarapacá. Para el cual se señala que la implementación del proyecto permitiría incorporar al riego 

permanente unas 380 ha equivalentes, para 330 beneficiarios y con un volumen de 4 hm3. A nivel 

nacional tiene prioridad 26 dentro de 53 proyectos propuestos, cuya información más importante indica: 

• El estudio presenta un Anexo Agronómico, uno Hidrológico e Hidráulico, uno de Obras, uno de 

Evaluación Económica. 
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2.2.38 N38, Informe técnico N° 2: reserva del río Cochamó para la 

conservación ambiental y el desarrollo local de la cuenca. SDT N°283 (2009). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Informe Técnico n°2: Reserva del río Cochamó para la conservacion ambiental y el 

desarrollo local de la cuenca. 

AÑO 2009 

ELABORADO POR 

(ES) 
División de Estudios y planificación, Dirección General de Aguas 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/REH5152.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ● ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

X Puerto Montt Río Cochamó 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Principal: El objetivo principal del estudio es formular una metodología que logre determinar (cuantificar) los 

caudales de conservacion ambiental, a fin de reservar caudales de interés nacional relacionado con 

conservacion ambiental y desarrollo local de la cuenca del río Cochamó. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El estudio en una primera parte se enfoca la escasa participación del estado en la regulación de los derechos 

de agua y específicamente en la conservación ambiental en el margen de su otorgamiento, para 

posteriormente con esa base enfocarse en la nula contribución del caudal ecológico en la preservación de los 

diferentes hábitat asociados al río, al ser un número fijo (20% del caudal promedio anual) que no cuenta con 

los estudios necesario para salvaguardar la integridad de lo asociado al rio donde se aplique. 

Según lo anterior y tras un análisis hidrológico de la cuenca del rio Cochamó, entrega como caudal de 

conservación ambiental lo definido por la suma del caudal ecológico, que para este caso será el 20% del 

caudal medio anual más el de reserva por interés nacional, que es le tramo comprendido entre el caudal 

ecológico y el 20% de probabilidad de excedencia. Esto amparado en el inciso 3° del Artículo 147 bis del 

Código de Aguas. 

Siendo esta la forma mas efectiva para el presente caso para que la reserva resulte ser efectiva para la 

mantención del rio Cochamó. 
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2.2.39 N39, Análisis de metodología y determinación de caudales de reserva 

turísticos. SIT N°206 (2010). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Análisis de Metodología y Determinación de Caudales de Reserva Turísticos 

AÑO 2010 

ELABORADO POR 

(ES) 
Aquaterra Ingenieros Ltda 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas (DGA) – Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=158W297N6443B.8840599&profile=cirh&s

ource=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!5480~!112&ri=

1&aspect=subtab13&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=DECIMA+REG

ION&index=.SW&uindex=&aspect=subtab13&menu=search&ri=1 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ● ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  
Río Cochiguaz, Río Puelo – Río Futaleufú, Río 

Baker – Río Simpson, Río Serrano 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Principal: El objetivo principal del estudio es formular una metodología que logre determinar (cuantificar) los 

caudales asociados al uso turístico, a fin de reservar caudales de interés nacional relacionado con dicho uso. 

Específicos: 

- Definir una metodología para determinar los caudales de reserva asociados al uso turístico, en base 

a ciencias académicas como la hidrología, biología, medioambiente y economía entre otras, y en 

base a información recopilada, entrevistas y talleres, aplicando una técnica de “planificación 

participativa”. 

- Aplicar la metodología propuesta a cuencas seleccionadas, de modo de validar los resultados que se 

obtengan. 

- Realizar un seminario de difusión con los resultados del estudio. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El estudio se estructuró en base a 10 capítulos. El estudio en su conjunto pueder útil para el presente 

trabajo, ya que presenta la metodología y aplicación de la misma a la demanda (reserva) de caudales 

turísticos la que considera la caracterización de los actores que influyen en el desarrollo normal de turismo 

existente en la zona a aplicar. El estudio puede ser una arista a considerar pero desde el punto de vista de 

omologar la metodologia utilizada en el documento en su capitulo 8. 
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2.2.40 N40, Metodología para la estimación de recarga de cuencas 

altiplánicas y precordilleranas de vertiente pacífica en el norte de chile, XV, I, 

II y III regiones (2010) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Metodología para la estimación de recarga de cuencas altiplánicas y precordilleranas de 

vertiente pacifica en el norte de Chile, XV, I II y III regiones. 

AÑO 2010 

ELABORADO POR 

(ES) 
GCF Ingenieros Ltda. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&profile=cirh&sourc
e=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!5442~!1&ri=31&aspect
=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=metodologia+estimaci%C
3%83%C2%B3n+recarga+cuencas+altipl%C3%83%C2%A1nicas&index=.GW&uindex=
&aspect=subtab39&menu=search&ri=31 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV, I, II y III   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este informe propone una metodología para estimar recargas en cuencas altiplánicas y de precordillera de 
vertiente pacífica. El objetivo planteado consiste en la elaboración de un procedimiento de cálculo aplicable a 
escala regional a cualquier cuenca ubicada entre las regiones XV y III, sobre la cota 1500 m.s.n.m. En éste se 
buscan aciertos y limitaciones de los modelos conceptuales existentes y metodologías usadas para estimar 
recarga en el norte de Chile. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El procedimiento que se describe consiste en un modelo conceptual para representar el mecanismo de recarga 
de aguas subterráneas en las cuencas de la zona de interés. A partir de este modelo conceptual, se desarrolla 
un modelo matemático para el cálculo de la recarga, el cual incluye hipótesis simplificadoras, considerando la 
limitante de contar solo con la información hidrológica e hidrogeológica más general. 

El modelo se aplica mensualmente a 25 cuencas dentro de la zona de estudio, con distintas características y 
superficies. Para cada una se estudian sus particularidades físicas, hidrológicas e hidrogeológicas; como se 
enmarcan en el modelo conceptual planteado; y cómo influyen en los resultados y en la dispersión de los 
mismos. 
Con los datos generados por el modelo se elabora un análisis estadístico con el fin de estudiar la predictibilidad 
de los resultados obtenidos al aplicar la metodología. El análisis estadístico arroja que no se encuentra una 
relación confiable entre las características de las cuencas y las recargas obtenidas, indicando que esta 
metodología no puede ser extrapolada de forma simple a cualquier cuenca dentro de la zona de estudio. 
La principal conclusión es que la estimación de recargas en cuencas con influencia altiplánica no es simple y se 

requieren estudios más detallados que tengan en cuenta la variabilidad climática de la zona y las 

intervenciones antropogénicas sobre cada sistema hídrico. 
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2.2.41 N41, Estimación de recargas en cuencas altiplánicas y precordilleranas 

de vertiente pacífica (2011) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

Estudio 

TÍTULO Estimación de recargas en cuencas altiplánicas y precordilleranas de vertiente pacífica 

AÑO 2011 

ELABORADO POR 

(ES) 
AQUATERRA Ingenieros Ltda. 

AUTOR (S) Dirección general de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&profile=cirh&sou
rce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!5558~!1&ri=36&as
pect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=estimacion+cuenc
as+altiplanicas+precordilleranas&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=sea
rch&ri=36 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Se efectuó una completa recopilación de antecedentes de los últimos trabajos desarrollados en el área de 
estudio, se corrige y genera nueva información en cuencas de interés, y corrobora y/o modifica relaciones 
asociadas a generación de caudales medios mensuales en cuencas no controladas, así como también 
relaciones de cálculo de recargas en forma indirecta. Además, a través del análisis de estudios anteriores, se 
mejoró relaciones precipitación–escorrentía realizadas recientemente.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Se estimó recarga neta, en términos de caudal medio mensual (considerando definición DGA), como el 
promedio de los mínimos decadales observados entre los meses de Junio, Julio y Agosto  

En las determinaciones de las precipitaciones de cada una de las 25 cuencas se generó un manto de 
precipitaciones anuales con pixeles de 1.000 m x 1.000 m. 

Se obtuvo una relación que permite determinar caudales medios mensuales totales a la salida de una cuenca 
sin control fluviométrico, sólo a partir de las precipitaciones y del área total de la cuenca. 

Se hizo un análisis del comportamiento de la relación frente a las siguientes variables: Tamaño de la Cuenca, 
Ubicación (Latitud – Longitud) de la Cuenca, Altitud Media de la Cuenca, Productividad de las Cuencas según 
Montos de Precipitaciones, Influencia Cuenca Altiplánica, Intervalo de Confianza. 
Se han llevado a cabo Balances Hídricos globales y preliminares en 11 cuencas altiplánicas, con el principal 

objetivo de analizar los resultados de la aplicación de la metodología desarrollada; entre estas cuencas se 

incluyen la cuenca del río Lauca y del río Caquena. 
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2.2.42 N42, Mejoramiento de la Red Fluviométrica para el Control de 

Crecidas. SIT N°253 (2011). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Mejoramiento de la red fluviométrica para el control de crecidas 

AÑO 2011 

ELABORADO POR 

(ES) 
CONIC-BF 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&menu=search&a
spect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=38&source=%7E%21bibli
oteca&index=.GW&term=mejoramiento+red+fluviometrica+control+crecidas&x=0&y
=0&aspect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV, I, II y IV  
Rió Lluta, subcuenca quebrada de Tarapacá y 

otras 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Como pbjetivo general, este estudio tiene el generar el diseño de una red fluviompetrica para el control de 

crecidas con un periodo de retorno mayor a 25 años en las regiones XV, I, II y IV. Para lo cual se revisan 

distintas metodologías o enfoques para el registro de caudales altos y se analizan cotas, pendientes y otras 

singularidades con el fin de determinar las mejores opciones para localizar las estaciones que presentan 

problemas.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Revisión bibliográfica de estudios relacionados con la medición de caudales. 
• Diagnóstico de la situación actual de cada una de las estaciones de las regiones estudiadas. 
• Análisis de series de tiempo de los registros. 
• Identificación de alternativas para el control de crecidas 
• Aplicación de alternativas: estimación de caudales de crecida, curvas de descarga, presupuestos, entre 

otros. 
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2.2.43 N43, Guía, análisis y zonificación de cuencas hidrográficas para el 

ordenamiento territorial (2013) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Guía 

TÍTULO Guía, análisis y zonificación de cuencas hidrográficas para el ordenamiento territorial. 

AÑO 2013 

ELABORADO POR 

(ES) 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) 

AUTOR (S) Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) 

LINK DESCARGA 
http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/guia_zonificacion_final_con

_isbn.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Todas   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Esta guía de “Zonificación de Cuencas Hidrográficas para el Ordenamiento Territorial”, forma parte de una 
serie de documentos para la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) y que forma 
parte del sistema de planificación territorial regional, junto a la Estrategia de Desarrollo Regional y las 
Políticas Públicas Regionales.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

La guía está estructurada en dos módulos principales: un primer módulo que comprende la caracterización, 
diferenciación y comprensión de cómo se verifica el ciclo hidrológico en las cuencas para ser aplicado a los 
diversos contextos regionales, y un segundo módulo que desarrolla una propuesta metodológica conducente 
a zonificar o establecer áreas relativamente homogéneas en las cuencas de acuerdo a sus características 
intrínsecas y funciones territoriales vinculadas al agua. 

Para los efectos de la administración sectorial del recurso agua superficial se reconocen tres tipologías de 
cuencas: cuencas, subcuencas y subsubcuencas (microcuencas), mientras que en función del área 
geográfica de origen se reconoce la tipología de cuencas Costeras, Preandinas, Andinas, y Transandinas.  
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2.2.44 N44, Evaluación de los caudales ecológicos en cuencas de la IV, V y VI 

región (2014) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Evaluación de caudales ecológicos en cuencas de la IV, V y VI región 

AÑO 2014 

ELABORADO POR 

(ES) 
Geohidrogeología Consultores Ltda. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&profile=cirh&sou

rce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!5941~!5&ri=18&as

pect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=evaluaci%C3%83

%C2%B3n+de+los+caudales+ecol%C3%83%C2%B3gicos+en+cuencas&index=.GW

&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=18 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

IV, V y VI   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio tiene como objetivo principal evaluar el impacto que tendría establecer caudales ecológicos para 

todos los derechos de aprovechamiento existentes. Esto porque la DGA estima que la aplicación retroactiva 

de los caudales ecológicos es un tema muy sensible, que puede afectar a una serie de actividades 

productivas del país, así como también políticas públicas. 

Para ello, se ha definido realizar un balance de oferta y demanda en tres cuencas pilotos considerando la 

situación actual y el posible escenario en que se aplique caudales ecológicos a todos los derechos existentes. 

Las cuencas pilotos seleccionadas son de los ríos Limarí, Aconcagua y Rapel, ubicadas en la IV, V y VI región 

respectivamente.  

El análisis se enfoca en tres puntos: la estimación del impacto en los derechos de aprovechamiento y la 

demanda real; la evaluación del impacto económico a actividades productivas, y; el análisis de 

incongruencias entre una nueva normativa y políticas públicas existentes. 

Este documento se ha aplicado la metodología a la cuenca del río Limarí, mientras que para las cuencas de 

los ríos Aconcagua y Rapel, se registran algunos avances.  
RESULTADOS DE INTERÉS 

• Se revisan las distintas metodologias historicas para el cálculo del caudal ecológico y se discute su 

aplicación. 
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• Se indican avances en un análisis de incongruencia de las diferentes normativas a partir de 

entrevistas a diferentes instituciones públicas. 

• Se indica la metolodogía de estudio, entre la que se cuenta la recopilación de antecedentes, 

determinación de oferta y demanda hídrica, balance de demanda-oferta, valoraizacion económica, 

evaluación de impacto económico en actividades productivas. 

• Se presenta la evaluación de la cuenca del río Limarí.  

• Se presentan los avances en la evaluación de las cuencas de los ríos Aconcagua y Rapel. 
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2.2.45 N45, Revisión y actualización cartográfica de los acuíferos protegidos 

que alimentan vegas y bofedales (2014) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Informe Técnico 

TÍTULO 
Revisión y Actualización cartográfia de los acuíferos protegidos que alimentan vegas y 

bofedales 

AÑO 2014 

ELABORADO POR 

(ES) 
DGA 

AUTOR (S) División de Estudios y Planificación 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/SIS5776.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I, II y XV   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este informe recopila el material bibliográfico existente, resumiendo la historia y los principales antecedentes 

de los estudios que dieron origen a los acuíferos que alimentan vegas y bofedales de las regiones I, II y XV.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Definición de vegas como un sistema ecológico-biológico azonal y caracterización según altitud 

• Definición de bofedales 

• Listado de estudios anteriores, resumen y análisis de estudios anteriores y reseña de resoluciones de la 

DGA 

• Mejora de sinuosidades de los polígonos que forman los acuíferos 
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2.2.46 N46, Recarga Artificial de Acuíferos. Análisis desde Arica hasta el 

Maule. Revista Aidis (2014). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Revista  

TÍTULO 
Recarga Artificial de Acuíferos. Análisis desde Arica hasta el Maule: ¿Dónde hay 

condiciones para la recarga artificial de acuíferos en Chile?. Revista Aidis 

AÑO 2014 

ELABORADO POR 

(ES) 
Guillermo Cabrera Fajardo 

AUTOR (S) Revista Aidis 

LINK DESCARGA https://biblioteca.sernageomin.cl/opac/DataFiles/14850.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV, I, II, III, IV, 

V, XIII, VI y VII 
  

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Esta publicación de la revista AIDIS (Mayo-2014) presenta en forma resumida la tecnología de la Recarga 
Artificial de Acuíferos, tanto en términos de los aspectos técnicos, aspectos legales y las posibilidades de 
proyectos en Chile. Adicionalmente menciona los países en que ya se aplica la recarga artificial, así como los 
estudios e iniciativas que están llevando las distintas agencias gubernamentales, como la CNR, la DOH y la 
DGA, y algunos privados. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• En el detalle de posibilidades de proyectos de recarga artificial en Chile, se menciona la cuenca del río 

Lluta, la cual se encuentra en un área de restricción, sin embargo se indica: 

Presenta flujos permanentes en los cauces, los cuales propician que se mantenga una napa subterránea 

relativamente superficial, conectada directamente con el río, la que recibe permanente alimentación de los 

canales de riego de ese valle. El agua subterránea es parcialmente aprovechada, por lo que no resulta ni 

atractivo ni necesario en esta cuenca pensar en proyectos de recarga artificial. 
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2.2.47 N47, Impacto aplicación caudal ecológico mínimo retroactivo en 

cuencas de la IV, V y VI región. SIT N°392 (2016). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio  

TÍTULO 
Impacto Aplicación Caudal Ecológico Mínimo Retroactivo en Cuencas de la IV, V y VI 

Región, SIT N° 392 

AÑO 2016 

ELABORADO POR 

(ES) 
GeoHidrología Consultores Ltda 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15U2J8312996J.9817554&menu=search&a

spect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=15&source=%7E%21bibli

oteca&index=.GW&term=impacto+aplicaci%C3%B3n+caudal+ecol%C3%B3gico+m%

C3%ADnimo&x=0&y=0&aspect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

IV, V y VI   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio tiene por objetivo evaluar el impacto que tendría establecer caudales ecológicos para todos los 
derechos de aprovechamiento existentes, dado que se estima que la aplicación retroactiva de los caudales 
ecológicos es un tema muy sensible, que puede afectar a una serie de actividades productivas del país. Para 
ello se realiza un balance de oferta y demanda en tres cuencas pilotos considerando la situación actual y el 
posible escenario en que se aplique caudales ecológicos a todos los derechos existentes. Las cuencas pilotos 
seleccionadas son la de los ríos Limarí, Aconcagua y Rapel, ubicadas en la IV, V y VI región respectivamente. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Se recopilaron y revisaron estudios técnicos generales de caudales ecológicos y específicos de 

estimación de ofertas y demandas hídricas para cada cuenca de interés, información de derechos de 

aprovechamiento superficiales y solicitudes en trámite contenidas en el Catastro Público de Aguas 

(CPA), la totalidad de la estadística fluviométrica en las tres cuencas estudiadas, se realizó un 

levantamiento de información en terreno en Juntas de Vigilancia existentes en las cuencas piloto. Se 

recopiló información de acciones y equivalencias, usuarios, distribución del caudal (turnos), y 

especialmente la situación actual de escasez hídrica. 

• Se realizó una estimación de demanda hídrica en las cuencas considerando los principales usos, 

concluyendo que el riego representa más del 90% de necesidad de agua en las cuencas del río Limarí y 

río Rapel, mientras que en el río Aconcagua representa el 77%. 

• Se entrega el marco legal y normativo para definir caudales ecológicos, considerando la metodología 

vigente establecida en el Decreto Supremo Nº71. La metodología vigente contempla dos criterios para el 

establecimiento del caudal ecológico de cuya aplicación se observó que las metodologías entregan 

resultados similares en las cuencas de la zona centro sur, donde los gastos medios son más altos, no así 

en las cuencas con gastos menores, donde la diferencia porcentual emptre ambas metodologías es 

mayor.  

• En el largo plazo, la inclusión del caudal ecológico afecta principalmente a aquellas subcuencas que se 
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encuentran en su límite de uso hídrico (es decir, las demandas son cercanas a la oferta hídrica), como el 

Río Hurtado en Limarí, Tercera y Cuarta sección en Aconcagua, y Río Rapel en Rapel. 

• De la evaluación de los impactos hídricos e hidrológicos, se estima que la cuenca que se vería más 

afectada sería la del río Aconcagua, mientras que en la cuenca del río Limarí los efectos de la normativa 

serían menores. En el caso del Limarí el bajo impacto se explica porque en la situación actual la cuenca 

ya se encuentra en un estado deficitario importante, por lo que la influencia de la normativa en el déficit 

sería menor; por el contrario, la cuenca del río Rapel se encontraría en una situación hídrica más 

favorable, con una oferta hídrica disponible para satisfacer gran parte de la demanda, por lo que el 

impacto también sería moderado. En cambio, para la cuenca del Aconcagua, que es una situación hídrica 

intermedia entre las anteriores, la inclusión de un caudal ecológico tendría un efecto considerable ya que 

su situación sería más cercana a un equilibrio entre oferta y demanda, por lo que esta normativa 

tendería hacia una mayor demanda y por ende a un mayor déficit hídrico. 

• Se considera que el establecimiento de los caudales ecológicos debería ser definido para cada zona en 

particular como objetivos a perseguir, por ejemplo, dentro de los planes estratégicos de recursos 

hídricos, considerando su situación histórica, disponibilidad hídrica y vocación productiva, de tal manera 

de alinear a los servicios públicos y actores privados a cumplir dicho objetivo. 

• Se evaluó el impacto de aplicar caudal ecológico para los usos principales de las cuencas, enfocado en 

disminución de hectáreas de riego, disminución de capacidad de producción de cobre y en los servicios 

sanitarios. Cabe destacar en este punto que esta estimación es una aproximación y no incluye un 

análisis económico profundo. 

• La disminución de hectáreas equivaldría a pérdidas monetarias para los productores, las cuales fueron 

estimadas en base a información de producción por las especies más representativas en cada cuenca, y 

los precios de exportación, considerando que cierto porcentaje se exporta. Las pérdidas monetarias (en 

millones de dólares, MM USD) serían del orden de MM USD38 para la cuenca del río Limarí, MM USD 171 

en Aconcagua, y MM USD 54 en Rapel. A este impacto se debe incluir las pérdidas por concepto de 

venta en el mercado nacional. 

• En cuanto a la producción minera, las pérdidas en toneladas de cobre se estimaron considerando las 

extracciones y los datos de producción de toneladas publicadas por COCHILCO. En base a ello, y el 

precio de transacción del cobre, se estimó la pérdida monetaria. Las pérdidas monetarias (en millones 

de dólares, MM USD) serían del orden de MM USD365 para la cuenca del río Aconcagua, y entre MM 

USD115 y MM USD250 en la cuenca de Rapel, dependiendo del escenario analizado. 

• En los servicios sanitarios, se evaluó el impacto en la cuenca del río Aconcagua, dada la información 

disponible. Para cuantificar este impacto, en este análisis se evaluó la situación en el sistema Gran 

Valparaíso, que es el que cuenta con mayor población, llegando a una dotación de 179 L/hab/día en el 

año 2014. Con la inclusión de caudal ecológico en el periodo de sequía, se tiene que la dotación baja a 

92 L/hab/día (menor a lo recomendado por la OMS, que define el acceso óptimo como un promedio de 

100 L/hab/día), o bien, manteniendo la dotación diaria, la población abastecida baja en 2.000 persona 

aproximadamente. 
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2.2.48 N48, Actualización del Balance Hídrico Nacional. SIT N°417 (2017) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Actualización del Balance Hídrico Nacional 

AÑO 2017 

ELABORADO POR 

(ES) 
Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15895YE885J68.6540109&profile=cirh&sou

rce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!6042~!2&ri=1&asp

ect=subtab13&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=actualizacion+balan

ce+hidrico+nacional&index=.GW&uindex=&aspect=subtab13&menu=search&ri=1 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

II, IV, RM, 

IX y XI 
 Loa, Choapa, Maipo, Imperial y Aysén. 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

 ●  
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Definir una metodología para la actualización del balance hídrico a nivel nacional, considerando el tipo, 

calidad y extensión de los datos existentes. Se incluye, además, a través de un análisis de sensibilidad sobre 

las componentes del balance hídrico, el efecto del cambio climático. Todo lo anterior aplicado a cinco cuencas 

piloto de las distintas macrozonas, definidas por el Atlas del Agua (DGA, 2016): Loa, Choapa, Maipo, 

Imperial y Aysén. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Con el fin de cuantificar adecuadamente el balance hídrico, según criterios definidos por el taller de expertos, 

se propone la utilización del modelo VIC (Variable Infiltration Capacity), el cual corresponde a un modelo 

grillado que utiliza inputs meteorológicos distribuidos en cada cuenca donde se estima el balance, con el 

objetivo de obtener de manera distribuida en el espacio las principales variables asociadas al balance hídrico. 

La metodología propuesta considera los siguentes pasos: 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 

-Caracterización geológica, morfológica e hidrológica de la cuenca identificando los procesos hidrológicos 

más relevantes. 

-Identificar y definir las características geomorfológicas y cobertura vegetal, de cada unidad de respuesta 

hidrológica, URH, de la cuenca a modelar. 

2. ESTIMACIÓN DE FORZANTES METEOROLÓGICAS 

- Estimación de series temporales de las forzantes meteorológicas que se utilizarán como entrada al modelo 

hidrológico. 

3. MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

-Calibrar el modelo hidrológico VIC en las cuencas que se encuentren en régimen natural y que tengan 

control fluviométrico. 

-En cuencas intervenidas que posean control fluviométrico, es necesario estimar las principales extracciones 

consuntivas superficiales. 

-Modelar, en el período 1985-2015, cada una de las cuencas hidrográficas de una macrozona asignando los 

parámetros en cada URH, de acuerdo a las características de éstas y a los valores calibrados en URHs 

hidrológicamente similares. El orden de modelación es desde aguas arriba hacia aguas abajo. 
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-Del modelo hidrológico VIC se extraen las principales variables de flujo y almacenamiento en series 

temporales diarias. Para analizar la congruencia de los resultados, estos se contrastan a escala diaria y 

mensual con las estimaciones mencionadas en el punto 4 y con registros fluviométricos respectivamente. 

4. ESTIMACIONES DE VALIDACIÓN 

-Estimar, a escala diaria, las series temporales de cobertura de nieve y de evapotranspiración que servirán 

de base para validar la representación de los procesos físicos asociados a la acumulación y derretimiento de 

nieve, así como los flujos verticales de salida respectivamente, como recarga de agua subterránea. 

-Comparar las salidas del modelo hidrológico con los flujos verticales y variables de estado de las cuencas, 

con las estimaciones realizadas por otras metodologías y fuentes de información. 

-En el caso de los flujos de recarga de acuífero, se comparan las metodologías de 1) Curva de recesión en 

base a Rorabaugh (1964) (Método RORA), y 2) método del escurrimiento promedio mínimo mensual 

(MoMLR), según Wundt (1958).  

5. VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

Para evaluar los potenciales efectos del cambio climático, utilizando variaciones de precipitación y 

temperatura que proyecten en el escenario RCP8.5, en el periodo (2030-2060), para la zona en estudio, los 

modelos climáticos globales seleccionados: CCSM4, CSIRO-MK3.6, MIROC-ESM e IPSL-CM5A-LR. En base al 

análisis de variación climatológica, se busca modelar las variables hidrológicas de interés utilizando las 

nuevas forzantes meteorológicas, con el fin de estimar el impacto del cambio climático en dichas variables. 
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2.2.49 N49, Climatic regionalisation of continental Chile (2016). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Paper 

TÍTULO Climatic regionalisation of continental Chile 

AÑO 2016 

ELABORADO POR 

(ES) 
Journal of Maps 

AUTOR (S) Sarricolea, P. Herrera-Ossandon, M.J., Meseguer-Ruiz, O.  

LINK DESCARGA http://dx.doi.org/10.1080/17445647.2016.1259592 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Todas   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Actualizar la clasificación climática de Köppen-Geiger para Chile continental.   

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Los climas en Chile son escencialmente Áridos (B), templados (C) y polares €. Los climas 

predominantes son tundra por altura (ET) y mediterráneo (Cs).  

• Respecto a la latitud, los climas del norte de Chile son áridos debido al desierto de Atacama, y los 

del sur de Chile son templados, en un rango que contempla mediterráneo a marino de la costa 

oeste. 

• Se entrega un mapa vectorial con la nueva clasificación. 
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2.2.50 N50, Estimación de la demanda actual, proyecciones futuras y 

caracterización de la calidad de los recursos hídricos en Chile. SIT N°419 

(2017). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Estimación de la demanda actual, proyecciones futuras y caracterización de la calidad 

de los recursos hídricos en Chile 

AÑO 2018 

ELABORADO POR 

(ES) 
Hídrica Consultores SpA y Aquaterra Ingenieros Ltda 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15895YE885J68.6540109&menu=search&a

spect=subtab13&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=5&source=%7E%21biblio

teca&index=.GW&term=Estimacion+demanda+actual+proyecciones+futuras+caracte

rizacion&x=0&y=0&aspect=subtab13 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Todas   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Obtener una estimación de la demanda de agua al 2015 y proyectada para los años 2030 y 2040, para los 

distintos usos, además de disponer de una caracterización de la situación de los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos en relación a su calidad, considerando una escala espacial a nivel de todas las 

regiones, cuencas y/o subcuencas del país. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Este estudio estima la demanda actual y futura de agua, para cada uno de los usos principales del país, 

productivos y no productivos: uso en agua potable urbana, en agua potable rural, agrícola, pecuario, 

forestal, acuícola, minero, industrial, en generación eléctrica, turístico y protección ambiental. 

Para la cuenca delrío lluta se estiman una demanda para el año 2015 de 233 en agua potable rural, 18.558 

en ageicultura, 36 en pecuario, 159 en mineria, dando un total de 18.986 Mm3/año.  

Para la cuenca de la pampa del Tamarugal se estiman 1.408 en agua potable urbana, 178 en agua potable 

rural, 12.035 en agricola, 39 en pecuario, 18.865 en minería, dando un total de 32.524 Mm3. 

Para el año 2030 se estima una demanda en la cuenca del río Lluta de 265 en agua potable rural, 15.337 en 

agricultura, 59 en pecuario y 198 en mineria, dando un total de 15.859; mientras que para el año 2040 se 

estiman 269 en agua potable rural, 13.424 en agricultura, 71 en actividad pecuaria y 260 en mineria, dando 

un total de 14.024.  

En tanto, la estimación para la cuenca del Tamarugal el año 2030 es de 1.662 en agua potable urbana, 244 

en agua potable rural,  13.017 en agricultura, 57 en actividad pecuaria,  22.868 en mineria, dando un total 

de 37.848, además de una demanda de agua no consuntiva de 4240; mientras que para el año 2040 se 

estima una demanda de 1.940 agua potable urbana, 252 en agua potable rural,  12.970 en agricultura, 69 

en pecuario,  27.069 en mineria, dando un total de  42.300, además de una demanda de agua no consuntiva 

5.063. 

Respecto al tema de calidad de agua, el estudio realiza un ordenamiento, procesamiento y representacion de 
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los datos de manera gráfica de todas las cuencas, los cuales se presentan en un anexo del documento. En 

tanto para la cuenca de la pampa del Tamarugal se realiza un analisis más detallado, el que incluye un 

análisis de las aguas superficiales y subterráneas, y de la evolución de las mismas.  

Respecto de las aguas superficiales: la calidad de las aguas superficiales de la cuenca puede ser diferenciada 

claramente entre las aguas de la quebrada de Aroma y las de la quebrada de Tarapacá. En el caso de la 

primera, las concentraciones son mayores en la mayoría de los elementos, destacándose el caso del 

Arsénico, que supera en varias veces los límites de ambas normas. En el caso de la quebrada de Tarapacá, 

la calidad de sus aguas es notoriamente mejor, aunque en algunos casos particulares su superan los límites 

de las normas. 

Respecto de las aguas subterráneas: en general se observan variados comportamientos en las aguas 

subterráneas de la cuenca. No es posible asociar un comportamiento a algún sector específico de la cuenca, 

salvo el caso del Arsénico, donde los valores altos se asocian al sector sur de la cuenca. 
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2.2.51 N51, Diagnóstico y desafíos de la red de calidad de aguas 

subterráneas de la DGA (2017) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Diagnóstico y desafíos de la red de calidad de aguas subterráneas de la DGA 

AÑO 2017 

ELABORADO POR 

(ES) 
Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos (DCPRH) 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/CQA5689.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Varias   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
 ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Objetivo general: 

Formular estrategias de mejoramiento de la Red de Calidad de Aguas Subterráneas de la DGA. 

Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar la condición actual de la Red de Calidad de Aguas Subterráneas de la DGA en base a criterios 

técnicos documentados. 

2. Asignar prioridades a las necesidades de mejora que se identifiquen. 

3. Definir una estrategia de corto y mediano plazo para la implementación de mejoras en el monitoreo y la 

gestión de la calidad de las aguas subterráneas. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Se evaluó la red de monitoreo de la DGA en base a cuatro criterios, a saber: la densidad y 

operatividad de la Red, la gestión, los procedimientos para los trabajos en terreno y el control de 

los costos asociados a la ejecución de los monitoreos.  

• Las necesidades de mejora más relevantes detectadas fueron el incremento de puntos de 

monitoreo, los procedimientos de trabajo en terreno y el control detallado de los costos asociados a 

la ejecución de la misma. 

• Respecto a la Optimización de la densidad y de la operatividad de la Red, se detectó la necesidad de 

trabajar en el establecimiento de un inventario de pozos, mejorar la cobertura de la Red y controlar 

que ésta responda consistentemente a los objetivos establecidos. Cabe señalar que el ejercicio de 

diagnóstico de la cobertura de la Red estimó el número óptimo de pozos y el déficit teórico de los 

mismos dentro de los acuíferos actualmente delimitados por la DGA. Así, se identificó la necesidad 

teórica de 1140 nuevos pozos, equivalente a 17 veces el número actual de pozos que conforman la 

Red. 

• En cuanto a la gestión de la Red, se detectó como primera prioridad el mejorar el control y ajuste 

de las metodologías de análisis de datos y los procedimientos para la publicación de los datos.  

• Respecto a la evaluación de los procedimientos para el trabajo en terreno, se detectó que la 

primera prioridad de mejoramiento corresponde a la necesidad de alinear la ejecución de trabajos 

en terreno con los objetivos de la red, seguido por el mejoramiento del equipamiento disponible que 

permita la toma de muestras en pozos o piezómetros que no cuenten con equipos de bombeo 

instalados. Seguidamente, se detectó la necesidad de mejorar los procedimientos de mantención de 

equipos (sondas multiparámetro, por ejemplo) y controlar su correcta aplicación.  
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• Respecto a la evaluación del control de costos que se aplican a la Red, el diagnóstico señaló la falta 

de conocimiento actualizado de los costos asociados a las actividades concernientes al monitoreo de 

la calidad de aguas subterráneas, debido a que rutinariamente se lleva un control de costos que 

involucra el total de redes de monitoreo de calidad de aguas de la DGA (lagos, ríos y acuíferos). En 

esta línea, surge el desafío de cuantificar los costos en materiales, equipos, transporte, personal, 

mantención, capacitación, etc., utilizados en la Red, por cuanto esto permitirá desarrollar de modo 

más preciso los presupuestos anuales y prever los requerimientos de fondos adicionales ante las 

proyecciones de crecimiento y mejoramiento de la Red en el mediano y largo plazo. 

• Finalmente, en el informe se propuso la definición de una visión, misión y objetivos estratégicos 

para la Red de Calidad de Aguas Subterráneas en coherencia con los lineamientos dados por el 

Código de Aguas. Los tres objetivos estratégicos definidos son los siguientes: I. Mejorar la 

cobertura espacial de la red de monitoreo; II. Mejorar la gestión de la Red y III. Sustentar 

técnicamente la interpretación de los datos generados en la Red. De estos objetivos se desprenden 

metas y líneas de trabajo para el corto y mediano plazo (entre los años 2016 y 2018), cuya 

necesidad (Alta, Media y Baja) fue asignada considerando la relevancia de su ejecución para las 

tareas siguientes, además de la calificación asignada en el capítulo de evaluación de la situación 

actual de la Red. Entre las metas más relevantes se encuentran el incremento del número de pozos 

desde 67 a 350 al año 2018; diferenciar frecuencias y parámetros de monitoreo según los objetivos 

locales de seguimiento; establecer estándares de publicación de información; implementar prácticas 

para incrementar la confiabilidad de los usuarios en los datos registrados en terreno e implementar 

un control de costos asociados al seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas; y robustecer 

la base de datos de los pozos que conforman la Red de monitoreo con antecedentes básicos. 
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2.2.52 N52, Diagnóstico nacional de organizaciones de usuarios (2018) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Diagnóstico nacional de Organizaciones de usuarios 

AÑO 2018 

ELABORADO POR 

(ES) 

Laboratorio de Análisis Territorial, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de 

Chile 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=158C0B1L71312.5326929&profile=cirh&so

urce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!6056~!7&ri=10&

aspect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Diagn%C3%83

%C2%B3stico+nacional+de+organizaciones+de+usuarios&index=.GW&uindex=&asp

ect=subtab39&menu=search&ri=10 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Todas   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Actualizar y sistematizar la información en materia de Organizaciones de Usuarios (OU) a nivel nacional, 

disponible en la Dirección General de Aguas (DGA), la Comisión Nacional de Riego (CNR), el Servicio Agrícola 

Ganadero (SAG), en las mismas OU y otras fuentes de información formal y fiable, principalmente, en cuanto 

al número existente, los caudales asociados a derechos aprovechamiento y usos susceptibles de regularizar 

bajo su administración, el nivel de perfeccionamiento de dichos derechos, su grado de formalización, y 

desarrollo de capacidades técnicas y organizacionales, orientado a proponer líneas de acción preliminares 

para un futuro Plan Nacional de recursos Hídricos. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Se realiza una revisión bibliografica de estudios relacionados con OU, los que se organizan y 

sistematizan en una base de datos. 

• Se crea una base de datos donde se sistematiza y actualiza la informacion nacional de OU e 

informacion relativa a ellas, tales como situacion legal, caracterisiticas del agua que administran, 

infraestructura hidrológica asociada, entre otras. 

• La base de datos se pobla con información de catastros de usuarios y levantamientos de 

bocatomas. 

• Se indica que los catastros de usuarios de la region de tarapacá estan desactualizados (más actual 

1981).   

• Se identifica el area de jurisdicción de las JV, AC, CA CAS. 

• Se identifica el río Lluta como un caudal regularizable, con un 39%Q susceptible de regularizar. 

• Se identifica la Junta de Vigilancia del rió Lluta y sus tributarios en la región de Arica y Parinacota y 

la junta de hecho de la Quebrada Mamiña en la región de Tarapacá. 
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2.2.53 N53, Aplicación de la Metodología de Actualización del Balance Hídrico 

Nacional en las Cuencas de las Macrozonas Norte y Centro. SIT N°435 (2018) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Aplicación de la metodología del balance hídrico nacional en las cuencas de las 

macrozonas norte y centro. SIT N° 435 

AÑO 2018 

ELABORADO POR 

(ES) 
Undación para la transferencia tecnológica, Pontificia Univcersidad Católica de Chile 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=158C0B1L71312.5326929&menu=search&

aspect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=&term=SIT-

435&index=.GW&x=0&y=0&aspect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

 ●   

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Macrozonas 

norte y centro 
  

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de GIRH 
Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio corresponde a la aplicación de las herramientas expuestas en el proyecto de actualización del 

Balance Hídrico Nacional (DGA, 2017, ficha número 2.2.48). En dicho estrudio se propuso el uso del modelo 
hidrológico Variable Infiltration Capacity (VIC) como herramienta de base para la estimación de flujos y 
variables de estado fundamentales del sistema hidrológico a partir de forzantes meteorológicas. En dicho 
proyecto también se desarrolló una metodología para la generación de la información meteorológica de base 
requerida para la modelación hidrológica, y se sistematizó distintas fuentes de información para la 
comparación de los resultados de la modelación con registros observacionales y productos satelitales.  
. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• En el capítulo 2 de este informe se presenta la versión final de la metodología utilizada para realizar el 

Balance Hídrico. Esta metodología considera componentes que se desarrollan a través del modelo 

hidrológico VIC, incluyendo una calibración de este modelo en cuencas en régimen natural y una 

regionalización de los parámetros del modelo para todas las cuencas DARH que se encuentran en la 

zona en estudio. La metodología también considera la caracterización de componentes del balance no 

incluidos en el modelo hidrológico para incluir las demandas de riego en las zonas agrícolas y el aporte 

de recursos hídricos de origen glaciar. Los resultados del proceso de modelación de las cuencas en 

régimen natural y la regionalización de parámetros en el período histórico se presentan también en el 

capítulo 2, contrastándose estos con fuentes de información observacional sistematizada para el 

presente proyecto.  

• En el capítulo 2 también se agrega la revisión, mejoras y evaluación de nueva base de información de 

forzantes meteorológicas para el período histórico 1985-2015 y se presenta la metodología para la 

obtención de las proyecciones futuras de las forzantes en el período 2030-2060, utilizando escenarios de 

cambio climático.  

• En el capítulo 3 se incluyen las estimaciones finales de los flujos y variables de estado de interés 

(caudales, evapotranspiración, infiltración y recarga, entre otras) para todas las cuencas de interés en 

las macrozonas norte y centro. Lo anterior sirve de base para la estimación del balance hídrico en el 
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período histórico para todas las cuencas definidas para este estudio.  

• Al término del capítulo 3, se comparan los resultados del balance hídrico vigente (DGA, 1987) con 

aquellos obtenidos en el presente estudio para el período histórico para las cuencas DARH. Es necesario 

tener en cuenta que existen elementos metodológicos, como es la obtención de valores medios anuales 

en cada una de las cuencas analizadas, que cambian entre ambos estudios, lo que dificulta la 

interpretación de los resultados pues la diferencia puede deberse tanto a modificaciones metodológicas 

como a variaciones reales en el balance. Los resultados del presente estudio han de ser interpretados 

como la oferta natural que deberían tener los ríos a distintas escalas temporales y que se presentan, 

resumidamente, a nivel anual promedio de modo que, si en el balance DGA (1987) no se descontaron 

los usos de agua, la comparación directa no puede realizarse debido a estas importantes diferencias 

metodológicas.  

• En el capítulo 4 de este informe se presentan los impactos que los distintos escenarios de cambio 

climático tendrían sobre los componentes del balance hídrico.  

• En el capítulo 5 de este informe se describe el proyecto de sistema de información geográfica para la 

presentación de las forzantes meteorológicas y variables resultantes de la modelación hidrológica. Se 

hace énfasis en el desarrollo de herramientas de consulta para facilitar el acceso y procesamiento de la 

información.  

• Por último, en el capítulo 6 se presentan las principales discusiones y conclusiones resultantes de los 

avances en el proyecto, como también los desafíos que deben abordarse para el uso de estos resultados 
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2.2.54 N54, Portafolio de medidas, acciones y soluciones Más seguridad 

hídrica (2019) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Portafolio de medidas, acciones y soluciones Más seguridad hídrica 

AÑO 2019 

ELABORADO POR 

(ES) 
Fundación Chile 

AUTOR (S) Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano, Fundación Avina 

LINK DESCARGA https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/07/seguridad-hidrica_mas.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Se ha desarrollado un portafolio con un espectro de MAS (Medidas, acciones y soluciones) tecnológicas, 

ingenieriles, prácticas, ancestrales, acciones de conservación y de gestión del recurso, según cuatro ejes: 

- Gestión e institucionalidad del agua 

- Conservación y protección de nuestros ecosistemas hídricos 

- Eficiencia y uso estratégico del recurso hídrico 

- Migración e incorporación de nuevas fuentes de agua 

El objetivo de este levantamiento es mostrar la existencia de un amplio abanico de opciones para aplicación 

en distintas escalas, sectores y usuarios del recurso. 

Se incluye un total de 212 fichas que proporcionan información base, las que permiten al lector conocer más 

sobre las diversas opciones existentes para reducir la Brecha Hídrica y mitigar el Riesgo Hídrico en las 

distintas cuencas. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Las 212 fichas se han agrupado según 4 grandes temas: 

1. Gestión e institucionalidad del agua: referido a los mecanismos institucionales, legales, educacionales 

y financieros que permiten la gestión del agua, la colaboración y coordinación de las intervenciones sobre el 

recurso hídrico de parte de los usuarios, organismos públicos, instituciones privadas y fiscalizadoras del 

recurso. En esta sección también se incluye la recolección, análisis y difusión de información sobre el recurso 

hídrico y ecosistemas asociados, que permita mejorar su gestión. Se incluye: Fichas fundamentales, 

Mecanismos legales, Mecanismos institucionales, Mecanismos financieros, Educacional, Plataformas de 

difusión, Monitoreo y teledetección 

2. Conservación y protección de nuestros ecosistemas hídricos: referido a medidas para proteger los 

ecosistemas que son fuente de agua actual y futura, además de los ecosistemas asociados a ellos que 

permiten su funcionamiento. Se incluyen los temas de Restauración, Conservación, Recarga e infiltración de 

acuíferos 

3. Eficiencia y uso estratégico del recurso hídrico: referida a las medidas, acciones o soluciones que se 

pueden aplicar a la demanda de agua para tender a una mayor eficiencia y uso responsable, logrando un 

equilibrio con la oferta disponible. Estas medidas están enfocadas en reducir las pérdidas de agua una vez 

captadas y la reducción del uso del agua. Considera: Optimización de la conducción, almacenamiento y 
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distribución, Optimización del uso de agua, Cambio de proceso, Tecnificación y automatización. 

4. Migración e incorporación de nuevas fuentes de agua: referido a medidas, acciones y soluciones 

para aumentar la oferta de agua. Considera: Trasvase, Captación o cosecha atmosférica, Desalación, 

Tratamiento y uso 

 

Por otro lado, las fichas propuestas contienen los siguientes campos: 

- Nombre 

- Objetivo que aborda 

- Sector de aplicación 

- Tipo de solución 

- Escala 

- Descripción 

- - Referencias 
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2.2.55 N55, Escenarios hídricos de Fundación Chile 2030-2050 (2019)  

Se considera solo la revisión de el documento Radiografía del agua. Brecha y riesgo 

hídrico en Chile (2018), dado que los demás documentos asociados a Escenarios 

Hídricos de fundación Chile 2030-2050 no incluyen las cuencas de este estudio. 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Radiografía del agua. Brecha y riesgo hídrico en Chile 

AÑO 2018 

ELABORADO POR 

(ES) 
Fundación Chile 

AUTOR (S) Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano, Fundación Avina 

LINK DESCARGA https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/05/radiografia-del-agua.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
 ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

1. El trabajo buscó crear una base de información actualizada sobre la situación del agua en Chile, conocer 

qué ha pasado en los últimos años y qué podría suceder en los próximos. 

2. Se establecen indicadores para caracterizar el tanto una BRECHA HÍDRICA (Indicador que muestra la 

relación entre la demanda potencial de agua y la oferta hídrica disponible en las fuentes de abastecimiento), 

así como un RIESGO HÍDRICO (Se entiende como la posibilidad de que ocurra un daño social, ambiental y/o 

económico en un territorio y período de tiempo determinado, derivado de la cantidad y calidad de agua 

disponible para su uso). 

3. El documento explicita que "No es un diagnóstico de la situación actual del recurso hídrico en Chile" y que 

"No pretende ser un balance hídrico nacional". 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Como gran conclusión se estima que las cuencas con mayor brecha hídrica están en las regiones de Arica y 

Parinacota, Atacama, Coquimbo y Valparaíso  

1. En cuanto a oferta hídrica, se establecen valores referenciales de oferta hídrica, lo que consta en el 

anexo al informe y que se denomina: "Revisión Experta Oferta Hídrica Referencial en Chile", UdeC. La 

disponibilidad del recurso es heterogénea aumentando conforme se avanza hacia el sur. En un rango que 

varía entre 0 y 3.480 m3/s. 

En este análisis un 60% de las estaciones analizadas presentan caudales sin tendencia de variación 

importante, y sólo un 11% de las estaciones ubicadas entre Coquimbo y Maule presentan una tendencia a la 

baja en caudales. 

2. También se trabajó en un índice ICA (índice de calidad de aguas superficiales), lo que se desarrolla 

en el anexo: "Metodología de Construcción de Índice de Calidad para aguas superficiales", F.Chile. En este 

caso, la región de Antofagasta presenta mayor cantidad de estaciones con calidad insuficiente, debido 

principalmente a la presencia de arsénico. Hacia el sur la calidad de agua mejora con calidad excepcional en 

zona austral. 

3. En huella hídrica, se hace un cálculo para todo el país, según anexo: "Aplicación de la metodología de 
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contabilidad de huella hídrica directa a 15 regiones de Chile", C.Jaramillo. 

4. Así mismo se incluye los resultados del anexo "Recopilación histórica y representación espacial de 

eventos asociados a problemas de exceso hídrico: inundaciones, aluviones y tsunamis", ERIDANUS. 

5. Otro análisis desarrollado correspondió a la "Evaluación espacio-temporal del déficit hídrico para las 

cuencas de Chile a partir de información satelital", M.Galleguillos y M.Zambrano 

6. Finalmente, se incluye el análisis de "Indicador de déficit hídrico en Aguas Subterráneas de Chile", 

desarrollado por CAZALAC. Concluye que a nivel nacionalen 101 pozos de 145 medidos se verifica una 

tendencia negativa significativa, y 949 pozos no fueron analizados por falta de información (segpun criterio 

descrito en documneto) 

7. Existe anexo Oferta referencial de aguas subterráneas no disponible. En éste se establece que la cuenca 

del Lluta es una de las cuencas con menor oferta del país. 

Así mismo, la zona de Lluta se identifica como zona de brecha hídrica media a nivel nacional 
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2.2.56 N56, Mapa hidroquímico de Chile (2019) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Informe y Mapa  

TÍTULO Mapa Hidroquímico de Chile 

AÑO 2019 

ELABORADO POR 

(ES) 
DGA 

AUTOR (S) DICTUC 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=15895YE885J68.6540109&profile=cirh&sou
rce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!6113~!1&ri=8&asp
ect=subtab13&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Mapa+hidroquimico
+chile&index=.GW&uindex=&aspect=subtab13&menu=search&ri=8 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Todas   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Contar con mapas hidroquímicos que incorporen una visualización de estadísticas, tendencias e índices de 

calidad del agua en base a las estaciones de la DGA. El mapa hidroquímico generado en este estudio se 

implementó a través del Observatorio Georreferenciado de la DGA. El estudio está referido a la red de 

calidad de aguas subterráneas y superficiales, sin incorporar la red de lagos. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Resumen de parámetros y frecuencia de monitoreo de la red de monitoreo DGA 

• Análisis y depuración de los datos de calidad de agua 

• Evolución temporal y tendencia, con gráficos de concentración vs tiempo 

• Determinación de umbrales de calidad 

• Base de datos 

• Mapa ArcGis 10.3.1., 5 capas con información geoespacial: promedio de concentraciones, nombres de 

gráficos, ICA por estación, ICA por cuenca y tendencia temporal. 

• Información para cuenca del Río Lluta y Pampa del Tamarugal 
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2.2.57 N57, Manual para la organización y funcionamiento de comunidades 

de aguas subterráneas (2019) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Manual 

TÍTULO 
Manual para la Organización y Funcionamiento de Comunidades de Aguas 

Subterráneas 

AÑO 2019 

ELABORADO POR 

(ES) 
DGA 

AUTOR (S) Abrigo C., Gustavo 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/ADM5863.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Todas   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Orientar en la forma de un manual de procedimiento, el proceso de organización de las comunidades de 

aguas subterráneas (CAS), entregando lineamientos que permitan tanto dar claridad y sortear algunas 

barreras identificadas, así como tomar medidas que permitan el funcionamiento activos de éstas desde su 

inicio, permitiendo que sean sostenibles en el tiempo. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• El documento presenta el procedimiento para la organización de una comunidad de aguas subterráneas, 

indicando las normas generales establecidas en el Código de Aguas (CA) aplicables en cuanto a la 

constitución de organizaciones de usuarios. 

• Según el marco regulatorio, el proceso de organización se subdivide en: Etapa previa a la constitución, 

Constitución, Registro e Inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes 

Raíces. 

• Se presenta un plan para iniciar el funcionamiento de una CAS, proponiendo un programa de 

capacitaciones, activación de directorio, contabilidad de la comunidad, actualizar el registro de 

comuneros y contar con una oficina. 

• Se presenta también el funcionamiento de la CAS, distinguiendo entre ámbitos de tipo estructural y 

funcional. El primero relacionado con los elementos necesarios para la operación de la riganización, 

mientras que el segundo hace referencia a los procesos que las organizaciónes deberán llevar a cabo en 

torno a la gestión del agua como recurso común. Este incide en la capacidad de  detener el descenso de 

niveles piezométricos y recuperar el volumen embalsado. 
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2.2.58 N58, Desarrollo de herramientas para el análisis de escenarios de 

gestión en el marco del Plan Nacional de recursos hídricos (2019) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Desarrollo de herramienta para el análisis de gestión en el marco del plan nacional de 

recursos hídricos 

AÑO 2019 

ELABORADO POR 

(ES) 
DICTUC-SEI 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA  - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

III, IV y V Copiapó, Limarí,   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

 ● ● ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El objetivo principal del estudio es desarrollar un modelo operacional en la plataforma WEAP para 5 cuencas 

nacionales, integrando los modelos subterráneos MODFLOW a los superficiales. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

- Dentro del levantamiento de información, se recopilan y analizan los modelos WEAP y Modflow de las 5 

cuencas 

- Se propone una metodología que incorpore el acople de WEAP y MODFLOW, para ello: 

1) Se hace una revisión de los metodos disponibles en WEAP y MODFLOW 

2) Se propone la metodología a seguir para efectuar el acople, la cual consiste en: i) Preparar el modelo 

MODFLOW en forma nativa; ii) Preparar modelo WEAP para el acople; iii) Generar archivo "enlace" entre 

MODFLOW y WEAP; iv) Vinculación de elementos WEAP al archivo "enlace";v) Vincular modelo MODFLOW a 

modelo WEAP; vi) Establecer capa de bombeo; vii) Calibración y Validación 

- Por cada cuenca piloto se realiza una revisión detallada de los principales antecedentes, con un enfasis en 

los modelos hidrológicos e hidrogeológicos, y, posteriormente, se aplica la metodología propuesta para el 

acople de los modelos 
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2.2.59 N59, Migración de modelos hidrogeológicos desarrollados en Visual-

Modflow y Groundwater Vistas hacia su estado nativo de código MODFLOW 

(2019) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Migración de modelos hidrogeológicos desarrollados en Visual-Modflow y Groundwater 

Vistas hacia su estado nativo de código MODFLOW 

AÑO 2019 

ELABORADO POR 

(ES) 
Pontificia Universidad Católica 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA  -  

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

III, IV, V 
Copiapó, Limarí, 

Petorca, Choapa 
Copiapó, Limarí, Ligua-Petorca, Choapa 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Generar los archivos nativos del primer Stress Period a partir de los modelos hidrogeológicos construidos en 

Visual Modflow (VM) y Groundwater Vistas (GV) para las cuencas de Copiapó (GV), Limarí (VM), Choapa 

(VM), Petorca (GV y VM), y Ligua (GV y VM), a su estado nativo de código libre Modflow USGS para el 

formato de acople con WEAP 

RESULTADOS DE INTERÉS 

- La metodología desarrollada consiste, en modo general, en elaborar los archivos nativos a partir de un 

modelo antiguo existente de cada cuenca, generado con la interfaz Visual Modflow (VM), y, posteriormente, 

importarlo a las interfaces Groundwater Vistas (GV) y ModelMuse (MM), con el fin de crear un nuevo set de 

datasets o paquetes de MODFLOW que tuvieran el formato requerido para el posterior enlace con el modelo 

WEAP. 

Para lograr lo anterior, el primer paso consiste en importar el archivo .in, generado por el antiguo modelo de 

la cuenca en VM, a la interfaz GV para poder modificarlo, esto es, modificar la version de MODFLOW 2000 a 

2005 y las propiedades necesarias, y luego generar los paquetes por medio de dicha interfaz del modelo 

modificado. Posteriomente, se importa a MM el archivo.nam generado por GV. Para finalizar correctamente 

el proceso de importación, es necesario entregar a MM la coordenada de origen del 

modelo en cuestión. Ademas de lo anterior, para hacer el enlace WEAP - MODFLOW, es necesario que el 

modelo cumpla con determinados formatos: 

1)Discretización temporal: los time steps de ambos modelos deben coincidir.  

2)Tipo de simulación: debe ser una simulación de tipo transiente 

3)Unidades: al igual que en WEAP, las unidades en MODFLOW deben estar expresadas en metros y días. 

Finalmente, se corre el modelo en MM para que así el programa genere los paquetes en el formato adecuado 

para ser importados a WEAP 

- Respecto a las cuencas piloto consideradas, se hace una revisión del modelo original y de las 

modificaciones realizadas en tras el cambio de plataforma. 

- Posteriormente, se incluye un listado con los archivos nativos generados por cuenca 
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2.2.60 N60, Criterios para la implementación de redes de monitoreos de 

aguas subterráneas (2019) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Informe técnico 

TÍTULO Criterios para implementación de redes de monitoreo de aguas subterráneas 

AÑO 2019 

ELABORADO POR 

(ES) 
División de estudios y planificación, DGA 

AUTOR (S) DGA 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/SUB5873.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●    

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

Varias   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este informe tiene como objetivo general la recopilación de criterios para la elaboración e implementación de 

redes optimas de monitoreo de niveles y calidad de aguas subterráneas. 

Sus objetivos específicos son:  

• Identificar los criterios utilizados en los diferentes estudios realizados por la DGA sobre redes de 

monitoreo. 

• Valorar criterios internacionales implementados en redes de monitoreo. 

• Disponer de una compilación de criterios que sustenten futuros análisis para el diseño de redes de 

monitoreo de niveles de aguas subterráneas. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Se indican tres tipos de creiterios que deben ser considerados para establecer redes de monitoreo de niveles 

de aguas subterráneas:  

 

Criterio espacial: La selección de la densidad de una red de monitoreo debe estar vinculada al fin para el 

cual se está monitoreando (calidad o niveles) y hacia la escala espacial que se quiera priorizar, una vez 

definido esto se deberá aplicar el mismo criterio a todos los pozos, para que sus datos sean comparables 

entre si.  

Se hace referencia en la importancia de definir la red con base a las condiciones geológicas del área a 

monitorear. Algunas de las recomendaciones de este criterio es establecer las estaciones de monitoreo 

dentro de los acuíferos distribuidas en un patrón más o menos geométrico, y como una regla, con una 

densidad de al menos 1 sitio de monitoreo por cada 20-25 km2 de acuífero. 

 

Criterio geoestadístico: Para el diseño óptimo de una red de monitoreo de niveles de agua subterránea se 

identifica que este criterio tiene varias ventajas:  

• Permite seleccionar tanto posiciones como tiempos de monitoreo de forma óptima, además, con la 

información obtenida de la red de monitoreo, permite hacer estimaciones en espacio y tiempo, y 

utiliza un modelo de flujo y transporte, el cual sintetiza el conocimiento de las características del 

acuífero, de la dinámica del flujo subterráneo y de la problemática de calidad del agua subterránea 

que se tenga, así como del conocimiento de las leyes de la física.  

• El método que se propone es adecuado para optimizar redes de monitoreo de largo plazo, en casos 
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en los que el acuífero ha sido investigado ampliamente y se cuenta con un modelo de flujo para el 

mismo. 

• La metodología es capaz de sugerir en qué zonas se requiere la construcción y/o habilitación de 

pozos de monitoreo que aporten datos de carga hidráulica para lograr una mejor estimación en la 

zona de estudio. Además de utilizar criterios de optimización, al aplicar este método a casos reales, 

se deben utilizar indispensablemente criterios hidrogeológicos. 

Criterio estadístico: evaluar si los puntos que hoy en día se miden, tienen representación espacial y 

temporal del acuífero, adicionalmente, se realizar un análisis de representatividad, confiabilidad y 

diagnóstico de la red de monitoreo, considerando: 

• Operación de la red: monitoreo depende de la disponibilidad presupuestaria y de personal de la 

DGA. 

• Análisis de representatividad: se realiza comparando las densidades de muestro por sector (#/km2), 

y comparando esto con lo recomendado por la Agencia Europea de Medioambiente (1 pozo por cada 

20/25 km2). 

• Análisis de la información de niveles: se realizó una compilación de datos, calculando la desviación y 

variación media de los niveles (entre otros), a fin de caracterizar la tendencia de los niveles. 

• Análisis de confiabilidad: esta depende del uso del pozo (niveles dinámicos), presencia de pozos 

secos o sin acceso. 

Y por último se realiza un análisis a fin de determinar pozos redundantes en la red, mediante el método 

estadístico de las componentes principales (PCA). 
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3. CUENCA DEL RÍO LLUTA 

3.1 Listado de antecedentes 

Los informes específicos de esta cuenca que han sido recopilados y analizados hasta el 

momento son los siguientes, los cuales están ordenados por año de publicación: 
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Tabla 3.1  Listado de antecedentes revisados con alcance local en la cuenca del río Lluta  

ID Nombre estudio Mandante Autor Año Tipo Tema 

L01 Valle del río Lluta  MOP Niemeyer, H. 1968 Estudio Caracterización 

L02 
Reconocimiento hidrogeológico del extremo norte de la 
provincia de Arica  

Instituto de 
Investigaciones 
Geológicas 

Henríquez, H., Montti, 
S., Falcón, E. 

1976 Estudio Hidrogeología 

L03 Estudio de la red de drenaje del valle del río Lluta  DGA INDERCO Ltda. 1980 Estudio Disponibilidad 

L04 Recursos hídricos en las provincias de Arica y Parinacota  DGA Alejandro Grilli 1989 Estudio Disponibilidad 

L05 Análisis de descontaminación y embalse en río Lluta  DGA INGENDESA 1993 Estudio Calidad 

L06 
Estudio sobre el desarrollo de los recursos de agua de la 
parte norte de Chile  

DGA 
JICA, Pacific Consultant 
International 

1994 
Informe 
técnico 

Disponibilidad 

L07 
Análisis uso actual y futuro de los recursos hídricos de 
Chile  

DGA 
IPLA Ingenieros 
Consultores 

1996 Estudio Demanda 

L08 Estadísticas de caudales, estaciones fluviométricas  DGA DGA 1997 Estudio Caracterización 

L09 
Monitoreo de las cuencas de los valles de Azapa y Lluta. 
Arica-I Región  

Aguas del Altiplano S.A. 

AC Ingenieros 

Consultores Ltda. y 
Ayala, Cabrera y 
Asociados Ltda. 

1997 Estudio Caracterización 

L10 
Estudio hidrogeológico y modelo de simulación del valle 
del río Lluta: Arica, I Región 

ESSAT 
Ayala, Cabrera y 
Asociados Ingenieros 
Consultores. 

1998 Estudio Modelación 

L11 
Declaración de impacto ambiental, proyecto aguas de 
descarte en el curso bajo del río Lluta  

DGA ESSAT 1998 DIA Caracterización 

L12 
Estudio prueba de larga duración valle del río Lluta, 
Arica, I región  

ESSAT 
Ayala, Cabrera y 
Asociados Ltda. 

1998 Estudio Caracterización 

L13 
Plan director para la gestión de los recursos hídricos en 
la cuenca del río San José 

DGA 

AC Ingenieros 
Consultores Ltda. y 
Ayala, Cabrera y 
Asociados Ltda. 

1998 
Plan 
Estratégico 

Gestión 

L14 

Evaluación de la Disponibilidad del Recurso Hídrico 
Subterráneo el el Acuifero de la parte Baja del Río Lluta, 
Arica, I Región. Informe Técnico N°297. SDT N°114. 
DGA.1998. 

DGA  1998 
Informe 
técnico 

Disponibilidad 

L15 
Estudio reúso agrícola de las aguas servidas de Arica. 
Prefactibilidad  

ESSAT 
Andrade Gutiérrez – 
Lusac Ltda. 

1999 Estudio Infraestructura 

L16 
Instalación sistema de agua potable rural de coronel 
Alcérreca  

MOP MOP 2000 Estudio Infraestructura 

L17 
Programa de monitoreo ambiental. Proyecto ampliación 
de la producción de agua en Arica. Segundo semestre  

DGA ESSAT-UNAP 2001 Estudio 
Aspectos 
ambientales 
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ID Nombre estudio Mandante Autor Año Tipo Tema 

L18 
Estudios básicos de los recursos hídricos valles Lluta, 
Azapa, Vítor y Camarones, primera región  

DGA 

AC Ingenieros 
Consultores Ltda. y 
Ayala, Cabrera y 
Asociados Ltda. 

2002 Estudio Disponibilidad 

L19 
Plan maestro de aguas lluvias de Arica. Manejo de los 
cauces de los ríos Lluta y san José y sus 
desembocaduras. Arica. I región  

DGA 
Luis Arrau del Canto 
Ingeniero Consultor. 

2003 
Plan 
Estratégico 

Gestión 

L20 
Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de 
agua según objetivos de calidad, cuenca del río Lluta / 
SIT 104, 2004 

DGA Cade-idepe 2004 Estudio Calidad 

L21 
Estudio de factibilidad de embalses para los valles de 
Lluta y Azapa  

DOH Ingendesa 2004 Presentación Infraestructura 

L22 Hoja Arica, región de Tarapacá, 1:250.000  SERNAGEOMIN 
García, M., Gardeweg, 
M., Clavero, J., Hérail, 
G. (García, M. et al.) 

2004 
Carta 
Geológica 

Geología 

L23 Estudio de impacto ambiental proyecto Chantacollo  Vector Chile Ltda. Vector Chile Ltda. 2005 EIA Caracterización 

L24 Régimen legal de las aguas del valle de Lluta  Universidad de Tarapacá 
Carlos Contreras 
Velásquez 

2005 Tesis 
Derechos de 
agua 

L25 
El problema de salinidad en los recursos suelo y agua 
que afectan el riego y cultivos en los valles de Lluta y 
Azapa en el norte de Chile  

IDESIA Torres, A., Acevedo, E. 2008 Estudio Caracterización 

L26 
Evaluación preliminar de alternativas de mitigación de 
contaminantes en el río Lluta a partir de una 
caracterización de las fuentes de contaminación  

DGA DICTUC 2008 Estudio Calidad 

L27 
Propuesta de calidad objetivo y análisis general de 
impacto económico y social-cuenca río Lluta  

DGA DICTUC 2008 Estudio Gestión 

L28 
Estrategia regional de desarrollo. Región de Arica y 
Parinacota  

Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 
Administrativo 

Gobierno regional 
(GORE) de Arica y 
Parinacota 

2009 Estudio Gestión 

L29 Estudio de calidad de aguas cuenca del río Lluta  DGA DICTUC 2009 Estudio Calidad 

L30 Gestión integrada de los recursos hídricos en Chile  DGA Universidad de Chile 2009 Estudio Gestión 

L31 
Apoyo técnico para la mesa regional del agua en la 
región de Arica y Parinacota, y desarrollo de estrategias 
regionales del recurso hídrico  

DGA 
Universidad de Tarapacá 
(UTA) 

2010 Estudio Gestión 

L32 
Informe 1: caracterización hidrogeológica área proyecto 
Los Pumas  

Aquaconsult Aquaconsult 2010 Estudio Caracterización 

L33 
Plan de acción estratégico para el desarrollo hídrico de la 
región de Arica y Parinacota  

DGA 
División de estudios y 
planificación, DGA 

2010 
Plan 
Estratégico 

Gestión 

L34 
Región de Arica y Parinacota 2020. Obras públicas para 
el desarrollo  

MOP MOP 2010  Infraestructura 
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ID Nombre estudio Mandante Autor Año Tipo Tema 

L35 
Estudio impacto ambiental manganeso Los Pumas. 
Capítulo 2, línea base  

Soluciones en Gestión 
Ambiental SGA 

Soluciones en Gestión 
Ambiental SGA 

2011 EIA Caracterización 

L36 
Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso 
Hídrico al 2021, Región de Arica y Parinacota 

DIRPLAN MOP 2012 
Plan 
Estratégico 

Gestión 

L37 
Evaluación de la eficiencia de riego por surcos en el 
cultivo del maíz (zea mays l.) Y su relación con la 
salinidad de los suelos en el valle de Lluta  

Facultad de Ciencias 
Agronómicas, 
Universidad de Tarapacá 

Hidalgo, M.C. 2012 Tesis Infraestructura 

L38 
Derechos de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas 
Otorgados y en Trámite en el Acuífero del Río Lluta. 
Informe Técnico. DGA. SDT N°328 

DGA  2012 Estudio 
Derechos de 
agua 

L39 
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneo del 
Acuifero de la parte Baja del Río Lluta. Informe Técnico. 
SDT N°330. DGA.2012. 

DGA  2012 Estudio Disponibilidad 

L40 Cartas Visviri y Villa Industrial Sernageomin García 2012 
Carta 
geológica 

Geología 

L41 

Evaluación de la disponibilidad de recursos hídricos 
subterráneos en el acuífero de la parte baja del río lluta 
de la región de Arica y Parinacota. Informe tecnico DARH 
N° 147 

DGA DARH 2012 
Informe 
técnico 

Disponibilidad 

L42 Estudio impacto ambiental “Embalse Chironta” DOH RyQ 2012 EIA Caracterización 

L43 
Mejoramiento sistema de gestión y control río Lluta. 
Resumen ejecutivo. Proyecto 11bpc-10034  

DGA 
Instituto Nacional de 
Hidráulica 

2013 Estudio Gestión 

L44 
Modelo de operación hídrica para la cuenca baja del río 
Lluta  

Water Week 
Latinoamérica 

Figueroa, T. et al. 
Instituto Nacional de 
Hidráulica 

2013 Paper Isótopos 

L45 
Estudio caracterización hidrogeológica de la cuenca del 
río Colpitas, XV región  

DGA AMEC 2014 Estudio Calidad 

L46 
Capacitación y fortalecimiento junta de vigilancia Río 
Lluta 

CNR Infraeco 2015 Estudio Gestión 

L47 
Estudio diagnóstico recursos hídricos subterráneos 
cuencas del valle del Lluta y valle de Azapa 

 Oxidane Ingeniería 2015 Estudio Disponibilidad 

L48 
Análisis integral de soluciones a la escasez hídrica, 
(Primera Parte), región de Arica y Parinacota 

DGA ICASS 2016 Estudio Gestión 

L49 
Diagnóstico para desarrollar plan de riego en región de 
Arica y Parinacota 

CNR Arrau 2016 Estudio 
Infraestructura 
y Gestión 

L50 Actualización planes de desarrollo Arica  
División de Concesiones 
Superintendencia de 
Servicios Sanitarios 

Aguas del Altiplano 2016 Estudio 
Infraestructura 
y demanda 

L51 
Análisis integral de soluciones a la escasez hídrica, 
(Segunda Parte), región de Arica y Parinacota 

DGA ICASS 2017 Estudio Gestión 

L52 
Estudio de calidad del agua producto del embalse 
Chironta, región de Arica y Parinacota.  

DOH GSI Ingeniería 2017 Estudio Calidad 
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ID Nombre estudio Mandante Autor Año Tipo Tema 

L53 Actualización Planes de Desarrollo, Arica 
División de Concesiones 
Superintendencia de 
Servicios Sanitarios 

Aguas del Altiplano 2018 
Informe 
técnico 

Infraestructura 
y demanda 

Fuente: elaboración propia 
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3.2 Fichas 

3.2.1 L01, Valle del río Lluta (1968) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Valle del río Lluta 

AÑO 1968 

ELABORADO POR 

(ES) 
Niemeyer, H. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Cuenca del río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Estudio de los antecedentes históricos y bibliográficos, describe la geología, el clima, la hidrografía (río Lluta, 
río Caracarane, río Azufre, río Allane o Colpitas, quebrada de Putre, quebrada de Socoroma y las principales 
vertientes), la vegetación, la fauna, la actividad agropecuarias y la demografía de la cuenca del río Lluta. A 
continuación, se analiza la topografía y geología de las angosturas desde aguas arribas hacia aguas abajo y 
grafica las curvas del volumen de muro y de la capacidad de las angosturas.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Analiza la posibilidad de un embalse en varias angosturas del río Lluta y en 3 angosturas se ha definido la 
altura de muro, el volumen de muro, el costo del embalse y estima las hectáreas totales a regar un 80% del 
total.  
Se muestran los datos del análisis hidroquímico de las muestras tomadas en las 3 visitas de terreno (en 
junio, julio y noviembre de 1968). Se describe la calidad de las aguas de los ríos y quebradas principales y la 
variación del pH, boro y arsénico en los cauces. Compara la calidad de las aguas de la cuenca del río Lluta 
con los del Norte Grande. 
Por otro lado, se describe la hidrología de la cuenca del río Caquena, de las obras de captación y vialidad y la 
calidad de las aguas. 
Finalmente, se propone el tramo del río Lluta entre la localización de Sora y la mina Jamiralla para el 
emplazamiento de un embalse, donde aflora un plutón de granodioritas. Se descarta la construcción de un 
tranque lateral con canal alimentador para el valle del Lluta y recomienda la desviación total del río Azufre 
fuera de la cuenca hidrográfica. 
Para el diseño no se considera el arrastre y acumulación de sólidos que produce el río Lluta en régimen 

normal y en crecidas por falta de antecedentes. 
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3.2.2 L02, Reconocimiento hidrogeológico del extremo norte de la provincia 

de Arica (1976) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Reconocimiento hidrogeológico del extremo norte de la provincia de Arica 

AÑO 1976 

ELABORADO POR 

(ES) 
Henríquez, H., Montti, S., Falcón, E. 

AUTOR (S) Instituto de Investigaciones Geológicas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Cuencas del río Caquena y el río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este documento entrega una caracterización hidrológica e hidrogeológica de parte de las cuencas de 
Caquena y Lluta, además de determinar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.  
Los sistemas estudiados son dos: uno que drena hacia el oriente, compuesto por el río Putani, Estero Colpas 
y parte de las cabeceras de los ríos Uchusuma y Caquena; y el que drena hacia el Pacífico, compuesto por el 
sistema del río Lluta.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

En el sistema oriental de reconocen dos áreas acuíferas importantes, una ubicada en el extremo norte y 
relacionada con los ríos Uchusuma, Colpas y Putani, que se denomina acuífero Visviri y otra más al sur, 
relacionada con el río Caquena. El acuífero de Visviri está formado por depósitos aluviales y fluviolacustres. 
La profundidad del agua es más bien somera (4,7 m en la estación de Visviri), de muy bajo contenido salino 
y baja cantidad de boro y arsénico. La recarga del acuífero está asegurada por los cursos perennes de los 
ríos Uchusuma, Colpas y Putani, cuyas aguas son de bajo contenido salino, entre 255 y 316 mg/l de solidos 

disueltos y bajo contenido de boro y arsénico. Se estima un potencial del acuífero del orden de 500 l/s de 
agua de buena calidad para uso industrial, agrícola y potable. El acuífero Caquena se compone de materiales 
aluviales aterrazados. Se toma una muestra del río Caquena que contiene 593 mg/L de sólidos disueltos, un 
bajo contenido de arsénico, y 2,1 mg/l de boro. 
El sistema occidental se subdivide el Lluta superior, Lluta medio, Lluta inferior y La Concordia. En el sector 
de Lluta superior se entregan los datos de solidos disueltos, arsénico, boro y pH para los ríos Caracarani, 
Azufre, Allane y Lluta en la intersección con la carretera panamericana. El río Lluta, en su sector medio, fluye 
por rocas volcánicas, sin formación de acuíferos. En su sector sur el río Lluta fluye encajonado y posee una 
estrecha área de inundación la que constituye malos acuíferos. En el área de La Concordia se determina la 
existencia de 3 acuíferos, cuyos caudales son de 10, 30 y 55 l/s. La salinidad las aguas subterráneas en este 
sector se ha mantenido estable entre 600 y 1500 mg/l de solidos disueltos totales, excepto en el pozo SG-1 
que es de 2690 mg/l de sólidos disueltos y en el pozo SL-1 (aeropuerto) que aumento de 1080 a 13.233 
mg/l desde 1960 a la fecha del informe, aumento producido por la disolución de una capa superficial salina a 
través de la percolación de aguas de regadío. Se estima la potencialidad del área en 300 l/s. 
Finalmente, el informe entrega un cuadro resumen de calidad de aguas. 
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3.2.3 L03, Estudio de la red de drenaje del valle del río Lluta (1980) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Estudio de la red de drenaje del valle del río Lluta 

AÑO 1980 

ELABORADO POR 

(ES) 
INDERCO Ltda. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=1614A2M6X0097.2586812&menu=search&

aspect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=&term=Estudio+de+la+

red+de+drenaje+del+valle+del+r%C3%ADo+Lluta&index=.GW&x=0&y=0&aspect=s

ubtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Realizan un recorrido por el valle, donde evalúan la situación del sistema de red de drenaje. Describe las 
características de los suelos principales de las terrazas del valle del río Lluta.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Identifica como fuentes de recarga al acuífero el río Lluta y sus afluentes y la percolación que origina el 
riego. La dirección principal de flujo subterráneo es de este a oeste. 

Determina que la gran longitud de las líneas y colectores, junto con la maleza existente, dificultan la 
accesibilidad y mantención de la red. 

Por otro lado, describe el diseño, el material empleado, la escasa mantención del sistema. Propone acciones 
para el mejoramiento del sistema de drenajes, tanto del diseño de la implicancia de las organizaciones de 
usuarios. Es necesaria una mayor implicancia por parte de las organizaciones de usuarios que permita la 

mantención del sistema. 
Finalmente evalúa la factibilidad económica del anteproyecto de drenaje y lavado de suelos en el sector bajo 

del valle de Lluta. Concluye que es necesaria una red de drenaje porque los suelos en esas condiciones no 

permiten introducir nuevos cultivos, los cuales son de bajo rendimiento. 
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3.2.4 L04, Recursos hídricos en las provincias de Arica y Parinacota (1989) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Presentación 

TÍTULO Recursos Hídricos en las Provincias de Arica y Parinacota. 

AÑO 1989 

ELABORADO POR 

(ES) 
Alejandro Grilli 

AUTOR (S) Direción General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=Q614T270J3878.2590870&profile=cirh&so

urce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!256~!1&ri=2&asp

ect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Recursos+H%C3%8

3%C2%ADdricos+en+las+Provincias+de+Arica+y+Parinacota&index=.GW&uindex=&

aspect=subtab39&menu=search&ri=2 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV Arica y Parinacota  

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este documento da cuenta de la charla realizada con motivo de la “Jornada de Análisis de Recursos Hídricos 
en las Provincias de Arica y Parinacota”, organizada por el Colegio de Ingenieros de Chile y la Universidad de 
Tarapacá.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

El Objetivo es el de entregar una visión general de los recursos hídricos existentes en la zona y de sus 
actuales aprovechamientos por parte de la DGA. 

Da cuenta de las redes de medición de las variables hidrológicas al año 1989. 

Presenta el balance hídrico de la zona a nivel promedio anual del período 1961/62 – 1980/81 
Se presenta la constitución química de los recursos hídricos existentes 
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3.2.5 L05, Análisis de descontaminación y embalse de río Lluta (1993) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Análisis de descontaminación y embalse en río Lluta. Volumen 3/4. 

AÑO 1993 

ELABORADO POR 

(ES) 
INGENDESA 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Cuenca del río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En el volumen 3/4 del estudio se proponen medidas de descontaminación de las aguas del río Lluta, manejo 
del río y el diseño de prefactibilidad de obras civiles.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Recopila la información fluviométrica (caudales medios mensuales, caudales medios diarios y aforos) y de la 
calidad de aguas de los ríos Lluta, Colpitas, Caracarani y Caquena. Sin embargo, los análisis hidroquímicos 
tienen generalmente un elevado error en el balance iónico y no se observa una correlación entre 
conductividad eléctrica con el contenido de iones, ni en relación entre concentración de iones. 

Simula la composición química del agua desde la cabecera hasta la estación Tocontasi. Para la confluencia de 

los ríos Azufre y Caracarani se consideran unos ciertos coeficientes, ya que puede precipitar sales o 
reaccionar químicamente. 

Para el modelo realiza la calibración del factor de infiltración y de las hoyas intermedias. Una vez calibrado 
lleva a cabo una simulación según varios escenarios: 

• Acción nula o situación actual 
• Desviación del rio Azufre antes de la confluencia del río Lluta 
• Desviación del río Caquena hacia el río Lluta 
• Las dos acciones anteriores simultaneas 

El estudio de la prefactibilidad de la construcción de un embalse concluye que las obras de construcción son 

viables técnicamente pero no económicamente, ya que la rentabilidad de la agricultura en el valle del río 

Lluta es baja. Debido a la calidad del agua y de los suelos en el valle del río Lluta limitan el tipo de cultivo, 

impidiendo cultivar los productos de alta productividad. 
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3.2.6 L06, Estudio sobre el desarrollo de los recursos de agua en la parte 

norte de Chile (1994) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Reportes de Pozo 

TÍTULO Study of Water Resources in Northern Chile – Report well J-1 y Report well J-2 

AÑO 1994 

ELABORADO POR 

(ES) 
JICA 

AUTOR (S) JICA 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV Arica y Parinacota Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Presentar las características y pruebas realizadas en los pozos J-1 y J-2 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Pozo J-1: 145 m, habilitado en 5” y ranurado entre lo s 31m y los 91 m. 

• Pozo J-2: 225 m, habilitado en 5” y ranurado entre lo s 69,96 m y los 159,95 m. 

• Se presentan mapas, registros y análisis para pruebas de gasto constante y variable. Los parámetros 

presentados se resumen en la siguiente tabla. 

 

Pozo Método T (m2/d) S  

J-1 

Theis 6,03 E-03 6,62 E-06  

Theis- Recuperación 393,98 -  

Jacob 359,42 E-03 6,82 E-12  

Jacob - Recuperación 370,66 -  

J-2 

Theis 114,91 1,59 E-06  

Theis- Recuperación 193,54 -  

Jacob 96,77 1,16 E-05  

Jacob - Recuperación 193,54 -  
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3.2.7 L07, Análisis uso actual y futuro de los recursos hídricos de Chile 

(1996) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio diagnóstico 

TÍTULO Análisis uso actual y futuro de los recursos hídricos de Chile 

AÑO 1996 

ELABORADO POR 

(ES) 
IPLA, DGA 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=Q614T270J3878.2590870&menu=search&

aspect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=4&source=%7E%21bibli

oteca&index=.GW&term=An%C3%A1lisis+uso+actual+y+futuro+de+los+recursos+h

%C3%ADdricos+de+Chile&x=5&y=8&aspect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

I  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En este trabajo se identifica y evalúa las demandas actuales (1993) y futuras con una 
proyección al año 2017.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Se establecieron los recursos hídricos disponibles para cada cuenca estudiada. En el caso de los 
recursos hídricos superficiales se presentan caudales con probabilidades de excedencia de 50% y 
85% a nivel mensual y anual. Para el análisis de los recursos subterráneos se utilizó como 
principal fuente de información los pozos en operación y su uso en términos de caudales de 
extracción y volúmenes.  

Los usos para los cuales se determinó la demanda son los siguientes: agrícola, agua potable, 
energía eléctrica, industrial y minería. Al final del cálculo de demandas se incluye un balance 
hidrológico entre demandas y recursos, indicándose además la calidad de las aguas. 
Las cuencas para las cuales se determinó el uso son: cuencas altiplánicas, cuenca río Lluta y 

cuenca río San José. 
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3.2.8 L08, Estadísticas de caudales, estaciones fluviométricas (1997) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Estadísticas de caudales, estaciones fluviométricas 

AÑO 1997 

ELABORADO POR 

(ES) 
Dirección General de Aguas 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En este trabajo se presenta el caudal medio registrado en las estaciones existentes en las hoyas  
hidrográficas del río Lluta y otras cuencas.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

El registro corresponde al período comprendido entre las décadas de los años 30 y los 80, según el registro 

de cada estación fluviométrica. Muestra el caudal medio mensual, el promedio anual, el caudal máximo 

medio diario, el caudal máximo instantáneo y el caudal mínimo medio diario. 
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3.2.9 L09, Monitoreo de las cuencas de los valles de Azapa y Lluta. Arica – I 

región (1997) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Monitoreo de las cuencas de los valles de Azapa y Lluta. Arica-I región. Informes 

etapas 1, 2 y 4. 

AÑO 1997 

ELABORADO POR 

(ES) 
AC Ingenieros Consultores Ltda. y Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. 

AUTOR (S) Aguas del Altiplano S.A. 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este grupo de informes son el resultado de un programa de control en el que analizan de forma sistemática 
los cambios en los sistemas de las cuencas de Lluta y Azapa en su zona baja, las que constituyen las fuentes 
principales de los recursos hídricos del sector. El objetivo es manejar una herramienta que permita tomar 
medidas frente a las variaciones que producirán las nuevas captaciones en el valle del río Lluta, tanto en los 
sistemas subterráneos como en los superficiales, y orientado a definir un plan de vigilancia del 
comportamiento del valle de Azapa, que complemente el iniciado con el monitoreo de los años 1993-1995.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

En éste se realizan 4 campañas de terreno anuales en las que se miden niveles, caudales y conductividades 
eléctricas en los pozos y norias de una red de puntos elaborada para este efecto en el valle de Azapa. Para el 
caso de la cuenca del río Lluta se toman los mismos parámetros en las nuevas fuentes construidas por Essat. 
S.A. y se realizan corridas de aforos en el río y en los principales canales de riego que captan sus aguas 
desde el cauce. 
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3.2.10 L10, Estudio hidrogeológico y modelo de simulación del valle del río 

Lluta: Arica, I Región (1998) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio / Modelación 

TÍTULO Estudio hidrogeológico y modelo de simulación del valle del río Lluta : Arica, I Región 

AÑO 1998 

ELABORADO POR 

(ES) 
Ayala, Cabrera y Asociados Ingenieros Consultores. 

AUTOR (S) ESSAT 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=1614T38F762G8.2625925&profile=cirh&so

urce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!4522~!111&ri=1

&aspect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=hidrogeologico

&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=1 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV Arica y 

Parinacota 
Parinacota Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

 ● ● ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Caracterizar la hidrogeología y el uso de aguas superficiales del valle del río Lluta, como base para 

elaboración de modelos de aguas superficiales y de flujo subterráneo, que en conjunto sean capaces de 

representar la dinámica del escurrimiento subterráneo y sus interrelaciones con las componentes 

superficiales del flujo del sistema hídrico. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

La caracterización del régimen superficial del río Lluta se elaboró a partir de los datos estadísticos de 

caudales medios diarios registrados durante el periodo 1961/62 a 1996/97 en la estación Lluta en Chapisca y 

Lluta en Panamericana. 
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3.2.11 L11, Declaración de Impacto Ambiental, proyecto aguas de descarte 

en el curso bajo el río Lluta (1998). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Declaración de impacto ambiental, proyecto aguas de descarte en el curso bajo del río 

Lluta 

AÑO 1998 

ELABORADO POR 

(ES) 

Empresa de servicios sanitarios de Tarapacá S.A. (ESSAT S.A.) 

AUTOR (S) Dirección general de Aguas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este informe es una ampliación del proyecto “Ampliación de la producción de agua en Arica; captaciones 
costeras, sondajes Lluta abajo y planta desalinizadora” para evaluar si la cañería de conducción se construía 
conectada a la cañería preexistente, la cual va desde la planta desalinizadora hasta el camino costero. El 
proyecto tiene una duración de 30 años de vida útil y un caudal de descarga promedio de 80 L/s.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

En un anexo incluye la descripción de las características físicas, químicas y bacteriológicas. Además, 

presenta un estudio oceanográfico con antecedentes de olas y mareas, corrientes, correntometría, 

características del agua de mar, características de la columna de agua (parámetros físico-químicos y 

microbiológicos de la columna de agua en la playa Las Machas), la calidad de las aguas de descarte y las del 

río Lluta. 
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3.2.12 L12, Estudio prueba de larga duración valle del río Lluta, Arica, I 

región (1998). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Estudio prueba de larga duración valle del río Lluta, Arica, I Región 

AÑO 1998 

ELABORADO POR 

(ES) 
Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. 

AUTOR (S) Dirección general de Aguas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En este informe se presentan las características y resultados de la prueba de bombeo realizada, con el 
objetivo de estimar el efecto de la extracción de agua subterránea en el cauce del río Lluta y para construir 
el modelo de simulación hidrogeológico. El tramo estudiado es desde Chapisca hacia la desembocadura del 
río Lluta. La prueba se dividió en 3 etapas: línea base (37 días de bombeo), prueba de bombeo: (115 días de 

bombeo) hasta la estabilización de los niveles y recuperación de niveles (13 días).  
RESULTADOS DE INTERÉS 

Se realizó una serie de mediciones y análisis estadístico del caudal en el río Lluta y se midió el nivel freático 
en pozos de observación y en sondajes. También se monitorearon los caudales en los canales y drenes. Así 
mismo, se presentan los datos del laboratorio del análisis hidroquímico del agua de los pozos y en diferentes 
tramos del río. 

Incluye un listado de los canales y la cantidad de acciones que tiene cada uno, según la Junta de Vigilancia 
del río Lluta. Además, estima la superficie de riego según el tipo de cultivo y la evapotranspiración mensual 
de cada tipo de cultivo. 
• Se observa el efecto de la recarga directa del río a los pozos y se estima un gradiente hidráulico de 4 %, 

una permeabilidad de 3x10-5 m/s, un espesor de 120 m y un ancho promedio de 1.150 m, obteniendo 

un flujo subterráneo de 166 L/s. 
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3.2.13 L13, Plan director para la gestión de los recursos hídricos en la cuenca 

del río San José (1998). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Plan Director para la Gestión de los recursos hídricos en la Cuenca del río San José. 

S.I.T. N°43 

AÑO 1998 

ELABORADO POR 

(ES) 
AC Ingenieros Consultores y Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. (ACA) 

AUTOR (S) Dirección generla de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=1614T38F762G8.2625925&menu=search&

aspect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=9&source=%7E%21bibli

oteca&index=.GW&term=Plan+Director+para+la+Gesti%C3%B3n+de+los+recursos

+h%C3%ADdricos+en+la+Cuenca+del+r%C3%ADo+San+Jos%C3%A9&x=0&y=0&a

spect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El objetivo de este estudio fue de formular un Plan Director para la cuenca del río San José destinado a 
establecer una planificación de corto, mediano y largo plazo, en el que se individualizaran medidas 
debidamente jerarquizadas, que permitiesen abordar y dar solución a los problemas o conflictos asociados al 
uso y demanda de los recursos hídricos en la cuenca.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

En este estudio se recopila bastante información útil al trabajo en desarrollo: 
- Completa revisión de antecedentes de estudios anteriores. 
- Se dispone de la estadística de caudales medios mensuales de las estaciones fluviométricas que se 

ubican en las cuencas del río Lluta y otros. Estas estaciones son controladas por la Dirección 
General de Aguas y la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas y por la empresa eléctrica 
EDELNOR S.A. 

- Para el caso de las estaciones pluviométricas Se dispone de la estadística de precipitaciones 
mensuales de las estaciones pluviométricas se incluye a aquellas controladas por la DGA y la 
Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y que se ubican en las cuencas de los ríos Lluta, Lauca y 
San José. 

- Se dispone de la estadística de muestreos de estaciones de calidad de aguas controladas por la DGA 
y que se ubican en las cuencas de los ríos San José, Lluta, Lauca y Caquena. Se dispone de la 
estadística de niveles de los pozos controlados por la DGA y que se ubican en la cuenca del río San 
José y de la quebrada de la Concordia. 

- Se realiza un diagnóstico de los recursos hídricos en los aspectos de disponibilidad, calidad, usos y 
demandas, balance hídrico y situación legal. 

- Se identifica los problemas y conflictos. 
Se identifica y analiza las alternativas de solución y se plantea el Plan Director de la Cuenca del río San José. 
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3.2.14 L14, Evaluación de la disponibilidad del recurso hídricos subterráno en 

el acuífero de la parte baja del río Lluta, Arica, I Región. Informe Técnico 

N°297. SDT N°114 (1998).  

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Informe Técnico 

TÍTULO 
Evaluación de la Disponibilidad del Recurso Hídrico Subterráneo en el Acuifero de la 

parte Baja del Río Lluta, Arica, I Región. Informe Técnico N°297. SDT N°114. 

AÑO 1998 

ELABORADO POR 

(ES) 
DGA 

AUTOR (S) DGA 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=1TL228024A073.1876574&profile=cirh&source=~!bibli

oteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!3310~!6&ri=2&aspect=subtab13&menu=s

earch&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=114&index=.GW&uindex=&aspect=subtab13&menu=se

arch&ri=2 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV Arica y Parinacota Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Minuta técnica desarrollada para determinar la disponibilidad hídrica subterránea para constituir nuevos 

derechos de aprovechamiento en el acuífero de la parte baja del río Lluta. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Define una cuenca de 3.378 km2, con precipitaciones entre 0 y 350 mm 

• Identifica un primer acuífero freático, conformaro por material fluvio-aluvial como gravas, arenas y 

material tobáceo, con intercalaciones locales de niveles arcillosos. El acuífero se extiende por 18 km, 

entre Rosario y Panamericana, y se entregan los vértices que definen su extensión 

• Las características del acuífero corresponden a: ancho 800 a 3.000 m; espesor 50 a 100 m; 

permeabilidad 10-5 m/s; transmisividad 20 – 600 m2/día; volumen almacenado 107 Mm3. 

• Se estima una recarga del acuífero de 460 l/s (considerando caudal de entrada, caudal de consumo y un 

factor de infiltración del excedente de agua en el río de 0,41). 

• Se identifica un segundo acuífero entre la Panamericana y la desembocadura, que se extiente por 2 km, 

un ancho medio de 3 km y espesor promedio de 100 m.  

• A las solicitudes analizada se le asignan % de uso efectivo según el tipo (30% industrial, 40% agricola y 

75% a 100% agua potable). Con esto el total efectivo de derechos es de 400,93 l/s. 

• Del total de 505 l/s solicitados por ESSAT, y a raíz del desarrollo de pruebas de bombeo de larga 

duración se determina que el caudal que es posible extraer corresponde a 366 l/s. 

• Se desprende que existe disponibilidad a nivel de fuente para satisfacer las solicitudeshasta el 

expedinente ND-I-1-316. 

• Se determina que el efecto del bombeo del sistema de posoz ESSAT sobre los recursos superficiales del 

río Lluta es del orden del 10% del caudal bombeado. 

• Se define un caudal de devolución en el sector de Poconchile bajo ciertos caudales en la estación Lluta 

en Chapisca o Lluta en Tocontasi. 

• Se indica que la disponibilidad al 01/12/1997 es un caudal efectivo de 59 l/s. 
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3.2.15 L15, Estudio reuso agrícola de las aguas servidas de arica. 

Prefactibilidad (1999). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Estudio reúso agrícola de las aguas servidas de Arica. Prefactibilidad. 

AÑO 1999 

ELABORADO POR 

(ES) 
Andrade Gutiérrez – Lusac Ltda. 

AUTOR (S) Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá - ESSAT   

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El estudio presenta la evaluación de tres alternativas para reutilizar las aguas servidas de Arica en 

agricultura. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Las alternativas toman las aguas desde la Planta Elevadora de Aguas Servidas (PEAS) de Chinchorro y las 

impulsa hasta el sector norte de Arica, específicamente entre el río Lluta y la frontera. Todas las alternativas 

pasan por un sistema de tratamiento de lodos activados, y sólo una alternativa considera la osmosis inversa. 
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3.2.16 L16, Instalación sistema de agua potable rural coronel Alcérreca 

(2000). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Declaración de impacto ambiental 

TÍTULO Instalación sistema de agua potable rural de Coronel Alcérreca 

AÑO 2000 

ELABORADO POR 

(ES) 
Ministerio de Obras Públicas 

AUTOR (S) Ministerio de Obras Públicas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El proyecto comprende el desarrollo de un conjunto de iniciativas con el propósito de producir y distribuir 
agua potable en Coronel Alcérreca Los efectos del proyecto sobre la calidad de los recursos naturales 
renovables, dependen de la magnitud de agua a producir, caudal que en el caso del proyecto de Coronel 
Alcérreca, su máximo diario a producir es de 39,45 m3/día. El abastecimiento actual de agua para consumo 
humano se realiza a través del acueducto que posee el Ferrocarril Arica-La Paz, el cual tiene su fuente en 
Teleschuño, a 17 Km al Norte de Coronel Alcérreca, y distribuye el agua a todos los paraderos y estaciones 
del ferrocarril. En el punto de captación existe un pequeño tranque desde donde las aguas son directamente 
introducidas a la matriz. Esta agua posee deficiente calidad microbiológica. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El poblado de Coronel Alcérreca se ubica sobre el trazado del acueducto de fierro fundido, de unos 25 Km de 
longitud hasta la localidad del estudio. En este punto existe una válvula que permite extraer el agua hacia el 
antiguo estanque del ferrocarril. Esta aducción, de fierro fundido y 1 ½”, se observa en buen estado, a pesar 
de problemas de congelamiento en horas de bajas temperaturas. El antiguo estanque ferroviario, metálico y 
de 20 m3 de volumen, es llenado cada 4 días y se utiliza sólo para distribuir el agua a la escuela, la posta y 
el retén de Carabineros. El agua contiene algún tipo de alga y posee mal olor, por lo que es hervida antes de 
ser consumida. Algunas de las viviendas restantes posee una conexión directa al acueducto ferroviario, a 
medida que esta tubería cruza sus propiedades; las demás la obtienen de sus vecinos o de una llave ubicada 
en una de las calles del poblado. 
De acuerdo a la información obtenida en terreno, en la actualidad el ferrocarril Arica-La Paz arrienda el uso 
de las aguas e instalaciones anexas a la Cooperativa Agrícola "Pampa San Martín", la cual la usa para riego, 
cuyo representante es el Sr. Nemesio Mamani Cusi y tiene sus oficinas en Arica. Sin embargo, legalmente el 
uso de las aguas corresponde al Ferrocarril Arica-La Paz, las cuales fueron inscritas en 1988 en el repertorio 
7677, fs. 1 N°1, por un caudal de 39 l/s, en un derecho de tipo consuntivo y ejercicio permanente y 
continuo.  El caudal de demanda de agua potable en Coronel Alcérreca se calculó basándose en una 
población de 47 habitantes. El caudal de diseño para abastecer una población de 73 habitantes en Chujlluta 
en el año 2020 es de 0,13 l/s como caudal permanente. Como solución para el abastecimiento de agua 
potable de la localidad de Coronel Alcérreca se ha proyectado el mejoramiento de la actual captación de 
agua para uso doméstico, consistente en el aprovechamiento de los recursos que conduce el acueducto del 
Ferrocarril Arica-La Paz. En el proyecto desarrollado se han incluido las Especificaciones Técnicas Generales, 
las Especificaciones Técnicas Especiales, el Presupuesto de Construcción y los Planos de Proyecto. Además, 
se adjunta anexo de antecedentes de calidad de aguas. 
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3.2.17 L17, Programa de monitoreo ambiental. Proyecto ampliación de la 

producción de agua en Arica. Segundo semetre (2001) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Programa de Monitoreo Ambiental. Proyecto Ampliación de la Producción de Agua en 

Arica. Segundo Semestre 2001. 

AÑO 2001 

ELABORADO POR 

(ES) 
ESSAT-UNAP 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Curso Bajo del Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este informe da cuenta del monitoreo ambiental de flora y fauna del valle de Lluta como del estuario y parte 
baja del río Lluta, en el marco del cumplimiento de las RCAs N°17/97 y 37/99 del EIA del proyecto 
“Ampliación de la Producción de Agua en Arica; Captaciones Costeras, Sondajes Lluta Bajo y Planta 
Desalinizadora” y de la DIA de la ampliación del mismo proyecto denominado “Aguas de Descarte en el 
Curso Bajo del río Lluta”. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

En este informe se presentan las campañas de monitoreo del 2°Semestre del 2001, específicamente de los 
meses de Julio y Noviembre de 2001. 

En el valle de Lluta se monitoreó la fauna (aves) en los sectores de Poconchile, Rosario, Puente Santa Lucia 
y Desembocadura; y flora en los puentes de Chacabuco y Santa Lucía, y en las áreas alrededor de los pozos 
de producción. En la parte baja del río Lluta y estuario se monitorearon avifauna en el sector de la 
desembocadura; fauna de peces y camarones; plancton de columna de agua; fauna bentónica; y la calidad 
del agua del estuario. 

Las componentes de flora y fauna no presentan resultados extraños, sin embargo, se indica (anexo) la 
menor cantidad de individuos (machas) en el sector de la desembocadura. 

Los análisis de la calidad de agua del estuario son más bajos que el monitoreo del año 2000, sin embargo, 

no presentan grandes diferencias con respecto a la línea base del proyecto. 
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3.2.18 L18, Estudios básicos de los recursos hídricos valles Lluta, Azapa, 

Vítor y Camarones, primera región (2002) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Estudios básicos de los recursos hídricos valles Lluta, Azapa, Vítor y Camarones, 

primera región 

AÑO 2002 

ELABORADO POR 

(ES) 

AC Ingenieros Consultores Ltda. y Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El informe caracteriza los recursos hídricos superficiales y subterráneos y las infraestructuras para riego y 
explotación de áridos en los valles de Lluta, Azapa, Vítor y Camarones. Realiza una exhaustiva recopilación 
de antecedentes, una caracterización geológica-geomorfológica, una caracterización de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, de la calidad físico-química del agua, de los sedimentos y un catastro de obras 
y extracciones de áridos. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Para analizar la hidrología de las cuencas se toman los caudales registrados en las estaciones. Obteniendo el 
comportamiento histórico de precipitaciones anuales y caudales medios anuales y las características de las 
crecidas de los ríos. 

Elabora un catastro de captaciones, 11 pozos construidos por ESSAT S.A. para el abastecimiento de Arica, 
correspondiente a un caudal de 378 L/s, y 8 pozos de la Agrícola Tarapacá para uso de riego, un caudal de 
13,5 L/s. A partir del nivel freático medido en los pozos se ha observado que la dirección de las líneas de 
flujo subterráneo es de este a oeste con gradiente hidráulico medio de 2%. La permeabilidad de este sector 
varía entre 1,8x10-6 a 3x10-5 m/s y el coeficiente de rendimiento específico entre 0,6 a 11%. 

Desde el punto de vista hidroquímico, se analiza la variación de la conductividad, pH, el arsénico, los 
cloruros, el hierro, los nitratos y el sulfato a lo largo de los cauces. Por otro lado, construyeron 4 calicatas 
para el análisis granulométrico de los sedimentos. 

Finalmente, elabora un catastro de obras para riego, cuya Junta de Vigilancia del río Lluta en aquel momento 

pertenecía a 64 comunidades de agua y 21 canales individuales. 

  



Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del río Lluta 

 

 101 

3.2.19 L19, Plan maestro de aguas lluvias de Arica. Manejo de los cauces de 

los ríos Lluta y san José y sus desembocaduras. Arica. I región (2003). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Plan maestro de aguas lluvias de Arica. Manejo de los cauces de los ríos Lluta y San 

José y sus desembocaduras. Arica. I Región 

AÑO 2003 

ELABORADO POR 

(ES) 
Luis Arrau del Canto Ingeniero Consultor. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=1614VG9907D18.2629748&menu=search&

aspect=subtab39&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=5&source=%7E%21bibli

oteca&index=.GW&term=Plan+maestro+de+aguas+lluvias+de+Arica.+Manejo+de+l

os+cauces+de+los+r%C3%ADos+Lluta+y+San+Jos%C3%A9+y+sus+desembocadur

as.+Arica&x=0&y=0&aspect=subtab39 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este informe propone obras de protección fluvial en el cauce y las obras de evacuación de las aguas para 
luego incorporar en el sector urbano, para evitar la inundación de la ciudad de Arica. Las inundaciones de la 
ciudad son provocadas por las crecidas del río San José durante el invierno altiplánico. En este estudio 
también se analiza la cuenca del río Lluta por la creciente expansión de la ciudad hacia la desembocadura del 
río Lluta. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Analiza la geomorfología y geología, la hidrografía, hidrología e hidráulica (análisis hidráulico-fluvial, la 
granulometría y el transporte sólido), las características del material del cauce drl río Lluta y los efectos 
producidos por las crecidas del río en el área urbana de Arica. 
A partir de lo observado en terreno describen las características del cauce y de los problemas de estos en la 
zona urbana. Además, llevan a cabo un levantamiento topográfico de los ríos Lluta y San José y de la 
quebrada de Acha, un catastro de sumideros y varias calicatas en los ríos. Identifica la red de drenaje de la 
ciudad sectorizando la zona en 10 áreas, utilizando la información recopilada y las observaciones de terreno. 
En la caracterización hidrológica se realiza un análisis preliminar de escorrentía superficial en la ciudad de 
Arica y un análisis hidrológico del río Lluta, calcula el eje de los cauces, la capacidad de cada puente 
considerando criterios de revancha, presenta lo mapas de zona de inundación de cada río en el sector 
urbano y los perfiles transversales a los ejes hidráulicos de los ríos en el sector urbano y los gráficos de la 
altura, promedio y número de Froude de los ríos en diferentes periodos de retorno. Para caracterizar y 
analizar el comportamiento sedimentológico se calculan las tasas potenciales de transporte de sedimentos. 
Concluye que las causas de las inundaciones son: desborde de los cauces naturales que atraviesan el sector 

urbano durante las crecidas, la elevación del nivel del agua subterránea sobre la superficie del suelo, la 

acumulación de aguas lluvias en zonas bajas con drenaje insuficiente y zonas en las cuales se interrumpe el 

drenaje natural. Finalmente define las vías de escurrimiento, determinando cuales son las calles con mayor 

riesgo de inundación y propone alternativas para solucionar problemas derivados de las aguas lluvias sobre 

Arica, de las crecidas de los cauces, mejora de las pendientes, entre otros. 
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3.2.20 L20, Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según 

objetivos de calidad, cuenca del río Lluta. SIT N°104 (2004) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de 

calidad, cuenca río Lluta 

AÑO 2004 

ELABORADO POR 

(ES) 
Cade-Idepe 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Lluta.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

●   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Establecer un procedimiento para clasificar los cursos de agua superficiales de acuerdo a las instrucciones 

relativas a las Normas Secundarias de Calidad Ambiental y su aplicación en las cuencas prioritarias del país 

especificamente en este caso para la cuenca del Lluta. 

Cuya finalidad es: 

▪ Caracterizar la calidad actual y su variabilidad espacial y temporal 

▪ Identificar los factores que inciden o puedan incidir en el futuro en la calidad del agua 

▪ Establecer la calidad natural de cursos de agua 

▪ Establecer un índice de cumplimiento de calidad objetivo. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El documento al que se hace alusión en esta ficha puede aportar información valiosa, aunque no actualizada, 

en los siguientes tópicos en referencia a la cuenca del río Lluta: 

- Información de cartografía y segmentación, sistema físico natural, flora y fauna, sistema humano y usos 

del suelo. 

- Información fluviométrica (la información proveniene de las estaciones fluviométricas de la DGA). 

- Usos del agua por cauce, segmento y usos in situ (como acuicultura, pesca deportiva, captación agua 

potable entre otros). 

- Base de datos de las descargas existentes al río y sus características (Aguas industriales (incluyendo 

minería)). 

- Datos de calidad de agua provenientes de mediciones de monitoreo de calidad de agua de la DGA, 

programas de monitoreo del SAG y el programa de muestreo puntual realizado por CADE-IDEPE. 

- Base de Datos Integrada, que contiene datos recopilados de monitoreos, muestreos puntuales y 

estimaciones teóricas de los parámetros obligatorios DBO5, SST y CF. 

Dentro de los resultados es destacable el Indice de Calidad de Aguas Superficiales para Calidad Actual de la 

Cuenca del río Lluta: 

- Estación de Muestreo                                          ICAS 

- Qda Caracarani a/j Colpitas                                 71 

- Qda Colpitas a/j Caracarani                                 80 

- Río Lluta en Chapizca                                            69 

- Río Lluta en Panamericana                                  79 

Estos resultados muestran que la calidad del agua en la cuenca del Lluta es de regular a mala. Destacando 

que la mayor incidencia en estos bajos índices la tienen los parámetros inorgánicos de origen natural. 
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3.2.21 L21, Estudio de factibilidad de embalses para los valles de Lluta y 

Azapa (2004). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Presentación 

TÍTULO 
Estudio de Factibilidad de Embalses para los Valles de Lluta y Azapa. I 

Región 

AÑO 2004 

ELABORADO POR 

(ES) 
Ingendesa 

AUTOR (S) Dirección de Obras Hidráulicas 

LINK DESCARGA  

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En este estudio se presentan estudios técnicos, económicos y ambientales, a nivel de 
factibilidad, de embalses de regulación para los ríos Lluta y San José, con los propósitos de: a) 

Controlar las crecidas y los sedimentos; b) Asegurar y extender el riego en valles Lluta y Azapa. 
RESULTADOS DE INTERÉS 

En el estudio de prefactibilidad se ven 9 alternativas de ubicación de embalse en el río Lluta y 12 
alternativas en el río San José, en el que se trabaja con estudios preliminares de geología, 
geotecnia y establecimiento de bases Generales de Selección. 
Se selecciona como la alternativa más interesante el sector de Chironta (Sector 4) en el río Lluta 
y el sector de Livilcar (Sector 6B) en el río San José. 

En la fase de factibilidad se realizan estudios de terreno, estudios básicos, estudios 
agroeconómicos, análisis ambiental, evaluación de daños producidos por las crecidas, estudios 
de ingeniería y evaluación económica. 
Como estudios de terreno se realizan estudios topográficos (restituciones aerofotogramétricas 
escala 1:5.000 a 3.222 ha; levantamientos topográficos escala 1:500 a 210 ha); estudios 
geofísicos (perfiles de refracción sísmica: 9.408 ml); sondajes (13 con un total de 858 ml 
perforados); pozos y calicatas (30 con profundidad máxima de 5,30 m); Estudio Geotécnico; y 

Análisis Ambiental. 

Como estudios básicos se realizan Estudios Geológico-geotécnico, Estudio Hidrológico y Estudio 
de Riesgo Sísmico. 
Como estudios hidrológicos se desarrollan estudio de recursos hídricos, estudio de crecidas y 

estudio de sedimentación. 

  



Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del río Lluta 

 

106 

3.2.22 L22, Hoja Arica, región de Tarapacá, 1:250.000 (2004) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Carta geológica 

TÍTULO Hoja Arica, Región de Tarapacá, 1:250.000 

AÑO 2004 

ELABORADO POR 

(ES) 

García, M., Gardeweg, M., Clavero, J., Hérail, G. (García, M. et al.) 

AUTOR (S) Servicio Nacional de Geología y Minería 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

La carta geológica correspondiente a la Hoja de Arica abarca el área ubicada entre los 18°S y 19°S y entre la 
línea de costa (ca. 70°25’W) y la frontera con Bolivia (ca. 69°W), en el norte con la frontera con Bolivia y al 
sur con la región de Tarapacá. Comprende las unidades fisiográficas de la Cordillera de la Costa, la 
Depresión Central, la Precordillera y la Alta Cordillera. En esta área afloran desde el basamento, de edad 
proterozoica superior-paleozoica inferior que está representado por el Complejo Metamórfico de Belén en el 
borde oeste de la Alta Cordillera, hasta materiales del Holoceno. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Describe la sucesión litoestratigráfica a partir de los análisis radiométricos y de los fósiles, la evolución 

tectónica desde el Jurásico Superior-Cretácico hasta el cuaternario y los recursos minerales tanto metálicos 
como de rocas y minerales industriales. 
Incluye esquema cronoestratigráfico de las principales unidades, columnas estratigráficas de varias 

formaciones, análisis geoquímicos de rocas y un mapa geológico con 5 perfiles que atraviesan la región de 

este a oeste. 
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3.2.23 L23, Estudio de impacto ambiental proyecto Chantacollo (2005) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio de impacto ambiental 

TÍTULO Estudio de impacto ambiental proyecto Chantacollo 

AÑO 2005 

ELABORADO POR 

(ES) 

Vector Chile Ltda.  

AUTOR (S) Vector Chile Ltda.  

LINK DESCARGA https://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=2128595700 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El proyecto minero Chantacollo se ubica a unos 12 km al sur este de Putre. En este estudio se presenta la 
línea base del medio físico de Chantacollo. Se describen el clima, las precipitaciones, la geomorfología y la 
geología del sector. Hidrológicamente, el área del proyecto comprende en su extremo noreste una quebrada 
que vierte hacia la cuenca del río Lluta, y en el extremo sur-este se encuentra el arroyo Vizcachani que 
vierte sus aguas a la cuenca del río Azapa. En éste se hace una descripción de la hidrología del sector.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Hidrogeológicamente, existe un acuífero de una superficie aproximada de 480 Km2 que se desarrolla desde 
el cerro Vilacollo por el norte, hasta la quebrada Chuba por el sur, con límites este y oeste dados por la cota 

4.400 msnm, cuya potencia estimada es de 500 m, con 120 m reconocidos. El sentido de escurrimiento del 
acuífero presenta dos direcciones: hacia el sur, en concordancia con el escurrimiento superficial del río 
Lauca, y hacia arriba, es decir surgente. El escurrimiento hacia el sur se produce por la capa acuífera 
principal que se encuentra bajo los 50 metros de profundidad, y se extiende más allá de los 150 metros, 
donde el acuífero se comporta en forma semi-confinada y va desde lugares de mayor presión a menor 
presión. El escurrimiento hacia arriba se produce a través de los primeros metros de profundidad del 
acuífero, en que el agua subterránea que se encuentra a presión tiende a irse a la superficie. Una 
manifestación de ello es la presencia de pozos surgentes.  
El acuífero mencionado tiene relación con algunos cursos superficiales que existen en el área, en particular 
con el río Lauca. Los afloramientos subterráneos del acuífero se observan mediante aforos diferenciales en el 
río, donde se han medido caudales frente a Chucullo de 10 a 70 l/s para posteriormente ir en aumento aguas 
abajo.  
Se realiza una caracterización de la calidad de aguas en el sector de Chantacollo, que resultan ser altas en 
sulfato y ácidas. Se tienen antecedentes de aguas subterráneas, que indican concentraciones de elementos 
compatibles tanto para uso humano como para riego. 
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3.2.24 L24, Régimen legal de las aguas del valle de Lluta (2005) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Memoria 

TÍTULO Régimen legal de las aguas del valle de Lluta 

AÑO 2005 

ELABORADO POR 

(ES) 
Carlos Contreras Velásquez 

AUTOR (S) Universidad de Tarapacá 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este documento caracteriza a la hoya hidrográfica del río Lluta desde sus inicios históricos, permitiendo 

acceder a la historia del valle, de sus habitantes, y el desarrollo de la vida en torno al río 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Se presentan las regulaciones que aplicadas a los usuarios desde tiempos de la colonia hasta la regulación 

actual regida por el código de aguas y describe la asociatividad por parte de los usuarios bajo el marco 

regulatorio vigente. 
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3.2.25 L25, El problema de salinidad en los recursos suelo y agua que afectan 

el riego y cultivos en los valles de Lluta y Azapa en el norte de Chile (2008) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Artículo 

TÍTULO 
El problema de salinidad en los recursos suelo y agua que afectan el riego y cultivos 

en los valles de Lluta y Azapa en el norte de Chile 

AÑO 2008 

ELABORADO POR 

(ES) 
Torres, A., Acevedo, E. 

AUTOR (S) IDESIA 

LINK DESCARGA https://scielo.conicyt.cl/pdf/idesia/v26n3/art04.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En este trabajo se presentan antecedentes de la agricultura, los suelos y el agua de riego de los valles de 
Lluta y Azapa, los cuales destacan por su actividad agrícola. Dentro de las principales conclusiones que se 
extraen está la diferencia de productividad entre los valles de Lluta y Azapa, esto se debe fundamentalmente 
a la calidad del agua de riego, siendo para el valle de Lluta el alto contenido de boro la principal limitante. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El agua disponible para riego en el valle de Lluta representa un alto peligro de salinización dada su 
conductividad eléctrica, y por su relación de adsorción de sodio (RAS) representa un bajo peligro de sodio. El 
pH de las aguas del río Lluta no presenta variaciones apreciables a lo largo de su recorrido y diversas épocas 
del año, fluctuando entre 7,42 y 8,18, lo que evidencia una moderada alcalinidad. La salinidad de las aguas 
del río Lluta, evaluada a través de la C.E., aumenta a medida que avanza hacia la desembocadura, con 
valores de 2 a 6 dS/m. Esto refleja la contaminación salina de que va siendo objeto el río por las descargas 

de los drenes que posee el valle y los aportes de los desagües de los parceleros en todo su recorrido. Desde 
el sector de Sora hasta las Chilcas el problema de la salinidad del río es creciente y aguas abajo de este 
último sector el problema se torna grave, con valores de C.E. de sus aguas superiores a 3 dS/m. La 
concentración de aniones y cationes de las aguas del río Lluta también presenta un aumento de cordillera a 
mar y se evidencian variaciones a lo largo del año atribuibles al aumento o disminución del caudal estacional 
que posee el río. 
El boro se encuentra en altas concentraciones en el agua del río Lluta, incrementándose hacia el poniente, 
con valores máximos de 22,26 ppm. Se reconoce como una de las principales fuentes de la contaminación 
por boro a las aguas al río Colpitas y en parte al río Azufre. La utilización de las aguas del río Lluta para 
regadío lleva involucrado un alto riesgo de salinización de los suelos y la limitación en la incorporación de 
otros cultivos que no sean aquellos ya adaptados a las condiciones salinas del valle. 
El agua superficial del valle de Azapa registra valores de C.E. muy cercanos a 1 dS/m y alrededor de 1,5 

dS/m en las aguas del subsuelo, existiendo una clara tendencia al aumento de dicha salinidad. 
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3.2.26 L26, Evaluación preliminar de alternativas de mitigación de 

contaminantes en el río Lluta a partir de una caracterización de las fuentes de 

contaminación (2008) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Evaluación preliminar de alternativas de mitigación de contaminantes en el río Lluta a 

partir de una caracterización de las fuentes de contaminación 

AÑO 2008 

ELABORADO POR 

(ES) 

DICTUC S.A. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=16VM7V4344969.18047&profile=cirh&sour

ce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!5363~!1&ri=1&asp

ect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Evaluaci%C3%83%

C2%B3n+preliminar+de+alternativas+de+mitigaci%C3%83%C2%B3n+de+contamin

antes+en+el+r%C3%83%C2%ADo+Lluta+a+partir+de+una+caracterizaci%C3%83

%C2%B3n+de+las+fuentes+de+contaminaci%C3%83%C2%B3n&index=.GW&uinde

x=&aspect=subtab39&menu=search&ri=1 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El estudio busca caracterizar espacial y temporalmente la concentración de boro y arsénico, pH y salinidad a 
lo largo del río Lluta y sus principales tributarios. Una vez lleva a cabo este análisis, se proponen alternativas 
preliminares de mitigación para aprovechar las aguas de mejor calidad. Llevan a cabo 4 campañas de 
muestreo en el período comprendido entre diciembre de 2007 y abril del año 2008. En el informe se incluyen 
los datos hidroquímicos del laboratorio. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Finalmente expone diferentes tecnologías de control de calidad de las aguas, alternativas de mitigación de 

boro y arsénico. Cita posibles impactos que pueden suceder en el caso de la construcción de un embalse en 

el río Lluta. 
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3.2.27 L27, Propuesta de calidad objetivo y análisis general de impacto 

económico y social-cuenca río Lluta (2008) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Propuesta de calidad objetivo y análisis general de impacto económico y social-cuenca 

río Lluta 

AÑO 2008 

ELABORADO POR 

(ES) 
DICTUC 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/CQA5005.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio pretende complementar la línea base de calidad de aguas superficiales, identificar y caracterizar 
factores que determinan la calidad del agua, identificar parámetros críticos a incluir en la norma secundaria y 
revisión de objetivos de calidad. Y finalmente recopilar la base de datos de calidad de agua. En el estudio se 
segmentan los cursos superficiales de la cuenca en tramos, asignando distintos usos del agua y sus 
respectivas calidades asociadas, según la información disponible. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Para los tramos del río Lluta el uso correspondiente corresponde a agricultura, mientras que para los ríos 
Azufre, Colpitas y Caracarani después de Azufre se recomienda para mantener su calidad natural. Detecta 
quebradas en diferentes sectores de mejor calidad de agua que el río Lluta.  Define los parámetros críticos 
considerando la calidad, distribución e impacto que tienen en la cuenca. Los parámetros críticos son: pH, 
alcalinidad, DBO, DQO, boro, arsénico, fierro y conductividad para determinar la calidad de las aguas. 

Elabora modelaciones geoquímicas simulando diferentes cargas de contaminantes en varios tramos del río. 
Cabe destacar que este estudio sólo analiza la carga en el tramo de descarga pero no el efecto aguas abajo. 
La modelación geoquímica es para analizar la variación del pH, alcalinidad, arsénico, fierro y boro, sin 
embargo no es necesario para el análisis de variación de conductividad y DBO. 

Recomienda un monitoreo mensual continuo de manera de actualizar y homogeneizar el registro histórico, a 
partir del cual se obtiene el máximo sugerido.  

Considera la misma base de datos que en el informe “Evaluación preliminar de alternativas de mitigación de 

contaminantes en el río Lluta a partir de una caracterización de las fuentes de contaminación” 
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3.2.28 L28, Estrategia regional de desarrollo. Región de Arica y Parinacota 

(2009) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Estrategia regional de desarrollo. Región de Arica y Parinacota 

AÑO 2009 

ELABORADO POR 

(ES) 
Gobierno regional (GORE) de Arica y Parinacota 

AUTOR (S) Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

LINK DESCARGA 
http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/articles-

83358_archivo_fuente.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ●  

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El proyecto lo elabora la Universidad de Tarapacá de Arica por solicitud del Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Realizaron una revisión de informes de organismos internacionales especializados en cada materia, se 
ordenaron en nueve grandes propósitos temáticos que denominaron Objetivos Estratégicos. Después se 
definieron lineamientos, que se fueron decantado hasta la priorización definitiva, donde el ordenamiento ya 
no se hace por sector, si no por desafío a enfrentar. Los lineamientos son: 

• Define un conjunto de acciones sugeridas para la reagrupación de estos lineamientos: 
• Para favorecer la Integración 
• Para contener el despoblamiento rural 
• Para superar la vulnerabilidad social 
• Para mejorar la calidad de la educación 
• Para generar competitividad productiva 
• Para apoyar la competitividad a través de la infraestructura 
• Para apoyar la competitividad a través del conocimiento 
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3.2.29 L29, Estudio de calidad de aguas cuenca del río Lluta (2009) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Estudio de calidad de aguas cuenca del río Lluta 

AÑO 2009 

ELABORADO POR 

(ES) 
DICTUC 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/CQA5019.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Describe la biota acuática de la cuenca del río Lluta en 9 estaciones de muestreo de calidad y biota acuática. 
Los parámetros de calidad de agua medidos in situ son: conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, pH, 
temperatura, fitobentos, fitoplancton, macrozoobentos, zooplancton y fauna íctica. Por otro lado, tipifica el 
sustrato de los cauces.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Concluye que dentro de la cuenca del río Lluta existente diferencias ecológicas. La composición de taxa de 
los ríos tributarios Colpitas y quebrada Chuquiananta difiere de la composición de taxa del río Caracarani y 
Lluta. Los cursos de agua que presentan hábitats más favorables para el desarrollo de biota son el río 

Colpitas, la quebrada Chuquiananta y el sector de la desembocadura del río Lluta. 
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3.2.30 L30, Gestión integrada de los recursos hídricos en Chile (2009) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Gestión integrada de los recursos hídricos en Chile 

AÑO 2009 

ELABORADO POR 

(ES) 
Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables 

AUTOR (S) Universidad de Chile 

LINK DESCARGA 

https://research.csiro.au/gestionrapel/wp-content/uploads/sites/79/2016/11/Estudio-

%E2%80%9CGesti%C3%B3n-Integrada-de-los-Recursos-H%C3%ADdricos-en-

Chile%E2%80%9D.-Informe-final-2009.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio tiene como objetivo evaluar el estado actual y la gestión de los recursos hídricos nacionales, 

bajo un marco económico, social y ambiental de las principales cuencas hidrográficas de Chile, con la 

finalidad de fomentar su uso sostenible, proteger el recurso, reducir su contaminación y mitigar los efectos 

de las sequías e inundaciones, de acuerdo a su demanda industrial, doméstica y ambiental. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Respecto de los recursos hídricos superficiales de la cuenca del río Lluta, señala que la principal actividad de 
uso de agua es la agrícola, con un 2,142 m3/s; que está declarada agotada superficialmente y con 
prohibición en relación a las aguas subterráneas, y que el caudal medio ha disminuido un 32% desde 1976 a 
2000, llegando a 1,56 m3/s y que el 31% de la cuenca del río Lluta no puede ser cultivado por falta de agua. 
Respecto a los recursos subterráneos, estos están siendo sobreexplotados por la mala calidad de los 
recursos superficiales. Se espera un incremento en la demanda de agua potable del río Lluta asociado al 
aumento de población, especialmente en la ciudad de Arica, además de un aumento de la demanda en el 
sector minero. La calidad del agua del río Lluta se ve afectada, excediendo los límites permisibles para agua 
potable, por los elementos: As, B, Fe, Cl, y SO4, debido principalmente a los tributarios río Azufre y río 
Colpitas. Además, la conductividad es alta en todo el río indicando altas concentraciones de iones en 
solución. Se destaca además el ecosistema en el humedal correspondiente al estuario del río Lluta. Se 
estima que la actividad minera aumentará la demanda de agua de un 0,209 m3/s en la actualidad a 0,338 
m3/s en 25 años más. 
Como conclusiones se tienen que la disponibilidad de agua es insuficiente, lo que se agravaría por causa del 
cambio climático y el aumento de la demanda. Frente a esto se tiene como alternativa desarrollar nuevas 
tecnologías como la regeneración y reutilización de aguas, y las desaladoras, aunque estas tienen un gran 
costo de inversión y mantención. Por otra parte, la metodología que actualmente se utiliza para la 
determinación técnica de la disponibilidad de agua es perfectible, lo que podría reducir la brecha que existe 
entre la disponibilidad real de agua y la demanda comprometida en la asignación de derechos de 
aprovechamiento. Para finalizar, se hacen dos propuestas: la primera está enfocada a las cuatro dimensiones 
propias de la gestión del agua: ambiental, social, económica e institucional, y puede llevarse a cabo sin 
modificaciones legales estructurales, por lo que no representan los cambios profundos que la gestión actual 
requiere. La segunda es una propuesta de estrategia de largo plazo que recoge los elementos centrales a 
considerar y reformular para la elaboración de una nueva política que aborde la gestión del agua de manera 
sistémica, a nivel de cuenca. 
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3.2.31 L31, Apoyo técnico para la mesa regional del agua en la región de 

Arica y Parinacota, y desarrollo de estrategias regionales del recurso hídrico 

(2010) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Apoyo técnico para la mesa regional del agua en la región de Arica y Parinacota, y 

desarrollo de estrategias regionales del recurso hídrico 

AÑO 2010 

ELABORADO POR 

(ES) 

Universidad de Tarapacá (UTA) 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta bajo 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
 ● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En este estudio se caracterizan el agua de riego, el clima y los suelos del valle del Bajo Lluta. Para ellos se 
trazaron como objetivos: 

- Caracterizar la situación actual en el valle Lluta, en función de la cantidad y calidad del agua de 
riego, así como de su variabilidad temporal y espacial. 

- Análisis crítico de iniciativas realizadas por medio de manejo agronómico, en cultivos sensibles a la 
calidad del agua del río Lluta. 

- Recopilar y sistematizar la opinión de los agricultores, respecto de posibles medidas destinadas a 
mejorar la situación del valle de Lluta, en el corto, mediano y largo plazo.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

En términos de las aguas de riego, estas se han caracterizado tanto en términos de cantidad como de 

calidad. En términos de cantidad se presentan los caudales en un par de estaciones en el que se muestra la 

variabilidad temporal. Con respecto a la calidad del agua, se presenta un análisis de variabilidad espacial 

entre los sectores de Lluta alto, medio y bajo, cuya calidad disminuye a medida que se baja en el valle. 
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3.2.32 L32, Informe 1: caracterización hidrogeológica área proyecto Los 

Pumas (2010) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

Anexo 

TÍTULO Informe 1: Caracterización hidrogeológica área proyecto Los Pumas 

AÑO 2010 

ELABORADO POR 

(ES) 
Aquaconsult 

AUTOR (S) Aquaconsult 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este informe presenta los resultados de la caracterización hidrogeológica del área de proyecto minero “Los 

Pumas” 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Las unidades geológicas que contienen el yacimiento de Manganeso Los Pumas en el Área Proyecto no 
presentan acuíferos. Las evidencias obtenidas a través de los sondajes de exploración minera permiten 
suponer la inexistencia de agua subterránea saturando la mineralización de Manganeso. Por otra parte, no 
existen pozos de agua de ningún tipo en el Área Proyecto y sus alrededores, incluyendo pozos de 
exploración, monitoreo y/o bombeo. Bajo el piso de mineralización del Manganeso sólo existe información de 
sondajes situados fuera del Área del Proyecto. Se ha registrado la existencia de agua subterránea a una cota 
de entre aproximadamente 3.510 y 3.560 msnm, y se puede suponer que las aguas subterráneas 
interceptadas se hallan hidráulicamente conectadas con el río. No se conocen otras características del medio.  
Se ha podido establecer que entre el medio saturado y la secuencia mineralizada por Manganeso, existe un 

medio no saturado de baja conductividad hidráulica (K) que dificultaría el escurrimiento de fluidos hacia el 

medio saturado. Esta corresponde a una parte de la Formación Huaylas compuesta por limos y arcillas. La 

diferencia de cota entre la secuencia mineralizada y la cota de agua es de aproximadamente 140 m. Las 

aguas que abastecerán las necesidades mineras provendrán de la Vertiente Taapaca. Esta agua presenta una 

calidad significativamente mejor que las aguas subterráneas. Estas últimas sobrepasan en muchas veces la 

Norma de agua potable respecto a los siguientes siete parámetros: TDS, As, Fe, Mn, Cl, F y SO4. Las aguas 

de la Vertiente Taapaca sólo sobrepasan la Norma en sus contenidos de Mn y pH. 
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3.2.33 L33, Plan de acción estratégico para el desarrollo hídrico de la región 

de Arica y Parinacota (2010) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Plan de Acción Estratégico para el Desarrollo Hídrico de la Región de Arica y 

Parinacota (documento propuesta) S.D.T N°306 

AÑO 2010 

ELABORADO POR 

(ES) 

División de estudios y planificación, DGA 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 
http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/25993/HUM2-

0114.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta y otras 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

  ●   

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Abordar un plan de acciones estratégicas y soluciones estructurales que permita aliviar la disponibilidad y 

seguridad de abastecimiento del agua en el corto plazo, revertir el déficit en un mediano plazo y mantener la 

sustentabilidad en el largo plazo, con una visión que supere lo puramente sectorial y que considere las 

particularidades propias de las fuentes de agua y de su aprovechamiento eficiente 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Se realiza un diagnóstico de la situación de los recursos hídricos en las distintas cuencas de la región y se 

plantea un plan de acciones estratégicas y soluciones estructurales con el objetivo de aliviar la disponibilidad 

y seguridad de abastecimiento del agua en el corto plazo, revertir el déficit en un mediano plazo y mantener 

la sustentabilidad en el largo plazo. 
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3.2.34 L34, Región de Arica y Parinacota 2020. Obras públicas para el 

desarrollo (2010) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Extracto de libro 

TÍTULO Región de Arica y Parinacota 2020. Obras públicas para el desarrollo 

AÑO 2010 

ELABORADO POR 

(ES) 

Ministerio de Obras Públicas 

AUTOR (S) Ministerio de Obras Públicas 

LINK DESCARGA 
http://www.dirplan.cl/planes/regionales/Documents/XV/MOP%20SEPARATA%20ARIC

A%2018-12.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ●  

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV 
Arica 

Parinacota 
 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este extracto de libro presenta todas las grandes infraestructuras propuestas en la región de Arica y 

Parinacota. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

En particular, las mejoras hídricas propuestas son: alcanzar un manejo estratégico y sustentable de los 
acuíferos de la región mediante una gestión innovadora de los cauces de los ríos Lluta, San José y quebrada 
Vítor para mejorar la calidad y disponibilidad de los recursos. Entre los proyectos más importantes se 
mencionan los embalses Livilcar, Chironta y Umirpa en distintas etapas de implementación o estudio; la 
planta desalinizadora de Arica que tiene una alta prioridad, y en general la desalinización de agua de mar 
para cubrir potenciales demandas de la actividad agrícola y/o minera. Otras acciones en el ámbito hídrico 
son: solución de evacuación de excretas de la región de Arica y Parinacota, mejoramiento de la calidad de 
las aguas de los ríos Lluta y Camarones, además del fortalecimiento de los instrumentos de fomento para el 
desarrollo de procesos de innovación y usos sustentables del recurso hídrico; la construcción y mejoramiento 
de canales de riego y el entubamiento de canales existentes; el estudio de alternativas de construcción de 
pozos profundos para la explotación de aguas subterráneas fuera de la zona de protección o parque 
nacional; la protección, manejo, conservación y mantención de riberas en cauces naturales. 
También se plantea la necesidad de definir una Estrategia Regional Hídrica y la exigencia de organizar a los 
usuarios en juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y comunidades de aguas superficiales y 
subterráneas, en consideración a la falta de representatividad actual, para ocuparse de la distribución de los 
recursos, así como de proponer fuentes alternativas en situación de la escasez actual y proyectada. En agua 
potable pueden mencionarse la construcción de agua potable rural (APR) en 100% de las localidades 
concentradas; construcción de una planta desaladora de agua de mar en el borde costero del sector sur de la 
ciudad de Arica; aumento del capital social, logrando acuerdos colaborativos y mejoras institucionales para 
la operación, administración y mantención de APR. En alcantarillado, construcción de solución de evacuación 
de excretas en zonas rurales (pozos, drenes decantadores); construcción de una planta de tratamiento de 
aguas servidas (PTAS); aumento del capital social, logrando acuerdos colaborativos y mejoras institucionales 
para la operación, administración y mantención de plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS). Para la 

eliminación de desechos sólidos se propone la construcción de vertederos controlados en las proximidades de 
Putre y Codpa; construcción de un centro de separación de residuos y reciclaje en las proximidades de Putre 
y Arica; capacitación en operación y administración de un sistema de separación de residuos comunitarios; 
centros productores de abono y otros productos, con residuos orgánicos, en las proximidades de Putre y 
Arica. 
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3.2.35 L35, Estudio impacto ambiental manganeso Los Pumas. Capítulo 2, 

línea base (2011) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Capítulo de Estudio 

TÍTULO Estudio impacto ambiental manganeso Los Pumas. Capítulo 2, línea base 

AÑO 2011 

ELABORADO POR 

(ES) 
Soluciones en Gestión Ambiental SGA 

AUTOR (S) Minera Hemisferio Sur 

LINK DESCARGA https://seia.sea.gob.cl/archivos/1107_Capitulo_2_Linea_Base_vf_22_08_11.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

En este capítulo de estudio se presenta la información generada para definir los componentes ambientales 
del área de influencia donde se localizará el proyecto minero “Manganeso Los Pumas”, caracterizando los 
siguientes componentes ambientales: medio físico, medio biótico, medio humano y construido, patrimonio 
cultural y medio perceptual. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El Proyecto “Manganeso Los Pumas” se emplaza dentro de un marco geológico en donde priman formaciones 
de origen terciario y cuaternario, siendo las rocas volcánicas y sus productos las que forman una columna 
geológica continua desde el oligoceno. Las unidades geológicas que contienen el yacimiento de Manganeso 
en el Área del Proyecto no presentan acuíferos, donde están incluidas UG-5 (Volcanes y Centros Eruptivos 
Menores), UG-4 (Ignimbrita Lauca) y UG-3 (Formación Huaylas), cada una de ellas sobreyaciente a la 
anterior. Solamente los sondajes RCLP-1 y RCLP-2, ubicados fuera del área del proyecto, registraron niveles 
saturados a parcialmente saturados de agua, con una cota del agua subterránea entre los 3.510 y 3.560 
msnm, similares a la cota de agua de los puntos más cercanos del Río Lluta, lo que hace suponer que estas 
aguas subterráneas están hidráulicamente conectadas con el río. En el área del proyecto y sus alrededores 
no existen pozos de agua de ningún tipo incluyendo pozos de exploración, monitoreo y/o bombeo. Las 
precipitaciones en el área del proyecto tienen un valor promedio anual de 200 mm, mientras que la 
evapotranspiración es de 2000 mm, lo que produce infiltraciones mínimas y sólo en periodos de precipitación 
intensos, que no permiten hablar de una recarga anual en profundidad de aguas subterráneas. 
El evento de mayor precipitación en 24 horas registrado en el área es de 72 mm, el cual presenta una 

probabilidad de ocurrencia de un 0,8 %, equivalente a un periodo de retorno de unos 120 años. La mayoría 
de las precipitaciones máximas anuales se concentran entre los 10 y 30 mm (78%) y sólo un 6% (dos 
eventos en 36 años) han superado los 40 mm. Éstos últimos tienen una probabilidad de ocurrencia de un 
10% con un periodo de retorno de 10 años. Respecto a los procesos de percolación y capacidad de 
absorción, se ha podido establecer que entre el medio saturado interceptado por los sondajes RCLP-1 y 
RCLP-2 y la secuencia mineralizada por Manganeso, existe un medio no saturado de baja conductividad 
hidráulica (K) que dificultaría el escurrimiento de líquidos hacia el medio saturado. Parte de estos materiales 
corresponden a la Formación Huaylas, principalmente compuesta por limos y arcillas. Las aguas del río Lluta 
a la altura del proyecto, presentan un valor de pH de 6,5-7, una conductividad de entre 1700 y 1900 μS/cm, 
con valores superiores a los límites máximos marcados por la norma chilena de agua de riego NCh 1333 de 
cloruros, sulfatos, Al, As, B, Li y Mn. La vertiente Taapaca, se caracteriza por su baja salinidad 
(conductividad entre 280 y 315 S/cm), valor de pH ácido (entre 3,5 y 4), y un alto contenido en Al y Mn. 
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3.2.36 L36, Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 

2021, Región de Arica y Parinacota (2012) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Plan 

TÍTULO 
Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 Región de 

Arica y Parinacota 

AÑO 2012 

ELABORADO POR 

(ES) 
Dirección Regional de Planeamiento MOP, Región de Arica y Parinacota 

AUTOR (S) Ministerio de Obras Públicas 

LINK DESCARGA 

http://www.dirplan.cl/planes/regional/Paginas/detalle_prigrh.aspx?item=2 ; 

https://www.senado.cl/site/presupuesto/2013/cumplimiento/Glosas%202013/quinta_

subcomision/12%20Obras%20P%C3%BAblicas%202013/15%20Planes%20Regionale

s%20Recursos%20H%C3%ADdricos%20al%202021/Plan%20Arica/Plan%20Regional

%20MOP_Arica_y_Parinacota_2012.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ●  

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta y otras 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Planificar las principales iniciativas del MOP de inversión de infraestructura y gestión del recurso hídrico 

necesarias en la región de Arica y Parinacota, orientadas a concordar con otras entidades públicas y 

privadas, en conformidad con su visión de desarrollo a mediano y largo plazo, para así aportar en forma 

oportuna y efectiva al desarrollo regional y nacional. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Se caracteriza el territorio en los ambitos politico y administrativo, ambintal (geomorfologia, geologia, 

peligros geológicos, clima, hidrografía, se caracteriza someramente la cuenca del río Lluta, se caracteriza el 

acuifero de la cuenca, donde se calcula un volumen de agua almacenada de 110Mm3, se caracteriza la flora 

y fauna, la vulnerabilidad de los acuiferos) ambito socio demografico y cultural, ambito economico y 

productivo, donde el valle de Lluta se destaca por cultivos que se adaptan a las concidiones de salinidad del 

valle, como alfalfa, maiz y hortalizas, en especial el tomate.  

Se detalla la infraestructura hidrométrica a nivel regional al año 2012, con 18 estaciones fluviométricas y 19 

estaciones meteorológicas mostradas con su código del BNA y ubicación respectiva según la DGA el año 

2010. Además, se entrega el caudal y/o recarga estimada de las principales cuencas de la región, donde 

para el Río Lluta se tienen 1100 L/s de caudal superficial y 460 L/s de recarga subterránea, sin tener 

disponibilidad para nuevos derechos. Se hace un análisis de oferta-demanda donde destaca la concentración 

de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en las zonas bajas de las cuencas del Río Lluta, San 

José y Quebrada de Vítor, debido a la demanda por uso agrícola. Se identifica alta salinidad, carbonatos y 

boro en las aguas de riego de los valles de Lluta y Camarones. Se identifican a nivel regional la escasez 

hídrica, calidad deficiente y organización precaria de usuarios y canalistas como brechas en el sector agrícola 

y la falta de conciencia hídrica, uso deficiente, falta de potenciamiento de organizaciones administradoras de 

recurso hídrico, escaso numero de comunidades de aguas subterráneas, falta de cooperación y transferencia 

tecnológica con países con desarrollo hídrico y déficit de infraestructura para el control de crecidas y la 

seguridad de riego como brechas de déficit hídrico.  
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Destaca para la cuenca la existencia de los Pretiles en el río Azufre, que mitigan la contaminación del río 

Lluta, posee 14 estanques evaporadores con una superficie evaporable total de 40 há aproximadamente y 

atienden un caudal promedio de 105 l/s.  

Se presentan los Ejes Estratégicos de Acción del Plan Regional por un total de M$112.798.392 que incluyen 

el Embalse Chironta y Livilcar, el mejoramiento de APR de Lluta y Sobraya y la reparación de estaciones 

fluviométricas por parte de la DGA. 

Se presenta un modelo de gestión del plan estratégico y un proceso de monitoreo del mismo, el cual 

consiste en seguimiento y evaluación. 
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3.2.37 L37, Evaluación de la eficiencia de riego por surcos en el cultivo del 

maíz (zea mays l.) Y su relación con la salinidad de los suelos en el valle de 

Lluta (2012) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Memoria de Título 

TÍTULO 
Evaluación de la eficiencia de riego por surcos en el cultivo del maíz (Zea mays L.) y 

su relación con la salinidad de los suelos en el valle de Lluta 

AÑO 2012 

ELABORADO POR 

(ES) 
Hidalgo, M.C 

AUTOR (S) Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Evsaluar la eficiencia de aplicación del agua de riego en los sistemas de riego por surcos en el cultivo del 

maíz (Zea mays L.) y su relación con los niveles de salinidad, en tres sectores del valle de Lluta, en la zona 

baja, definidos entre los kilómetros, 1 al 12; la zona media considerada entre los kilómetros 12 al 30 y la 

zona alta, aguas arriba del km 30 del valle. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Se seleccionaron tres predios por sector, uno de alrededor 1 ha, otro con una superficie entre 1 y 3 ha, y un 
tercero mayor a 3 ha. Durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre del 2012 a marzo del 
2013; en nueve predios seleccionados, en los cuales se recolectaron antecedentes referentes al diseño de los 
sistemas de riego por surcos tales como: largo y ancho de los surcos, números de surcos por unidad de 
riego, número de unidades de riego, además se calcularon otros parámetros, como por ejemplo: caudal de 
riego, velocidad de infiltración, longitud que recorre la lámina de agua, tiempo de riego, eficiencia de 
aplicación del agua de riego, entre otros. Además, se efectuaron mediciones en terreno, como la toma de 
muestras de suelo y agua, las que fueron posteriormente analizadas químicamente en el laboratorio de 
suelos y aguas de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Tarapacá.  
Se calculan velocidades de infiltración, resultando en el sector de Valle Hermoso 9,6 mm/hr; en Porvenir 
18,67 mm/hr; en El morro 24,5 mm/hr; en Alberto Jordán 27,2 mm/hr; en Rosario 5,67 mm/hr; en Molinos 
desde 31,76 hasta 37,89 mm/hr y en Chapisca 17,14 mm/hr. El sector Molinos es de suelos arenosos y los 
sectores Valle Hermosos y Rosario son de texturas más finas. 
Los valores de conductividad eléctrica en el suelo del valle de Lluta están entre 2,11 a 4,71 mS/cm, excepto 

en Valle Hermoso y Rosario donde los valores alcanzan 7,74 y 15,1 mS/cm respectivamente. La 

conductividad eléctrica del agua en el valle de Lluta es de entre 1,52 a 1,55 mS/cm en los sectores de 

Molinos y Chapisca, y entre 1,96 y 1,98 en los sectores de Valle Hermoso, Porvenir, El Morro, Alberto Jordán 

y Rosario, aumentando hacia la desembocadura del río Lluta. Los valores de pH de suelo están entre 4,83 

hasta 7,24; y los valores de pH del agua de riego están entre 5,36 y 7,85. El análisis de agua revela un alto 

contenido de cloruros, sodio, calcio y niveles de boro y carbonatos esperables. 
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3.2.38 L38, Derechos de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas Otorgados 

y en Trámite en el Acuífero del Río Lluta. Informe Técnico. SDT N°328 (2012). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Informe técnico 

TÍTULO 
Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas otorgados y en trámite en el 

acuífero del río Lluta. SDT N° 328 

AÑO 2012 

ELABORADO POR 

(ES) 
Departamento de administración de recursos hídricos, Dirección General de Aguas. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/SUB5335.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Determinar en forma oficial los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de tipo consuntivo, 

otorgados en el acuífero de la cuenca del río Lluta. 

También, determinar los derechos de aprovechamiento pendientes de resolver, tanto en la región como en el 

Departamento de Administración de Recursos Hídricos, solicitados por la vía administrativa a la DGA y por 

los artículos 2° y 4° transitorio del Código de Aguas. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• El total de derechos de aprovechamiento definitivos concedidos en el acuífero del río Lluta se indica en la 

tabla  

 
 

• El total de derecho de aprovechamiento pendientes de resolver en el acuifero del río Lluta  

 
• En los anexos se entrega un listado detallado de los derechos entregados y pendientes. 
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3.2.39 L39, Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneo del Acuifero de 

la parte Baja del Río Lluta. Informe Técnico. SDT N°330 (2012).  

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Informe Técnico 

TÍTULO 
Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneo del Acuifero de la parte Baja del Río 

Lluta. Informe Técnico N°328. SDT N°330. 

AÑO 2012 

ELABORADO POR 

(ES) 
DGA 

AUTOR (S) DGA 

LINK DESCARGA https://snia.mop.gob.cl/sad/ADM5355.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV Arica y Parinacota Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Minuta técnica desarrollada para determinar la disponibilidad hídrica subterránea frente a solicitudes 

pendientes en el acuífero de la parte baja del río Lluta. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Se presenta una nueva delimitación del acuífero. 

• Se considera la parte bajo la Panamericana como parte de la misma unidad acuífera. 

• Se mantiene como valor de recarga los 460 l/s, con un volumen sustentable de 14.506.560 m3/año 

• Se señala que a la fecha el volumen otorngado en derechos definitivos asciende a 18.371.643,57 

m3/año. 

• Del balance actualizado entre la disponibilidad sustentable y los derechos constrituidos en el acuífero se 

establece la necesidad y el mérito para definir el Área de Restricción y de acuerdo a los criterios del 

Servicio sería procedente otorgar derechos provisionales. 
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3.2.40 L40, Cartas Visviri y Villa Industrial (2012) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Carta geológica 

TÍTULO 
Cartas Visviri y Villa Industrial. Región de Arica y Parinacota. Escala 1:100.000. Carta 

Geológica de Chile, Serie Geología básica. Nos. 135-136. 

AÑO 2012 

ELABORADO POR 

(ES) 
Marcelo García, Jorge Clavero, Moyra Gardeweg 

AUTOR (S) Sernageomin 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ●  

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Entregar información geológica básica de los sectores Villa Industrial y Visviri.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Se identifican unidades y estructuras geológicas de la cuenca alta del río Lluta 
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3.2.41 L41, Evaluación de la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos 

en el acuífero de la parte baja del río Lluta de la región de Arica y Parinacota. 

Informe técnico DARH N° 147 (2012) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Informe Técnico 

TÍTULO 

Evaluación de la Disponibilidd de Recursos Hídricos Subterráneos en el Acuifero de la 

parte baja del Río Lluta de la región de Arica y Parinacota. Informe Técnico DARH 

N°147. 

AÑO 2012 

ELABORADO POR 

(ES) 
DGA 

AUTOR (S) DGA 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV Arica y Parinacota Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Informe técnico desarrollada para evaluar y analizar la situación de los derechos de aprovechamiento de 

aguas subterráneas en el acuífero de la parte baja del río Lluta y determinar la disponibilidad de recursos 

hírdricos subterráneos. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Según estudios previos y antecedentes analizados se concluye que el total de derechos otorgados 

supera la oferta sustentable, por lo que se dicta resolución para crear el área de restricción para nuevas 

extracciones de aguas subterráneas, mientras que es posible otorgar derechos en carácter provisional, 

de acuerdo a lo resumido en la siguiente tabla:  

 

Parámetro (l/s) (m3/año)  

Volumen Sustentable 460 14.506.560  

Demanda otorgada en derechos definitivos a 

abril de 2012 
- 18.381.643,57 

 

Demanda comprometida de derechos solicitados 

por el artículo 4º transitorio, a abril de 2012 
- 447.685,06 

 

Derechos otorgados y comprometido a abril de 

2012 
- 18.819.328,63 

 

Disponibilidad Total (Definitivos + Provisionales) - 29.013.120  

Derechos provisionales a otorgar - 10.193.791,37  
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3.2.42 L42, Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Embalse Chironta (2012) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Capítulos de Estudio 

TÍTULO 
Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Embalse Chironta” XV Región de Arica y 

Parinacota 

AÑO 2012 

ELABORADO POR 

(ES) 
RyQ 

AUTOR (S) MOP - Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 

LINK DESCARGA 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedie

nte=7325942- 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV Arica y Parinacota Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El “Embalse Chironta” es una obra de regulación de los recursos hídricos del río Lluta, ubicada a la entrada 

del valle del río Lluta, y tiene como principal finalidad mejorar las condiciones de riego en el valle. Además el 

embalse contribuirá al control de las crecidas del río Lluta que suelen presentarse con cierta frecuencia a 

consecuencia de las lluvias altiplánicas, las que en la actualidad ocasionan daños a los terrenos agrícolas e 

infraestructura adyacente al río.En este estudio se presenta la información generada para definir los 

componentes ambientales del área de influencia donde se localizará el proyecto, caracterizando los 

siguientes componentes ambientales: medio físico, medio biótico, áreas protegidas y biodiversidad, medio 

humano y cultural, y medio construido, aspectos territoriales y paisaje. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

• El diseño del embalse considera una presa tipo CFGD (Concrete Face Gravel Dam) cuyas principales 

características se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las obras anexas del embalse la conforman un túnel de desvío y descarga de fondo, además de un 

sistema de evacuación de crecidas. El túnel de desvío se desarrollará en la ladera izquierda (sur). Está 

diseñado para un caudal de 271 m3/s y su longitud es de 450 m. 

• La obra de evacuación de crecidas se ubicará en la ladera derecha (norte), consiste en un canal colector 

lateral, rápido de descarga que finaliza en una obra de disipación tipo salto de esquí que entrega las 

Características Cantidad 

Volumen acumulado 17 Hm3 (7,5 Hm3 se reservan para acumulación de 

sedimentos en un periodo de 50 años) 

Altura de muro 76,5 m 

Cota de Coronamiento 1.759,8 m s.n.m. 

Longitud de Coronamiento 274 m 

Ancho de Coronamiento 10 m 

Volumen de Relleno 2.275.000 m3 

Área Inundada 55,89 ha 

Monto estimado de la inversión $ 38.000.000 sin IVA. 

: US$ 78.000.000 
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aguas al río Lluta. El caudal de diseño de esta obra es de 1.280 m3/s, correspondiente a una crecida de 

período de retorno 1:1.000 años. Además el embalse considera 2 estaciones fluviométricas (aguas 

arriba y aguas abajo del embalse) y una estación meteorológica. 

• También, el proyecto contempla la construcción de un camino de acceso, con una calzada de 5,0 m, el 

cual tiene una longitud aproximada de 9,3 km, a partir del término de la Ruta A-15 hasta el sector del 

muro. 

• La superficie total requerida para la operación del Proyecto es de aproximadamente 73 ha. 

• Durante la fase de operación se consideran las siguientes actividades: 

o Llenado del embalse. Consistirá en el cierre del túnel de desvío inmediatamente posterior a la 

temporada de crecidas, asegurando un llenado controlado. 

o Entrega de agua para riego y operación. Se realizará de acuerdo a la demanda de riego y régimen 

hidrológico del Lluta. Se mantendrá un monitoreo continuo del nivel de aguas para la operación 

del embalse, donde además se salvaguarda un caudal ecológico de 0,45 m3. 

• En la descripción de las líneas bases de la componente del medio físico se describen la geología, la 

hidrología, hidrogeología y calidad de las aguas, las cuales son un insumo importante para el PEGH del 

río Lluta. 

• La componente de calidad de agua ha realizado un monitoreo de la calidad del agua en puntos aguas 

arriba y aguas abajo. En el que se indica: 

o Los resultados de la caracterización física y química del agua en los tramos estudiados permitieron 

determinar que el río Lluta satisface los requerimientos de calidad de aguas de la NCh.1.333, 

salvo los parámetros arsénico, boro, cloruro, litio, sodio porcentual y sulfatos. Estos valores 

indican que las aguas del río Lluta solo pueden ser utilizadas para el riego de cultivos adaptados a 

estas condiciones. 

o Los pozos de aguas subterráneas muestreados presentaron altas concentraciones de boro, cloruro, 

litio y sulfatos, superando los límites máximos establecidos por la NCh.1.333 para el uso de riego. 

o Las muestras de sedimentos colectadas del río Lluta se caracterizan por presentar bajos 

contenidos de materia orgánica, ausencia de inflamabilidad y corrosividad. La composición del 

fondo del río está compuesta principalmente por gravas gruesas y medianas. 

o En cuanto a las fuentes contaminantes presentes en el área de estudio, se identificó la presencia 

de actividades en el lecho del cauce que generan un aumento en la concentración de sólidos 

suspendidos. Además, los asentamientos humanos y agroindustrias en la parte baja del cauce 

suponen un riesgo de contaminación de las aguas del río Lluta. 
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3.2.43 L43, Mejoramiento sistema de gestión y control río Lluta. Resumen 

ejecutivo. Proyecto 11bpc-10034 (2013) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Informe 

TÍTULO 
Mejoramiento sistema de gestión y control río Lluta. Resumen ejecutivo. Proyecto 

11BPC-10034 

AÑO 2013 

ELABORADO POR 

(ES) 

Instituto Nacional de Hidráulica 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://icass.zteeo.com/gallery/4/3.29%20INH,%202013.%20mejoramiento%20del%

20sistema%20de%20Gestion%20y%20control%20rio%20Lluta.%20Informe%20Final

.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Cuenca del río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El proyecto en el que está enmarcado este estudio tiene como objetivo principal diseñar un sistema de 

gestión y control del uso del recurso hídrico asignado en la cuenca del río Lluta para permitir un manejo más 

eficiente de los recursos hídricos de la Cuenca. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El proyecto tuvo una duración de 22 meses, para lo cual se planificó su desarrollo en tres actividades: 

• La primera actividad consideró el desarrollo del bien público, dentro de las tareas a desarrollar en 
esta etapa se encuentran la realización de un diagnóstico de la situación actual de uso del recurso; un 
catastro de puntos de extracción de aguas en el río Lluta; mediciones de caudales en el río Lluta, en dos de 
sus afluentes y bocatomas relevantes; el diseño y la construcción de un sistema de gestión y administración 
de los recursos hídricos; el análisis de los resultados, construcción de curvas de descarga y modelamiento de 
la cuenca; la preparación y entrega de informes; el catastro de infraestructura en detalle; determinación de 
pérdidas de infiltración en la zona media-baja; evaluación de superficies agrícolas y estimación de demandas 
de agua de riego del valle del Lluta mediante técnicas de teledetección, sistemas de información geográficas 
e información complementaria; construcción del sistema de información geográfico; la determinación de 
eficiencia del sistema de riego por surcos en el valle de Lluta y su relación con la salinidad de los suelos, 
donde se estudia el caso del maíz lluteño  

• La segunda actividad consideró una etapa de transferencia al oferente en la cual se preparan los 
informes de transferencia de resultados; empaquetamiento de los resultados en CDs y DVDs, transferencia 
de resultados por medio de un seminario y una ceremonia final y la entrega de los resultados a la comunidad 
y autoridades en este último evento.  

• La tercera actividad consistió en la etapa de difusión a los beneficiarios, dentro de las cual se 
considera la elaboración de un sitio web, reuniones periódicas con la Junta de Vigilancia del río Lluta, 
lanzamiento y cierre del proyecto, entre otras actividades. 
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3.2.44 L44, Modelo de operación hídrica para la cuenca baja del río Lluta 

(2013) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Publicación, Water Week Latinoamérica 

TÍTULO Modelo de Operación Hídrica para la cuenca baja del río Lluta 

AÑO 2013 

ELABORADO POR 

(ES) 
Figueroa, T. et al.  

AUTOR (S) Instituto Nacional de Hidráulica 

LINK DESCARGA http://www.inh.cl/home/documents/library/Water%20Week_Rio%20Lluta.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

● ●  
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

El estudio que se presenta forma parte del proyecto INNOVA CHILE CORFO “Mejoramiento del Sistema y 
Control de los Recursos Hídricos Asignados en el río Lluta y Construcción de un modelo de Operación Hídrica 
de la Cuenca”, código 11BPC-10034. 

En esta publicación se presenta un sistema de gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) que permite 
regular el uso del agua para garantizar la utilización sostenible, equitativa y eficiente del recurso hídrico, a la 
vez genera un espacio para resolver conflictos entre usuarios equilibrando las distintas demandas. Se 
propone una repartición del recurso hídrico superficial del río Lluta utilizando el Sistema de Evaluación y 
Planificación del Agua (WEAP), que permita mantener un flujo equitativo del agua para los regantes de la 
parte baja de la cuenca. WEAP opera de acuerdo a principios básicos de balance de masa. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El GIRH se compone de cuatro ejes de trabajo principales, la planificación de la cuenca, implementación de 
un sistema de control (monitoreo), sistema de información geográfica (SIG) y participación de los usuarios. 

La cuenca hidrográfica del río Lluta tiene un área de 3.378 Km2, sus principales tributarios son los ríos 
Azufre, Caracarani, Cascavillane, Teleschuño, Guancarane, Chuquiananta, Colpitas, allane, Putre, Aroma y 
Socoroma. En el valle de Lluta debido a la disponibilidad de agua de riego se cultivan solo 2.784 ha. 

El modelo WEAP se alimenta con los datos medidos en la estación DGA en Alcérreca para obtener el ingreso 
de caudal en la cuenca. Se consideran los derechos de agua por socio u organización y las demandas de 
agua en los terrenos agrícolas del valle, mediante aforos en canales y en el río se determinan tasas de 
infiltración y evaporación. 

El modelo permite tener una referencia hidrológica y demográfica de la cuenca, es una herramienta de 
ayuda en la toma de decisiones en asignación de recurso hídrico y para ubicar geográficamente los 
problemas en el uso del agua. 

  



Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del río Lluta 

 

 133 

3.2.45 L45, Estudio caracterización hidrogeológica de la cuenca del río 

Colpitas, XV región (2014) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Estudio caracterización hidrogeológica de la cuenca del río Colpitas, XV Región 

AÑO 2014 

ELABORADO POR 

(ES) 
AMEC 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=K614F4163528U.55419&menu=search&as

pect=subtab13&npp=10&ipp=20&spp=20&profile=cirh&ri=2&source=%7E%21bibliot

eca&index=.SW&term=colpitas&x=0&y=0&aspect=subtab13 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

  Cuenca del río Colpitas 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este informe presenta los resultados de la investigación que permite identificar y conocer las fuentes y 
procesos que aportan elementos químicos al agua del río Colpitas, en particular el boro, los que afectan su 
calidad y, por consiguiente, condicionan el uso del recurso hídrico en el riego agrícola del Valle del río Lluta. 
Presenta la caracterización agronómica, hidrológica, hidroquímica y geoquímica de la cuenca del río Colpitas 
con el programa PHREEQC for Windows.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Realiza campañas de aforos, de muestreo hidroquímico e isotópico de aguas superficiales, subterráneas y 
aguas de lluvia y una campaña de tomografía eléctrica, obteniendo 4 perfiles. 

Unas muestras analizadas se comparan con las concentraciones de las aguas para riego (norma NCh 
1333.Of78) y otras se comparan con la normativa para consumo (NCh 409/1. Of2005). Muestra la variación 
mensual de cada parámetro analizado a lo largo del año de estudio y analiza la composición química del 
suelo superficial en 10 calicatas.  

Identifica de un modo preliminar 5 unidades hidrogeológicas, aunque existe poco información hidrogeológica 
en la zona de estudio. Influye diagrama explicativo del origen y evolución de la concentración de boro y su 
relación con las borateras. 
Propone varias alternativas a la mala calidad de agua que aporta el río Colpitas, por la alta concentración de 

boro, cuya influencia es decisiva a la calidad de río Lluta. 
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3.2.46 L46, Capacitación y fortalecimiento junta de vigilancia Río Lluta 

(2015) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Programa 

TÍTULO Capacitación y Fortalecimiento Junta de Vigilancia Río Lluta 

AÑO 2015 

ELABORADO POR 

(ES) 
Consultora Infraestructura Y Ecología S.A. 

AUTOR (S) Comisión Nacional de Riego 

LINK DESCARGA http://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/123456789/26267 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Mejorar la gestión dirigencial de los directores del Río Lluta para administrar los recursos hídricos y los 

futuros proyectos de riego emplazados en la cuenca mediante capacitaciones a los usuarios y a los directores 

de Comunidades de Aguas y el asesoramiento al directorio de la Junta de Vigilancia del Río Lluta y sus 

afluentes en materia legal, administrativa y comunicacional. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Se revisa y actualiza el registro de comuneros de la Junta de Vigilancia del Río Lluta al primer trimestre de 

2015 con recomendaciones para su mantención, donde se identifican 891 usuarios que hacen uso de 1080 

DAA que son captados en 89 obras ubicadas en el Río Lluta o sus afluentes (incluyendo los que utilizan 

efectivamente el agua, aunque no estén en el registro de comuneros). Se identifican también los 

reglamentos operacionales de la cuenca para los casos con y sin embalse Chironta, donde la principal 

diferencia en el segundo caso es la ausencia de un periodo de mitaje (estiaje, mínimo caudal de temporada, 

normalmente entre octubre a enero) y un aumento considerable en el área de riego.  

Además, se hace un diagnóstico catastral para elaborar perfiles de proyecto para mejorar y construir 

distintas obras relacionadas al riego, donde luego se elaboraron tablas con los usuarios o comunidades que 

afectaría la iniciativa, el detalle de la obra y su costo aproximado, que posteriormente fueron seleccionados y 

presentados a concursos de la Ley N°18.450 siendo 10 declarados admitidos de un total de 15 presentados. 

Como conclusiones destaca que queda pendiente la regularización y saneamiento de DAA para el acceso a 

beneficios del embalse Chironta y la continuación de programas de transferencia tecnológica para optimizar 

el riego intrapredial. 
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3.2.47 L47, Estudio diagnóstico recursos hídricos subterráneos cuencas del 

valle del Lluta y valle de Azapa (2015) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Estudio Diagnóstico Recursos Hìdricos Subterráneos Cuencas del Valle del Lluta y 

Valle de Azapa 

AÑO 2015 

ELABORADO POR 

(ES) 
OXIDANE INGENIERÍA 

AUTOR (S) OXIDANE INGENIERÍA 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV Arica y Parinacota Río Lluta y Valle de Azapa 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Estudio desarrollado para Aguas Nuevas S.A. que busca realizar un análisis de la situación de las cuencas 

hidrogeológicas que son utilizadas como fuentes de abastecimiento de aguas subterráneas por la Epresa 

Sanitaria Aguas del Altiplano en la Región de Arica y Parinacota, con el objetivo de proponer un plan de 

segumiento y control en el largo plazo.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

• Uso recurso subterráneo en agua potable Cuenca Río Lluta al año 2011: 208 (l/s) (estudio tarifario) 

• Derechos subterráneos otorgados Cuenca Río Lluta: 602,1 (l/s) 

• Se señala que los eventos de precipitación y de crecidas no tienen ningún impacto significativo sobre el 

acuífero, ya que los niveles no presentan una variación histórica importante.  

 
• Análisis de 1.318 muestras de calidad de aguas, subterráneas y superficiales, en toda la cuenca, de las cuales 

603 fueron consideradas consistentes. En general, para el caso de las aguas superficiales, se observa una 

mezcla de aguas con presencia importante de cloruros, sulfatos y grandes concentraciones de Sodio-Potasio, 

además no se observan concentraciones importantes de bicarbonatos, lo que indica que el origen de estas 

aguas podría radicar en el paso por formaciones cercanas al volcán Azufre. Las aguas subterráneas por su 

parte, son del tipo clorurada-sódica y sulfatada-sódica, por lo que hace falta discriminar espacialmente las 

muestras para saber a qué sectores pertenecen. 

• Se presentan valores de recarga, asociados al estudio AC (1998), indicando una recarga por riego de 180 l/s y 

por aportes desde el rìo de 117 l/s 

• Se destaca el riesgo de sobreexplitaciòn identificado en estudios previos, e incertidumbres asociadas al grado 

de conexión entre el río y el acuífero, fuerte en algunas zonas del acuífero superior, y diversos grados de 

semiconfinamiento en el acuífero inferior. 
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3.2.48 L48, Análisis integral de soluciones a la escasez hídrica, (Primera 

Parte), región de Arica y Parinacota (2016) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Análisis integral de soluciones a la escasez hídrica, Primera Parte. Región de Arica y 

Parinacota 

AÑO 2016 

ELABORADO POR 

(ES) 
ICASS SpA 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 
http://www.observatoriodga.cl/gallery/31/ICASS_2016_Analisis_integral_de_solucion

es_a_la_escasez_hidrica_Region_de_Arica_y_Parinacota.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ● ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Río Lluta y otras 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

 ●  
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio tiene como objetivo general el levantar y actualizar la información disponible sobre la situación 

de recursos hídricos de la XV Región de Arica y Parinacota, de manera de generar balances hídricos de las 

distintas cuencas y unidades existentes considerando los múltiples factores que intervienen a este efecto y 

estableciendo las principales brechas de información que actualmente existen para la obtención de un 

Balance Hídrico acabado de la Región.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

Se estiman las demandas de agua actuales (2016) reales para la cuenca del río Lluta, la cual es de un total 

de 2.346 l/s , con un componente agropecuario, agrícola, de agua potable y minería. Se estima además una 

demanda futura del agua en la cuenca de 39,75 l/s más en el año 2030, aumentando el consumo de agua 

potable y para la minería.   

A nivel regional, se hace un análisis del mercado del agua y se caracterización regional de la geología, 

geomorfología, delimitación de cuencas, hidrometeorología, hidroquímica.  

A nivel cuenca, se define y caracteriza segun su delimitación, características morfológicas, tipos de suelo; se 

caracteriza la red de drenaje con un diagrama unifilar, se hace un análisis hidrometeorológico (que incluye 

temperaturas, precipitaciones, evapotranspiracion y caudales). Dentro del estudio se realizan 4 campañas de 

terreno, donde se hicieron aforos en 31 puntos en la cuenca del río Lluta. Se elabora un modelo hidrológico 

HEC-HMS y se compara con con caudales observados, dando cuenta que los caudales simulados estan 

subestimados respecto de los observados. Se hace un analisis de recarga, donde se estima que en la 

subcuenca del río Lluta alto se recargan 847 l/s y en la subcuenca del río Lluta Bajo se recargan 151 l/s. Se 

hace una descripcion de la geologia de la cuenca, una caracterización de la hidrogeologia, donse de sefinen 7 

unidades hidrogeológicas, de las cuales los depositos fluviales, aluviales y la Fm. Visviri constituirían 

acuíferos, y cuya permeabilidad oscila entre 0,2 a 6,9 m/d. Se estima una piezometría para la cuenca alta 

del río Lluta y otra para la cuenca baja y se hace un analisis de la evolución del nivel freático en esta última 

que indica una interacción río-acuifero muy directa, con el río lluta recargando al acuífero. Se realiza una 

caracterización hidroquímica estudiando antecedentes y con los datos obtenidos de 4 campañas de terreno. 

En cuanto a temperatura las muestras varían entre 5 a 56°C, en cuanto a pH entre 2 a 9,2, en cuanto a CE 

varían entre 100 a 8.000 uS/cm, denotando una gran variabilidad entre las muestras de la cuenca. Se 
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realiza un análisis hidroquímico de la cuenca, con diagramas de Piper, Schoeller-Berkaloff y Stiff, junto con 

una evolución de la composición química de las aguas. Se describe la calidad e isotopía. Finalmente, se 

describe un modelo conceptual de la cuenca. 
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3.2.49 L49, Diagnóstico para desarrollar plan de riego en región de Arica y 

Parinacota (2016) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Diagnóstico para desarrollar plan de riego en región de Arica y Parinacota 

AÑO 2016 

ELABORADO POR 

(ES) 
Arrau 

AUTOR (S) CNR 

LINK DESCARGA 

http://www.observatoriodga.cl/gallery/2/1.36%20Arrau,%202016.%20Diagn%C3%B

3stico%20para%20desarrollar%20plan%20de%20riego%20en%20Region%20de%20

AyP.pdf 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ● ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV 
Arica 

Parinacota 

• Cuenca Quebrada de la Concordia 

• Subcuenca Río Lluta Bajo 

• Subcuenca Río Lluta Alto (Putre Socoroma) 

• Subuenca Río San José 

• Subcuenca Quebrada Azapa Alta (Precordillera) 

• Cuencas Costeras (Codpa – Chaca - Vitor) 

• Cuenca Río Camarones 

• Cuencas Altiplánicas 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

• Elaborar un diagnóstico de la(s) cuenca(s) hídrica(s) abordadas en el estudio, respecto a la gestión 

del agua para riego y drenaje, la disponibilidad de infraestructura, aspectos ambientales, 

institucionales, etc. 

• Definir y desarrollar una imagen objetivo, respecto a la gestión del agua de riego y desarrollo 

agrícola en las cuenca (s) hídrica (s) considerados. 

• Estimar las brechas de la relación línea de base e imagen objetivo o escenarios. 

• Proponer un conjunto de iniciativas de inversión priorizadas, así como formular mejoras 

institucionales, de gestión, que favorezcan el desarrollo del riego y de la agricultura de la Región. 

• Validar el Plan de Gestión del Riego (PGR) a nivel de usuarios, como también a nivel de Comisión 

Regional de Riego (CRR), mesas de agua y/u otras instancias regionales. 

- • Elaborar un sistema de información geográfico (SIG) donde se muestre el catastro de los 

proyectos y estudios existentes, además de la cartera de iniciativas del Plan. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

Toda la información levantada y analizada, el contenido del plan propuesto. Cabe señalar que el trabajo se 

realiza a partir de "unidades territoriales definidas". 

En cuanto a los capítulos se debe destacar lo siguiente: 

Etapa 1: Difusión e Instalación en el territorio, que incluye una caracterización y mapeo de actores (e 

instancias) relevantes y sus relaciones, una propuesta metodológica y de instrumentos para el levantameinto 

del diagnóstico. 
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El cuadro 1.5.2-1 presenta la Bibliografía usada en la etapa de diagnóstico (63 estudios) 

El cuadro 1.5.5-1 presenta los criterios de priorización de iniciativas 

Capitulo 3: Diagnóstico territorial. Incluye la descripción a nivel de cuencas, una evaluación de redes de 

monitoreo, antecedentes de disponibilidad hídrica, Descripción y Análisis del Uso Multisectorial del Recurso 

Hídrico, Análisis Derechos y Mercado del Agua, Capacidad de Prevención, Respuesta y/o Mitigación Frente a 

Eventos Extremos, Análisis de la Variabilidad Climática, Caracterización Ambiental de la Región, Calidad de 

Aguas, Zonas de Restricción y/o Agotamiento del Recurso Hídrico, Gestión del Riego-Organizaciones de 

Usuarios, Diagnóstico del Nivel Tecnológico Aplicado en Cultivos de Riego y Necesidades de Investigación e 

Innovación, Estado Actual de la Infraestructura de Riego Regional, Caracterización y Análisis de la 

Producción Agropecuaria y Sus Proyecciones de Desarrollo, Análisis de la Gestión Institucional Pública para el 

Apoyo del Riego, Análisis de Políticas, Programas y Proyectos. 

Capítulo 4: Sistematización de la información y elaboración de la imagen objetivo. Se desarrolla 

una imagen objetivo por cada unidad territorial (Ver 4.1.2. Subcuenca Río Lluta Bajo). 

Capítulo 5. Estimación de brechas que se deban superar. (ver CUADRO 5.2 -1 Identificación de brechas). 

Así mismo, en el cpaítulo 5.3 se desarrollan las soluciones para las brechas identificadas (Ver CUADRO 5.3-1 

PROPUESTA SOLUCIONES A LAS BRECHAS IDENTIFICADAS POR UNIDAD TERRITORIAL). 

Capítulo 6. Plan Gestión de riego, que contiene las siguientes materias: Cartera de iniciativas, Programa 

de Ejecución, Propuesta Institucional (lineamientos y acciones de carácter interinstitucional que buscan el 

desarrollo de la articulación necesaria para una implementación exitosa del Plan de Riego), Propuesta para el 

seguimiento y evaluación de los avances en la implementación del Plan de Riego. 

Capítulo 7 SIG. Se detalla toda la información cartográfica levantada y generada. 
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3.2.50 L50, Actualización planes de desarrollo Arica (2016) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Actualización Planes de Desarrollo Arica 

AÑO 2016 

ELABORADO POR 

(ES) 
Aguas del Altiplano 

AUTOR (S) División de Concesiones Superintendencia de Servicios Sanitarios 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV Arica  

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
  

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este documento define las obras requeridas para satisface eficientemente la demanda del territorio 
operacional de la concesión sanitaria de Aguas del Altiplano por 15 años. Además, establece proyección de 
inversiones que garantizan prestación de servicios sanitarios entre los años 2015 y 2030 en la ciudad de 
Arica.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

El agua potable de Arica es abastecida con fuentes subterráneas ubicadas en tres sectores, cuenca del río 
San José, cuenca del río Lluta y en el sector ciudad en la parte baja de la cuenca del río San José. La 
sanitaria cuenta con alrededor de 40 sondajes distribuidos en estas locaciones. 

Como parte del proceso de potabilización, las aguas provenientes de la cuenca del río Lluta son sometidas a 
osmosis inversa. Las aguas provenientes del valle de Azapa se someten a osmosis inversa y a tratamiento 
para abatimiento de Arsénico. 

La sanitaria cuenta con derechos de aprovechamiento de aguas tanto de las fuentes propias como de las que 
arrienda. El caudal extraído es consistente con los derechos totales constituidos. 

Se presenta el estudio de demanda proyectada y balance de agua potable y aguas servidas. Se realiza 
balance de conducciones y de redes de distribución, plantas elevadoras, entre otras. 
Entre las obras proyectadas para el período de estudio se cuenta con mejoramiento de sondajes, 

construcción de nuevos sondajes, refuerzo de aducciones y construcción de Planta desaladora Arica. 

Asimismo, se considera aumento de capacidad de estanques, cambio y refuerzo de equipos de presurización, 

refuerzo de alimentadoras, aumento de capacidad de plantas elevadoras de aguas servidas y reposición de 

redes de alcantarillado. 
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3.2.51 L51, Análisis integral de soluciones a la escasez hídrica, (Segunda 

Parte), región de Arica y Parinacota (2017) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Análisis integral de soluciones a la escasez hídrica, (Segunda Parte) Región de Arica y 

Parinacota 

AÑO 2017 

ELABORADO POR 

(ES) 
ICASS SpA. 

AUTOR (S) Dirección General de Aguas 

LINK DESCARGA 

http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=157607507SK05.210168&profile=cirh&sou

rce=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!6002~!7&ri=2&asp

ect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=plan+arica&index=.

GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=2 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

  ●  

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV   

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

●   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Levantar y actualizar la información disponible sobre la situación de recursos hídricos de la XV Región de 

Arica y Parinacota, de manera de generar balances hídricos de las distintas cuencas y unidades existentes, 

considerando los múltiples factores que intervienen a este efecto. Realizar una evaluación de políticas y 

programas públicos aplicados en la región con respecto al uso del agua y estudiar alternativas de fuentes 

que permitan suplir el déficit y garantizar un uso sustentable del agua. 

RESULTADOS DE INTERÉS 

En este estudio se hace una recopilación de antecedentes y una descripción a grandes rasgos de las 

caracterisiticas, morfología, hidroquímica e hidrogeológica del río Lluta. Se hace una presentación a las 

comunidades en 6 reuniones para dar cuenta de los prinipales alcances y proyecciones de esta iniciativa. Se 

actualiza la plataforma de la transacciones de derechos elaborada en la Primera parte de este estudio 

(ICASS, 2016). Se sistematiza la información de los derechos. Se hace un analisis de las obras de riego e 

infraestructura, la que incluye un catastro de los canales de riego, de los cueles se encontraron 30 en Lluta 

alto y 69 en Lluta bajo. Se hace un analisis de políticas y programas relacionados con el recurso hídrico, 

donde se identifican distintos organismos y fondos para proyectos de riego o uso del agua. Se implementa 

un observatorio de sequía, en donde se propone utilizar índice combinado de sequía compuesto por 5 índices 

básicos, a partir de los cuales la sequía se clasifica en 5 categorías, entre los que se cuentan sequía 

meteorológica, hidrológica y agrícola, en distintos niveles de gravedad y se crea una plataforma digital.  

Se realiza un balance hidrico optimizado por cuenca, esto es, incorporando el caudal recuperado producto de 

los proyectos y programas de inversion aprobados entre 2010 y 2016. El balance linea base es de +770 l/s, 

y optimizado es de +924 l/s. A incorporar el componente legal (derechos) el balance real queda en -6.123 

l/s, mientras que el optimizado queda en -5.969 l/s.  Se proponen y evalúan una serie de indicadores de 

impacto hidroambientales para la gestión del recurso hídrico, en donde el más relevanta para el Lluta es la 

presencia de comunidades de agua o juntas de vigilancia y la disponibilidad del recurso hídrico superficial. 

Se recalculan las dotaciones incorporando el caudal recuperado por mejoras en la cuenca. En Río Lluta Alto 

la dotación hidrológica es 67-68% mayor que la inscripción CBR total y en Río Lluta Bajo con la dotación 
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hidrológica se lograría suplir sólo el 20-22% del caudal inscrito en el CBR por las CDA’s. 

Se propone una serie de nuevas fuentes de agua en toda la región, dentro de las cuales, las que competen a 

la cuenca del río Lluta son el descío del río Azufre, principal aportante de elementos al río Lluta, recarga 

artificial de acuiferos, tratamiento de decontaminación del recurso hídrico, descontaminación del río Colpitas, 

trasvase desde cuenca Uchusuma-Caquena al Lluta, plantas desaladoras, Mejoramiento de infraestrcutura 

existente, uso de aguas servidas tratadas., tratamiento predial para abatir B y As.  

Se estudian en detalle dos alternativas referentes a la cuenca del río Lluta: El trasvase desde la cuenca 

Uchusuma-Caquena, proponiendo la construcción de 6 pozos con 150 l/s de caudal de extracción cada uno, 

sumando un total de 900 l/s que se trasvasarían a la cuenca del Lluta en la quebrada Caracarani; y el 

transvase de agua desde la cuenca de los ríos Uchusuma y Caquena hacia la cuenca del río Lluta a partir de 

una obra de toma de río en el Caquena e impulsarla hacia un punto alto donde descargara 

gravitacionalmente a la quebrada Allane. Se realiza una memoria de calculo, se caracterizan, dimensionan y 

cubican las tuberias, sistemas de bombeo y obras anexas,  se realiza una evaluación tecnica y económica.  

Se presenta de forma sistematizada y resumida los aspectos relevantes de la normativa nacional aplicable a 

las soluciones propuestas; relativa a áreas protegidas, pueblos indígenas, recursos hídricos y otras 

consideraciones relevantes aplicables a los territorios en que se emplaza.  

Se calculan balances con y sin las alternativas tanto en la cuenca aportante como a la cuenca receptora. 

Se establecen indicadores de sustentabilidad del uso de los recursos hídricos de acuerdo a la metodología 

presión-estado-respuesta. 

Se propone un plan estrategíco para el recurso hídirco en la región, el cual se puede ver en detalle en el 

anexo XV. 
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3.2.52 L52, Estudio de calidad del agua producto del embalse Chironta, 

región de Arica y Parinacota (2017) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO 
Estudio de calidad del agua producto del embalse Chironta. Región de Arica y 

Parinacota 

AÑO 2017 

ELABORADO POR 

(ES) 
GSI Ingeniería 

AUTOR (S) Dirección de Obras Hidráulicas. MOP 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Cuenca río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio contiene una modelación de las condiciones del futuro embalse Chironta y la evaluación de la 
calidad de agua resultante, considerando las implicancias ambientales que se presentarían aguas abajo del 
embalse producto de la eventual modificación química de las características del agua y sedimentos 
producidos en la condición de embalsamiento.  

RESULTADOS DE INTERÉS 

El embalse Chironta se ubicará en la cuenca del río Lluta siendo sus principales tributarios el río Azufre y las 
quebradas de Caracarani, Colpitas y Socoroma. El embalse tendrá una capacidad de 17 Hm3 y un muro de 
76m de altura. Su función principal es mejorar las condiciones de riego en el valle del río Lluta. 

El estudio considera campañas de terreno donde se realizó levantamiento de las condiciones fisicoquímicas 
del agua y sedimentos, con distintos caudales. Se simuló una columna anóxica en condiciones de laboratorio 
que proyectaría la condición de intercambio de los compúestos químicos de interés. 

Las muestras de agua tomadas en terreno evidencian una coherencia en las concentraciones de sustancias 
químicas entre las tomadas en el río Lluta y sus afluentes. Se miden concentraciones de Al, As, B, Ca, Cu, 
Fe, Mn, nitratos, sulfatos, fosfatos, entre otros. El río Colpitas presenta mayores concentraciones de As que 
el resto de los cursos de agua. Se indica que las aguas del río Lluta cercanas al futuro embalse presentan 
mayores concentraciones que las aguas del mismo río ubicadas en su origen. 
A partir del experimento de columna anóxica y de la modelación se concluye que el embalsamiento de las 

aguas del río Lluta no afectará la calidad de las aguas del río, presentándose una calidad de agua similar a la 

encontrada durante el período de estiaje. 
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3.2.53 L53, Actualización Planes de Desarrollo, Arica (2018) 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 
Estudio 

TÍTULO Actualización Planes de Desarrollo, Arica 

AÑO 2018 

ELABORADO POR 

(ES) 
Aguas del Altiplano 

AUTOR (S) Superintendencia de Servicios Sanitarios 

LINK DESCARGA - 

 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

Nacional Inter-Regional Regional Cuenca(s) 

   ● 

 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 

Región Provincia Cuenca(s) 

XV  Cuenca río Lluta 

 

TIPO DE 

ANTECEDENTES 

Planes de 

GIRH 

Modelación 

hidrológica 

Modelación 

Hidrogeológica 

Caracterización de la 

cuenca  

   
● 

 

OBJETIVO(S) DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio forma parte del Estudio de Actualización de los Planes de Desarrollo de la Empresa Aguas del 
Altiplano S.A., correspondiente a la concesión de la localidad de Arica; y en el cual se establece el conjunto 
de inversiones necesarias para garantizar la prestación de los servicios sanitarios dentro del área de 
concesión, para los próximos 15 años 

RESULTADOS DE INTERÉS 

El presente estudio aporta con la siguiente información relevante: 

• Definición de área de concesión de agua potable 

• Catastro y diagnóstico de la infraestructura sanitaria 

• Estudio de demanda actual y futura de agua potable 
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