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PROTOCOLO TERRENO
[bookmark: _GoBack]“CATASTRO CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA ”

[bookmark: _Toc318458457]INTRODUCCIÓN
El catastro de uso y usuarios de agua tiene por objetivo levantar información de terreno para establecer el número de captaciones subterráneas que existen en la zona de estudio y establecer el uso actual efectivo de las aguas. 
A continuación se describen las principales actividades que deberán desarrollarse para un buen desempeño en el levantamiento de información en terreno.
  Actividad 1: Inducción en Terreno
Antes de movilizar a los equipos de terreno se les hará una inducción con los siguientes puntos:
· Encuesta de Uso: Se les explicará el llenado de todos los ítem que contiene la encuesta. Con mayor énfasis se les detallará la información que maneja la DGA habitualmente y el proceso de ingreso de una solicitud de agua hasta la obtención del derecho. Además se explicará la manera de medir el nivel estático, la cota de referencia y la de terreno de manera tal de contar con información valiosa para futuras modelaciones y el respaldo fotográfico que deberá tener.
· Uso del GPS: Se les explicará el manejo del GPS, en primero instancia a través de manuales y mostrando las aplicaciones del mismo. Posterior a esto, se medirá en terreno. Finalmente, se les enseñará a descargar los archivos para enviarlos a Santiago para procesarlo y corroborarlos.
· Uso del Pozómetro: Se detallará su uso y la correcta medición de los niveles, que para este proyecto se medirán sólo los estáticos. Por lo anterior, en el caso de llegar a un predio y se esté utilizando la captación, se solicitará al encargado la posibilidad de detener su uso y se esperará a lo menos 10 minutos para su estabilización y luego de eso se medirá el nivel estático.       
Actividad 2: respaldo DGA
Previo al catastro es necesario contar con una carta de respaldo y credenciales de la DGA que permita una mejor llegada a las personas. Las unidades de terreno deberán contar con su credencial, además llevarán una carta de respaldo plastificada para mostrársela a las personas y llevarán copia de ésta en caso que alguien lo requiera.
actividad 3: equipamiento catastro
Cada unidad de terreno deberá contar con los siguientes equipos y materiales, que deberán ser revisados previa a cada salida:
· Vehículo: se debe revisar diariamente, nivel de aceite, agua, neumáticos y petróleo y/o bencina.
· Pozómetro: medición de niveles estáticos o dinámicos, con un alcance de 60 m con indicador de luz y sonido ajustable, Marca GeoTech.
· GPS Trimble RTK Modelo R6: Para catastrar las captaciones subterráneas. El equipo GPS diferencial tiene un receptor Trimble R6 con precisión estática horizontal  de 3 mm y vertical de 3,5 mm (aproximadamente) y precisión cinemática horizontal de 10 mm y vertical de 20 mm (aproximadamente). Se conecta vía Bluetooth con controlador Trimble TSC3. En terreno utiliza el software Trimble Survey Controller y para el postproceso usa el softwarer Trimble Business Center.
· Cámara Fotográfica Digital: tomar al menos dos fotografías de cada captación en diversos ángulos
· Huinchas de medir: diámetro de la captación, salida de la bomba, entre otros 
· Tomador de hojas y lápiz para aplicar encuesta
actividad 4: Itinerarios de visitas
De acuerdo a la revisión y sistematización de información de gabinete, se ha proyectado visitar al menos 311 captaciones subterráneas (ver Base de datos Catastro DGA) de las cuales 303 corresponden a derechos subterráneos y 7 a solicitudes en trámite. Estas captaciones serán visitadas por 2 equipos de trabajo y la estrategia de visita será la siguiente, se comenzará con las visitas en los alrededores de Punta Arenas y luego se continuará con Porvenir y Tierra del Fuego. Se ha estimado un  rendimiento promedio de 5 captaciones diarias por equipo de trabajo. 
El tiempo total de trabajo se ha considerado en aproximadamente 2 meses, comenzando la última semana de noviembre y terminando la última de enero. 
Por otro lado, antes de salir a terreno los técnicos prepararán la siguiente documentación:
· Credencial y carta de apoyo, con copias de ésta última.
· Encuestas de uso.
· Láminas impresas con detalle de predios y captaciones, que deberán ser completadas en terreno, de acuerdo a la información proporcionada por el encargado de la captación (ver Anexo 1)
· Planilla impresa con información de cada expediente para apoyar la búsqueda en terreno. La información será, número de expediente, peticionario, caudal, coordenadas UTM.
· A la digitalización de predios se le asignó un número correlativo partiendo de POL-0001.
· Planilla impresa con la codificación de predios digitalizados para chequear lo avanzado y evitar duplicidad de trabajo. 
actividad 5: visitas en terreno
Luego de hacer el Check List de las actividades precedentes, corresponde el levantamiento de información en terreno. A continuación se detallan las acciones a seguir:
1. Mediante GPS se deberá llegar al punto de captación. Las coberturas de pozos serán previamente cargadas en gabinete para hacer más eficiente la ubicación. 
2. Una vez identificado el predio y titular y/o administrador de la obra de captación, se informará sobre el estudio que estamos realizando y se solicitará permiso para visitar la propiedad. En este caso, es importante portar la credencial y carta de respaldo. En caso que la persona encargada del predio no dé la autorización para entrar, se deberá dejar un registro fotográfico y escribir una observación en la encuesta definida para el punto.
3. Una vez en la captación, se desarrollará un proceso consulta y se aplicará la encuesta de uso desarrollada. En este caso, además de información del titular y uso de las aguas, corresponde tomar medidas de la captación, coordenada UTM mediante GPS diferencial y al menos dos fotografías en diversos ángulos.
4. Se completarán las láminas impresas con los predios digitalizados para actualizar el uso específico de cada captación. 
 aCTIVIDAD 6: VISITA DE POZOS QUE NO ESTAN eN BASE DE DATOS
Se han definido los siguientes criterios, en caso de encontrar captaciones que no estén contenidas dentro de la base de datos original del catastro.
· Cuando se encuentren con captaciones en uso, éstas se deben encuestar y consultar el número de expediente de la DGA al entrevistado (sólo en caso de tenerlo). Para corroborar que la captación está en uso se debe observar lo siguiente:
· En las láminas de terreno cuando observen que hay varios predios que están cultivados y no tienen una captación asociada, deben preguntar a los dueños del predio, cómo riegan su predio. En caso, de encontrar una negativa y que no les permitan aplicar la encuesta de uso, pueden dejar un registro fotográfico de la entrada del predio con su respectiva observación.
· Fijarse en la conexión eléctrica monofásica que debiera alimentar de energía a la bomba de la captación.
Actividad 7: sistematización de información de terreno
Esta actividad consiste en traspasar la información generada en terreno a una base de datos, formato Excel. Además se deberá crear una carpeta digital, identificada con el número de Expediente y/o Ficha para cada captación visitada y que contendrá la encuesta escaneada y fotografías.  La información deberá ser enviada y chequeada cada 2 días para revisión interna.
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