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Piranometros

Para una Medida Precisa de la Radiacion Solar

Instalado en las redes nacionales globalmente

Acorde con normas ISO 9060 y IEC 60904

Ampliamente usado por la Organizacion Meteorolégica Mundidal en programas cientificos (WMO)
Las mas amplia gama de piranometros y accesorios disponibles

Introduccion

La radiacion solar conduce la mayoria de los procesos dinamicos en la supericie de la tierra, las corrientes sobre el océano hasta el clima
y la vida misma. Medidas a largo plazo que sean fiables y precisas es fundamental para entender el sistema climatico de la tierra. El
incremento de los costes del combustible fosil y la necesidad de reducir la huella de carbono ha producido un rapido crecimiento en el

mercado de la energia verde, con el correspondiente crecimiento del sector solar.

Los cientificos, investigadores y empresas dedicadas a las
energias renovables, la climatologia, agricultura, recursos
hidrologicos o el sector ambiental precisan medidas fiables de
la radiacion solar. Estas medidas se realizan por medio de
pirandmetros que son radiometros disefiados para la medida
de la radiacién global en una superficie horizontal resultante
de los flujos de radiacién de onda desde 300 a 3.000
nanometros (nm).

Kipp & Zonen ha estado fabricando piranémetros desde hace 85
afios, fabricando modelos de todos los precios y comportamiento.
Todos ellos cumplen con los requerimientos de la normativa

IS0 9060 y son completamente trazables con el Centro
Radiométrico Mundial (WRR) en Davos, Suiza, donde Kipp &
Zonen participa en el Grupo de estandarizacién mundial.

Los pirandmetros tienen un nivel de precisién excepcional,
con el sensor de temperatura integrado y contando con el
certificado de pruebas individual de la medida direccional y
respuesta de la temperatura. Esta importante caracteristica
asegura una alta precisién en la medida. Los pirandmetros
estan diseflados para su funcionamiento durante un largo
periodo de tiempo con un mantenimiento muy sencillo y con
un amplio rango de accesorios disponibles.



Aplicaciones

Los piranémetros han sido desarrollados para ser utilizados
en cualquier medio, desde la Antartica hasta el desierto.
Estan instalados globalmente con propdsitos meteorolégicos,
hidrolégicos, investigaciéon climatolégica, energia solar,
ambiental y prueba de materiales, control del efecto
invernadero, automatizacién en la construccion y muchas
otras aplicaciones.

El CMP10 estad especialmente disefiado para aplicaciones
donde es complicado realizar visitas y mantenimientos
regulares. Un folleto especifico esta disponible para el el
CM 4, para uso en camaras climéatica hasta 150°C.

Eleccion del Piranometro

Para conseguir el rango espectral y direccional requerido los
Piranometros CMP se caracterizan por utilizar una termopila
como detector y una cipula de cristal o cuarzo. Todos los
modelostienen el nivel de burbuja integrado y pies de
regulacion para su estabilidad. Los conectores son resistentes
a la radiacion ultravioleta y la intemperie, contando con 10
metros de cable y contactos para garantizar una seiial de alta
calidad. Estos equipos no requieren alimentacion eléctricay se
suministran con su correspondiente certificado de calibracién.

La eleccion del modelo mas apropiado depende de la
aplicacion y del grado de precisién requerido.

CMP 3 es el pirandmetro mas ligero y sencillo de la serie
CMP. Tiene una clpula de cristal de 4 mm. de grosor para
proteger la termopila de influencias externas. Su pequefio
tamafo y sellado permite le confieren caracteristicas idoneas
para aplicaciones en horticultura, monitorizacién para
instalaciones de energia solar, aplicaciones industriales y
puede sumergirse. Para su instalacién estd disponible
también una varilla de montaje.

CMP 6 tiene un detector similar al del CMP 3 pero con un
rendimiento mejorado debido al incremento del material
térmico y la doble clpula. Se recomienda por su buena
calidad para medidas en meteorologia y para redes
hidrolégicas y de agricultura.

CMP10 es un pirandmetro patrén secundario con la mejor
relacion calidad-precio-rendimiento del mercado. Si
bien posee las mismas especificaciones y el mismo
detector que el CMP 11, el CMP10 extiende esta calidad a
aplicaciones donde el mantenimiento es dificil y/o
supone un elevado coste.

El CMP10 posee un desecante interno que dura por lo menos
10 afios. Esto minimiza el mantenimiento de manera
significativa. El intervalo de limpieza de la clpula puede ser
ampliado, y la calidad de las medidas maximizada, mediante
la adicion de la unidad de ventilacion CVF4.

Kipp & Zonen ofrece con cada CMP10 una garantia de 5
afios de manera estandar. Esta garantia es valida en caso
de que el CMP10 se utilice Gnicamente bajo condiciones
atmosféricas, la carcasa no sea abierta y que tanto el
cable como el conector de Kipp & Zonen se coloquen
correctamente. El desecante interno se sustituye con cada
recalibracién en fabrica.

CMP 11 utiliza una clpula de alta calidad y un detector de
temperatura con compensacién de la misma. Es de rango
superior en rendimiento al CMP6 vy particularmente
apropiado para la modernizacién de redes meteorolégicas.
Su répida respuesta se ajusta a los requerimientos para
aplicaciones de investigacion y desarrollo del sector solar.
Ademas es idoneo para su utilizacién en seguidores solares
de estaciones de seguimiento.
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CMP 21 es similar al CMP 11 pero con compensacién de la
temperatura individual. Un termistor en el interior
monitoriza la temperatura de la carcasa. Cada instrumento
tiene asociado los datos de respuesta direccional
(coseno) y temperatura individualmente. Esta es la
eleccion adecuada para aplicaciones cientificas y para
monitorizacion de la Baseline Surface Radiation Network
(BSRN) de la Organizacion Mundial de Meteorologia.

CMP 22 tiene todas las caracteristicas del CMP 21 pero la
clpula de cuarzo de alta calidad le confiere un rango espectral
mas amplio, mejorando la respuesta direccional y reduciendo
los efectos de la temperatura como el desfase. Debido a la
alta calidad 6ptica de estas clpulas el error direccional se
reduce por debajo de 0,5 % a 80°C del angulo cenital solar.
Kipp & Zonen confia en que este pirandémetro es el mejor en
el mercado disponible actualmente.

Construyendo un Sistema

Las capacidades del sistema radiométrico de los piranometros
de Kipp & Zonen pyranometers pueden extenderse con un
amplio rango de accesorios. Por favor, visite la pagina web
www.kippzonen.com para mas informacion.

Albedometros

Para calcular el Albedo de la radiacion global se utiliza un
piranémetro enfocado hacia arriba, y otro enfocado hacia
abajo para medir la radiacion reflejada en el suelo. CMA 6y
CMA 11 estan integrados en las versiones de piranémetros
CMP 6y CMP 11.

Unidad de Ventilacion

La unidad de ventilacion CVF4 esta disefiada para la utilizacion
con los Piranometros de serie CMP (El CMP 3 es compatible
pero la ventilacién es menos efectiva). Esta ventilacion ayuda a
prevenir la clpula de polvo, particulas, etc y reduce la radiacién
térmica infrarroja para la estabilizacion de la temperatura de la
clpula. Los dos niveles de calefaccién permiten limpiar las
gotas de agua o restos de rocio, congelacién o nieve.

Seguidor solar

Los seguidores de sol SOLYS2 y 2AP son instrumentos
fiables para todas condiciones climaticas, utilizados para
obtener un apuntado preciso de la radiacién directa
mediante el uso de un Pirheliémetro. Cuando se utiliza la
unidad de direccionamiento y sombreado opcional, el
piranémetro mide la radiacion difusa sin necesidad de
ajuste manual periddicos. Un segundo piranémetro para la
radiacion global confiere una estacién de monitorizacion
solar de alta calidad.

Anillo de Sombra

La combinacién del piranémetro y el anillo CM121 ofrece
una simple solucion para medir la radiaciéon difusa del cielo.
El anillo requiere sélo un simple ajuste cada ciertos dias
para asegurar que la cipula del piranometro queda cubierta
por completo en funcidn del movimiento del sol.

Amplificacion

Los piranometros tienen sefial de salida en mV. El amplificador
AMPBOX la convierte en salida industrial estandar en
corriente de 4 - 20 mA y el rango de salida es en W/m2. se
recomienda amplificar la sefial para ambientes ruidosos,
especialmente cuando el adquisidor de datos tiene entradas
de alta precision y cables muy largos (> 100 m). Para
pirandémetros con salidas analdgicas y digitales ampliadas,
consulte nuestra serie SMP.

Data loggers

Kipp & Zonen tiene un rango de sistemas de adquisicion de
datos y equipos con display de alto rendimiento para utilizar
con los piranometros CMP y otros radiémetros.

Soportes de montaje
Kipp & Zonen ofrece dos soportes de montaje apropiados
para toda la serie de piranometros CMP:

CMF 1 es un plato con una varilla integrada para el montaje
de sensores enfocados hacia abajo o hacia arriba.

CMF 2 es una version mas grande para la utilizacién de
piranémetros con unidad de ventilacién CVF4.

Kit de pantalla protectora

Un piranémetro enfocado hacia abajo no deberia nunca
recibir radiacion proveniente del hemisferio superior o de
los primeros 5° por debajo del horizonte. Por ellos existe
este kit que previene esta radiacién para piranémetros CMP
(exceptuando el CMP 3).



Carcasa CMP 3

#110 mm

Clasificacién IS0 9060:1990
Rango espectral (50% punto)
Sensibilidad

Impedancia

Rango de salida prevista
(021500 W/m2)

Radiacion maxima
Tiempo de respuesta (63%)
Tiempo de respuesta (95%)

Offset cero
(a) radiacion térmica (200 W/m?)
(b) cambio de temperatura (5 K/h)

No estabilidad (cambio/afio)
No linealidad (100 a 1000 W/m2)

Respuesta direccional
(a 80°a larayo de 1000 W/m?)

Selectividad espectral (350 a 1500 nm)
Respuesta temperatura

Respuesta de inclinacion
(0°290°a1000 W/m?)

Campo de vision
Precision de nivel de burbuja
Salida del sensor de temperatura

Tipo de detector

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Rango de humedad

Grado de proteccién IP
Aplicaciones recomendadas

Carcasa CMP10 m
LA

Segunda clase
300 a 2800nm
5a20pV/W/m2
20a200Q
0a30omV

2000 W/m2

<6s
<18s

<15W/m2
<5W/m2

<1%
<1%
<20 W/m2

<3%
<5% (-10°C a +40°C)
<1%

180°
<0,2°

Termopila

-40°C a +80°C

-40°C a +80°C

0 a 100 % sin condensacion
67

Estaciones meteoroldgicas
y medidas en campo

KIPP &

#150 mm

Primera clase
285a2800nm
5a20pV/W/m?2
20a200Q
0a30mV

2000 W/m2

<68
<18s

<12 W/m2
<4W/m2

<1%
<1%
<20 W/m2

<3%
<4% (-10°C a +40°C)
<1%

180°
<0,1°

Termopila

-40°C a +80°C

-40°Ca +80°C

0 a 100 % sin condensacion
67

Medida de calidad para
redes hidroldgicas, y
control climatico del
efecto invernadero

Carcasa serie CMP

Patrén secundario
285a2800nm
7a14pV/W/m2
10a100Q
0a20mV

4000 W/m?2

<1,7s
<5s

<7W/m2
<2W/m2

<0,5%
<0,2%
<10 W/m2

<3%
<1% (-10°Ca +40°C)
<0,2%

180°
<0,1°

Termopila

-40°Ca +80°C

-40°Ca +80°C

0 a 100 % sin condensacion
67

Fotovoltaicas y termosolares,
test de materiales

$150 mm

Patrén secundario
285a2800nm
7a14pV/W/m2
10a1000Q
0a20mV

4000 W/m?

<1,7s
<5s

<7W/m2
<2W/m2

<0,5%
<0,2%
<10 W/m2

<3%
<1% (-20°Ca +50°C)
<0,2%

180°
<0,1°

Termistor 10K
(opcional Pt-100)

Termopila

-40°C a +80°C

-40°Ca +80°C

0 a 100 % sin condensacion
67

Redes meteoroldgicas

Patrén secundario
200 a3600nm
7a14pV/W/m2
10a1000Q
0a20mV

4000 W/m?

<1,7s
<5s

<3W/m2
<1W/m2

<0,5%
<0,2%
<5W/m2

<3%
<0,5% (-20°C a +50°C)
<0,2%

180°
<0,1°

Termistor 10K
(opcional Pt-100)

Termopila

-40°C a +80°C

-40°Ca +80°C

0 a 100 % sin condensacion
67

Investigacion y
aplicaciones con
exigentes requisitos
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Visita www.kippzonen.com para encontfar su distribuidor local

OFICINA CENTRAL

Kipp & Zonen B.V.
Delftechpark 36, 2628 XH Delft
P.0. Box 507, 2600 AM Delft
The Netherlands

T: +31 (0) 15 2755 210

F: +31 (0) 15 2620 351
info@kippzonen.com

4414470-V1312Es

Kipp & Zonen B.V. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este documento sin notificacion






