ANEXO 10: ALTERNATIVAS DE CAPTACION






1. COBQUECURA






1. El Tollo. Pozo, 80 m.

DISERO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR EL TOLLO

SIN ESCALA
TAPA GORROD
05m
M.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIOMADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INCXIDABLE
L:32m ; slot40 omenor ; DN: 10"
Criba prop:22-75m

80,0 m

TAPA DE FONDO 50LDADA

NOTAS: 1. LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




2. La Orilla 1. Pozo, 15 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR LA ORILLA 1

SIN  ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
SELLO ¥ BROCAL DE CONCRETO
D 10m ; e05m
é 50m
@:10"
TUBERIA DE ACERO
DN: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE
L:9m ; slot40 omenor ; DN: 10"
Criba prop: 5-14 m

150m

TAPA DE FONDO S0OLDADA

NOTAS:  1.- LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




3. La Orilla 4. Pozo, 20 m.

DISERO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR LA ORILLA 4

SIN ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
| Vil
| AFSFAFAFSFIF AR Y 13
SELLO ¥ BROCAL DE CONCRETO
D 10m ; e05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERO
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE
L12m ; slot 40 omenor ; DN: 10"
Criba prop: 5-19m
20,0 m

TAPA DE FONDO S50LDADA

MOTAS:  1.- LA UBICACIOM DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA

DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




4. Quebrada Honda. Noria, 3 m.

im

1m

*

Losa de H.A.

e

2m

4 F;-’f_g'/”"

Sello Sanitario

de Hormigon
Malla de Anillos

ACMA (o @8 a 0,15)

Barbacanas

¢/ 0,4 m;a45°

[ 9

“Malla ACMA
| (0@ 8a0,15)

Loseta de Hormigon

A a 1,0 m; e: 0,5 m

Escalines Fe galv.
@20 mm

N

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25m

| Revestimiento de
| Hormigon Armado

Clase C; Anillos
hincados; e: 0,2 m

:l:\\

Relleno Bolones
e:05m;@:1"a4”

~

Seccion
Transversal

Barbacanas




5. Seriche. Pozo, 120 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR SERICHE

SIN ESCALA
TAPA GORRO
0,5m
N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e:05m
50m

PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA

@:10"

TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35 mm

REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDAELE

L:32m ; slot40 omenor ; DN: 10"
Criba prop:35-110 m

1200 m

TAPA DE FONDO SOLDADA

NOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL

MANDANTE.




6. Loma Negra. Pozo, 30 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR LOMA NEGRA
SIN ESCALA

TAPA GORROD

- T 05m
.

N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e05m
50m
@:10"

TUBERIA DE ACERO
DM: 10" ; e:6,35 mm

PARED FILTRO

DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE

L:9m ; slot40 omenor ; DN:10"
Criba prop: 20-29 m

30,0 m

TAPA DE FONDO SOLDADA

MOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




2. COELEMU






1. Caravanchel. Malla de 10 punteras, 4,5 m.

Representacion Isométrica

Empaque Arena;
d:1-2mm

h 4

Vista en Planta

Lineas de Conexian
Acero Galvanizado 3" L: 3 m

DN:5":L:4,5m

10x Acero Inoxidable

Camara de
Bombeo

Valvulas
tipo bola

—

Camara de
Bombeo




2. Chorrillos. Malla de 8 punteras, 4,5 m.

Representacion Isometrica

45m

Empaque Arena;
d: 1-2 mm

h 4

Vista en Planta

Lineas de Conexion
Acero Galvanizado 3”; L:3 m

8x Acero Inoxidable
DN:5”; L:4,5m

Camara de
Bombeo

Valvulas
tipo bola

Camara de
Bombeo




3. Los Castafios. Noria, 8 m.

8m

1m

Sello Sanitario
de Hormigon

Malla de Anillos

F

2Zm

Losa de H.A.
T A

-1 Malla ACMA
#{(0@8a0,15)

Loseta de Hormigon

Seccion
Transversal

ACMA (o @8 a 0,15)

Barbacanas

¢/ 0,4 m;a45°

a:1,0m;e:05m

| I

Escalines Fe galv.
@20 mm

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25 m

Revestimiento de
Hormigén Armado

Clase C; Anillos
hincados; e: 0,2 m

Relleno Bolones

™ in,s m: w: 1” 3 4”

Barbacanas




4. Ranguelmo. Pozo, 50 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR RANGUELMO

SIN  ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
[l 10m ; e05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACEROD
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIOMNADA REJILLA: CRIBA DE ACERD INOXIDABLE
L:21m ; slot40 o menor ; DN:10"
Criba prop: 25-48 m

50,0 m

TAPA DE FONDO SOLDADA

NOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




5. San Ambrosio. Malla de 8 punteras, 2 m.

Representacion Isométrica

Lineas de Conexion

Acero Galvanizado 3"; L: 3 m

2Zm

DN:5": L:4,5m

&x Acero Inoxidable

Empaque Arena;
d: 1-2 mm

Vista en Planta

Valvulas
tipo bola
Camara de
Bombeo
5"
-+




6. Huaro. Noria, 6 m.

6m

1m

Sello Sanitario

Losa de H.A.

Malla

de Hormigon

de Anillos

ACMA (o @8 a 0,15)

Barbacanas

Seccidn
Transversal

¢/ 0,4 m; a 45°

o

1| Malla ACMA
| (0@ 8a0,15)

L

Loseta de Hormigon

a:1,0m; e:0,5m

Escalines Fe galv.
P20 mm

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25m

Revestimiento de
Hormigon Armado

Clase C; Anillos
hincados; e: 0,2 m

Relleno Bolones

:5\
\ e:0,5m; @:1”ad4”

Barbacanas




7. Tinajacura. Noria, 13 m.

13 m

Losa de H.A.

A i S e e T,

1m

e —

Sello Sanitario

de Hormigon

Malla de Anillos

ACMA (o @8 a 0,15)

Barbacanas

¢/ 0,4 m;adas”

Zapata

2m

1 Malla ACMA
|(o@8a0,15)

Loseta de Hormigon

a:10m;e:05m

Escalines Fe galv.
@20 mm

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25m

Revestimiento de
Hormigon Armado

Clase C; Anillos
hincados: e: 0,2 m

Relleno Bolones

' \e: 05m; P:1"a4”

Seccion
Transversal

Barbacanas







3. NINHUE






1. San Juan de Coyanco. Pozo, 80 m.

DISERO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR SAN JUAN

SIN ESCALA
TAPA GORRD
05m
N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; ee05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE
L:18m ; slot40 omenor ; DMN: 10"
Criba prop: 35-75m
20,0 m
TAPA DE FONDO SOLDADA

NOTAS: 1. LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REIILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADC POR EL
MANDANTE.




2. Hijuela 1 - San Benedictino (La Posta). Pozo, 75 m.
DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR LA POSTA
5IN ESCALA
TAPA GORRO
—R_‘\\_\_ 05m
N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e:05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACEROD
DM: 10" ; e:6,35 mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIOMNADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE
L:33m ; slot20040; DN:10"
Criba prop: 5-65 m

NOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL

MANDANTE.

75.0m

TAPA DE FONDO 50LDADA




3. Reloca. Pozo, 75 m.

DISERO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR RELOCA

SIN ESCALA
TAPA GORROD
05m
MN.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; ee05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACEROD
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRD
DE GRAVILLA
SELECCIOMADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INCXIDABLE
L:15m ; slot40 o menor; DN:10"
Criba prop: 30-70 m

75,0 m

TAPA DE FONDO 50LDADA

NOTAS: 1. LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




4, Hualte 2 - Pefiaflor. Noria, 10 m.

Losa de H.A.
e —
b -1 Malla ACMA
1 (0@ 8a0,15)
. 2m ] Loseta de Hormigon

~a:10m;e:05m

Sello Sanitario

de Hormigén

Escalines Fe galv.
@20 mm

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25m

Malla de Anillos
ACMA (o @8 a 0,15)

10m

Revestimiento de
Hormigén Armado

Barbacanas
c/ 0,4 m;ad5°

Clase C; Anillos
hincados; e: 0,2 m

Relleno Bolones

""""""""""" - “\_ e:05m; @:1"a4"
Zapata / \

Seccion Barbacanas

Transversal




5. Talhuén. Pozo, 80 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACIGN PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR TALHUAN

SIN ESCALA
TAPA GORROD
0,5m
N.T.
SELLO ¥ BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e:05m
50m
@:12"
TUBERIA DE ACERD
DM: 12" ; e:6,35 mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INCXIDABLE
L:24m ; slot40o menor; DN:12"
Criba prop: 15-75 m
80,0m
TAPA DE FONDO 50LDADA

MNOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL

MANDANTE.







4. PORTEZUELO






1. Trancoyan 2. Pozo, 50 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR TRANCOYAN

SIN ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DN: 10" ; e:6,35 mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE
L:15m ; slot40 o menor; DN:10"
Criba prop: 29-45 m
50,0 m
TAPA DE FONDO SOLDADA

NOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




2. Chudal 1. Pozo, 60 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR CHUDAL 1

SIN ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
SELLO ¥ BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERC INOXIDABLE
L:12m ; slot40o menor; DN:10"
Criba prop: 28-55 m
60,0 m
TAPA DE FONDO SOLDADA

MOTAS:  1.- LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




3. Chudal 2. Pozo, 80 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR CHUDAL 2

SIN ESCALA
TAPA GORRO
0,5m
MN.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e:05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35 mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE
L:15m ; slot40o0 menor; DN:10"
Criba prop: 59-75 m

20,0 m

TAPA DE FONDO 50LDADA

MOTAS:  1.- LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACIOM SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




4. Huacalemu. Pozo, 40 m.

DISERNO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR HUACALEMU

SIN  ESCALA
TAPA GORRO
0,5m
N.T.
SELLO ¥ BROCAL DE CONCRETO
O 1.0m ; e05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35 mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE
L:12m ; slot40020; DN:10"
Criba prop: 25-38 m

40,0 m

TAPA DE FONDO SOLDADA

MOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS RENLLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




5. Carrullanca. Pozo, 25 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR CARRULLANCA

SIN ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
SELLO ¥ BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e:05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35 mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERC INOXIDABLE
L:9m ; slot40omenor; DM:10"
Criba prop: 15-24 m

25,0 m

TAPA DE FONDO 50LDADA

NOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.







5. QUILLON






1. El Culbén. Pozo, 95 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR EL CULBEN

SIN ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e:05m
50m
@:12"
TUBERIA DE ACERO

PARED FILTRO
DE GRAWVILLA
SELECCIONADA

DM: 12" ; e:6,35 mm

REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDAEBLE

L:32m ; slot40 o menor; DN:12"
Criba prop: 25-90 m

95,0 m

TAPA DE FONDO 50LDADA

NOTAS: 1. LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL

MANDANTE.




2. La Gloria. Noria, 20 m.

20m

Seccion
Transversal

Losade H.A.

E

1m

2m

f 3

Sello Sanitario
de Hormigodn

Malla de Anillos

N

ACMA (o @8a 0,15)

Barbacanas

c/ 0,4 m;ad5”

L J

| Malla ACMA
| (0 @8a0,15)

Loseta de Hormigon

Escalines Fe galv.
@20 mm

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25m

| Revestimiento de
| Hormigon Armado

Clase C; Anillos
hincados; e: 0,2 m

Relleno Bolones

N

e:0,5m;@:1"a4”

Barbacanas

a:1,0m; e:05m




3. Pefiablanca. Pozo, 45 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR PENABLANCA

SIN ESCALA
TAPA GORRO
05m
M.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; ee05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE
L:15m ; slot40omenor; DN:10"
Criba prop: 23-40 m
45,0 m
TAPA DE FONDO SOLDADA

NOTAS:  1.- LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFIMIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




4. Queime. Pozo, 85 m.

DISERO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR QUEIME

SIN ESCALA
TAPA GORROD
05m
MN.T.
SELLO ¥ BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIOMNADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE
L:32m ; slot40omenor; DN:10"
Criba prop: 43-80 m
85,0 m
TAPA DE FONDO SOLDADA

NOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




5. Huenucheo. Pozo, 100 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR HUENUCHEOQ

SIN ESCALA
TAPA GORRO
0,5m
MN.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e:05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35 mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERD INOXIDABLE
L:32m ; slot40020; DN:10"
Criba prop: 48-95 m

100,0 m

TAPA DE FONDO 50LDADA

NOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




6. Los Cruceros 1. Pozo, 45 m.

DISERO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR LOS CRUCEROS 1

SIN ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
SELLO ¥ BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e:05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e: 6,35 mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERD INOXIDABLE
L:21m ; slot40omenor; DN:10"
Criba prop: 15-40 m

45,0 m

TAPA DE FONDO 50LDADA

NOTAS: 1. LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




. Las Heras. Noria, 5 m.

Losa de H.A.

R a  a A e A o R P Y B A A

-

1m

Sello Sanitario

de Hormigon

S5m

Malla de Anillos

r 3
r

| Malla ACMA
| (0@ 8a0,15)

Loseta de Hormigon

43:1,0m; e:0,5m

Escalines Fe galw.
@20 mm

ACMA (o ®8 a 0,15)

Barbacanas

¢/ 0,4 m; a4s5®

mESSSSYT -

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25m

-| Revestimiento de
| Hormigdn Armado

Clase C; Anillos
hincados; e: 0,2 m

Relleno Bolones

o

e:0,5m; @ 1"a4a”

Seccian
Transversal

Barbacanas







6. QUIRIHUE






1. La Feria. Noria, 15 m.

Losa de H.A.
G R
: | Malla ACMA
1 (0@ 8a0,15)
N.T. Zm .
[ mmm - la > Loseta de Hormigon
=t < 2:1,0m; e:0,5m
Sello Sanitario f/: =
de Hormigén é =
Escalines Fe galv.
@20 mm
Malla de Anilios ¢/ 0.5 m; emergencia
5 0,25m
ACMA (o #820,15) [
€
u : :
: | Revestimiento de
| Hormigén Armado
Clase C; Anillos
hincados: e: 0,2 m
Barbacanas :
c/ 0,4 m;a45° |
: Relleno Bolones
l e:05m; @ 1”ad”
Zapata 7 \
Saccidn Barbacanas
e0,2m
Transversal




2. Pachagua. Pozo, 23 m.

DISERO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR PACHAGUA
S5IN ESCALA

TAPA GORRO

——\\ 0,5m
]

N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e:05m
50m
@:10"

TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35 mm

PARED FILTRO

DE GRAWVILLA
SELECCIOMADA REJILLA: CRIBA DE ACERD INOXIDABLE

Lém ; slot40020; DN:10"
Criba prop: 16-22 m

230m

TAPA DE FONDO S50LDADA

MOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADC POR EL
MANDANTE.




3. Calquin. Malla de 10 punteras, 2,5 m.

Representacion Isomeétrica

Lineas de Conexion
Acero Galvanizado 3”: L: 3 m

2,5m

10x Acero Inoxidable
DN:5Y; L:4,5m

Cidmara de
Bombeo

Empaque Arena;

d: 1-2 mm -
Valvulas
tipo bola

Vista en Planta
Cdmara de
Bombeo
51!
—p




4. La Horca. Pozo, 40 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR LA HORCA

SIN ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; ee05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERO
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE
L:15m ; slot20040; DN:10"
Criba prop: 23 -38 m
40,0 m
TAPA DE FONDO SOLDADA

NOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACIOM SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




7. RANQUIL






1. Rahuil.

MNoria, 9 m.

Im

v

Sello Sanitario [/ -

de Hormigodn

Malla de Anillos

b e e e i

2m

F

ACMA (o @8 a 0,15)

Barbacanas

¢/0,4m;a45"

v

2| 7

i

Losade H.A.

*I Malla ACMA
ij(oP8a0,15)

Loseta de Hormigon

2:1,0m;e:0,5m

Escalines Fe galw.
@20 mm

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25 m

Revestimiento de
Hormigén Armado

Clase C; Anillos
hincados; e: 0,2 m

Relleno Bolones

a{O’SmJ ﬁ. 1"34”

Seccién
Transversal

Barbacanas




2. Checura. Malla de 8 punteras, 2,5.

Representacion Isométrica

Lineas de Conexidn
Acero Galvanizado 3”; L: 3 m

8x Acero Inoxidable
DN:5":L:4,5m

2,5m

Cdmara de
Bombeo

WValvulas
tipo bola

Empaque Arena;
d: 1-2 mm

Vista en Planta

Camara de
Bombeo




3. Lomas Coloradas. Noria, 3,5 m.

3.5m

Seccion
Transversal

Losa de H.A.

e S i

£
—

h

Vi

Sello Sanitario
de Hormigoén

Malla de Anillos

F O

2m -

F
k

;| Malla ACMA
(0@8a0,15)

Loseta de Hormigon

W/ff% a:1L0m;e:0,5m

Escalines Fe galv.
P20 mm

ACMA (o @8 a 0,15)

Barbacanas

¢/ 0,4 m; a45°

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25m

Revestimientao de
| Hormigén Armado

Clase C; Anillos
hincados; e: 0,2 m

Relleno Bolones

e:05m; P:1" ad”

Barbacanas




4. Viviendas Tuteladas. Pozo, 120 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR VIVIENDAS TUTELADAS
SIN ESCALA

TAPA GORRO

—\R\ 0,5m

N.T.

SELLO ¥ BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e:05m

50m
@:12"
TUBERIA DE ACEROD
DM: 12" ; e: 6,35 mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERD INOXIDABLE

L:36m ; slot40omenor; DN:12"
Criba prop: 60-115m

120,0 m

TAPA DE FONDO SOLDADA

NOTAS:  1.- LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION,

2.~ ELSITIO DE PERFORACIOM SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




8. SAN NICOLAS






1. La Maravilla. Malla de 8 punteras, 2,2 m.

Representacion Isométrica
Lineas de Conexion
Acero Galvanizado 2%; L: 3 m o
X
E 8x Acero Inoxidable
~ DN:5"; L:4,5m Camara de
Bombeo
Efnpaque Arena; [,
s 1-2mm valvulas
tipo bola
Vista en Planta
Camara de
Bombeo
5"
>




Vidico. Noria, 2,5 m.

Losa de H.A.

2m

| Malla ACMA (0 @ 8 a0,15)

Sello Sanitario

de Hormigon

Malla de Anillos

2.5m

=

Loseta de Hormigdn
] 7
B 2:1,0m; e 0,5m

H7
17

Escalines Fe galv. 320 mm

ACMA (o @8 a 0,15)

Barbacanas

cf 0,4 m;ad5”

¢/ 0,5 m; emergencia 0,25 m

Revestimiento de Hormigan Armado
Clase C; Anillos hincados; e: 0,2 m

Relleno Bolones

e:0,5m:;@:1"a 4"

Seccion e:02m
Transversal

Barbacanas




3. Coipin. Pozo, 120 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR COIPIN

SIN ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
SELLO ¥ BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; e05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACERD
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERC INOXIDABLE
L:3é6m ; slot40o menor; DN:10"
Criba prop: 55- 105 m
120,0 m
TAPA DE FONDO SOLDADA

MOTAS:  1.- LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL
MANDANTE.




4. Huampuli. Pozo, 70 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR HUAMPUL

SIN ESCALA
TAPA GORRO
05m
N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
O 10m ; ee05m
50m
@:10"
TUBERIA DE ACEROD
DM: 10" ; e:6,35mm
PARED FILTRD
DE GRAVILLA
SELECCIONADA REJILLA: CRIBA DE ACERC INOXIDABLE
L:27m ; slot40 o menor; DN:10"
Criba prop: 10-25/40-65m
70,0 m
TAPA DE FONDO SOLDADA

NOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA
DEFIMIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.- ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL

MANDANTE.




9. TREHUACO






1. Cajon de Mela. Pozo, 45 m.

DISENO ESTIMADO DE SITIO DE CAPTACION PROPUESTO
AGUA POTABLE SECTOR CAJON DE MELA
S5IN ESCALA

TAPA GORRO

—_\_\‘_‘_‘—‘_

0,5m

N.T.
SELLO Y BROCAL DE CONCRETO
I 10m ; e:05m

50m

PARED FILTRO
DE GRAVILLA
SELECCIONADA

@:10"

TUBERIA DE ACERD

DM: 10" ; e:6,35 mm

REJILLA: CRIBA DE ACERO INOXIDABLE

L:16m ; slot 40 0o menor; DN: 10"
Criba prop: 24 -40m

NOTAS: 1.~ LA UBICACION DEFINITIVA DE LAS REJILLAS QUEDARA

DEFINIDA POR LOS RESULTADOS DE LA PERFORACION.

2.~ ELSITIO DE PERFORACION SERA ENTREGADO POR EL

MANDANTE.

45,0 m

TAPA DE FONDO SOLDADA




2. El Arrayan. Noria, 12 m, con dren transversal.

de Hormigon

Losa de H.A.
e
£ (o@8a0,15)
N y L 2m N Loseta de Hormigon
f g -+ a:1,0m; e 05m
€ Sello Sanitario Z P =
— ﬁ" -1

Malla de Anillos

ACM

12 m

Seccion
Transversal

A (o @8 a 0,15)

Barbacanas

Dren transversal
L:25m

Escalines Fe galv.
@20 mm

/0,4 m;ad5 |

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25m

Revestimiento de
Hormigén Armado

Clase C; Anillos
hincados; e: 0,2 m

Relleno Bolones

E!\

e:05m;@:1"ad”

Barbacanas




3. El Aromo Original. Noria, 15 m.

15 m

1m

Sello Sanitario
de Hormigon

Malla de Anillos

Losa de H.A.

ACMA (o @8 a 0,15)

Barbacanas

¢/ 0,4 m; a45°

o e e

2m

F

1 Malla ACMA
4 (o@P8a0,15)

Loseta de Hormigén

2:1,0m;e:0,5m

Escalines Fe galv.
@20 mm

¢/ 0,5 m; emergencia
0,25m

Revestimiento de
Hormigon Armado

Clase C; Anillos
hincados; e: 0,2 m

Relleno Bolones

e:05m; @:17a4”

Seccion
Transversal

Barbacanas




4. El Aromo Cercano. Malla de 8 punteras, 2,2 m.

Representacidn Isométrica

Lineas de Conexion

Acero Galvanizado 3": L: 3 m

2,2m

DN:5”: L:4,5m

8x Acero Inoxidable

Empaque Arena;
d: 1-2 mm

Vista en Planta

Valvulas
tipo bola
Camara de
Bombeo
5"
o




