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	Se actualiza instructivo generado en la capacitación de hidromensores del año 2008.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. OBJETIVO

Describir las instrucciones para el uso correcto de los termómetros ubicados al interior de los refrigeradores que permitan asegurar una correcta medición de la temperatura para la conservación de las muestras de agua obtenidas en terreno, de manera de retrasar cambios físicos, químicos y/o biológicos que puedan alterar los contenidos originales de los distintos parámetros y elementos, hasta su análisis en el Laboratorio Ambiental de DGA.
2. ALCANCE

Este instructivo se aplica a las operaciones de uso y verificación de los termómetros ubicados al interior de los refrigeradores en la etapa de conservación de muestras, previo a su envío o traslado al Laboratorio Ambiental de DGA en su dependencia de la ciudad de Santiago.
3. DUEÑO PROCESO

Director Regional de DGA:

El Director Regional de DGA en cada región deberá conocer este instructivo y efectuar las coordinaciones necesarias con el Jefe de Laboratorio Ambiental de DGA de modo que el trabajo de los hidromensores y de los químicos del Laboratorio Ambiental de DGA que se encuentren en terreno, se desarrolle acorde a las indicaciones del mismo. El Director Regional de DGA podrá designar otro profesional responsable de atender esta actividad a nivel regional y/o provincial.

Hidromensores:

Los hidromensores tienen la responsabilidad de seguir este instructivo efectuando todos los pasos descritos. Además deberán comunicar al encargado de calidad del Laboratorio Ambiental de DGA las modificaciones que a su criterio resulten necesarias en virtud de las necesidades del trabajo diario, las características especiales de cada región y/o provincia, considerando la mejora continua.
4. DEFINICIONES

Termómetro: Instrumento utilizado para medir temperatura. Unidades de medidas: “Grados Celsius” (°C)
Termómetro patrón: Instrumento capaz de medir temperatura y que sirve de referencia a otros termómetros, cuya incertidumbre, desviación y trazabilidad estén Certificadas por un Laboratorio acreditado.
Verificación de termómetro: Comparación de un termómetro de trabajo contra un termómetro patrón. Esta acción valida las medidas tomadas por todos los equipos que están implicados en la vigilancia de un punto crítico.
5. INDICADORES DE GESTIÓN

Este instructivo no cuenta con indicadores de gestión.
6. REFERENCIAS
· Instrucciones de uso del termómetro
.
· Instructivo N°8: Manejo y uso termómetro refrigerador. Versión: 00. Fecha: 12/06/2008. Laboratorio Ambiental
7. REGISTROS

	Identificación y código
	Responsable
	Almacenamiento
	Disposición

	
	
	Tiempo retención
	Medio de soporte
	Lugar y responsable
	

	No hay
	
	
	
	
	


8. DESCRIPCIÓN

8.1 SEGURIDAD

No aplican en este instructivo
.

8.2 MATERIALES Y EQUIPOS
· Refrigerador

· Termómetro para refrigerador. (Ver fig. 1)
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Fig.1: Partes del termómetro

8.3 PROCEDIMIENTO

8.3.1 Indicaciones Generales

El uso del termómetro está destinado exclusivamente para verificar que se mantenga la temperatura al interior del refrigerador que contienen las botellas con muestras tomadas en terreno, para su posterior análisis en el Laboratorio Ambiental de DGA.

El termómetro deberá mantenerse limpio, libre de polvo, de preferencia en el mismo lugar dentro del refrigerador.

8.3.2 Uso diario del termómetro ubicado al interior del refrigerador

 

Chequear que el termómetro este midiendo en grados Celsius, de lo contrario presione el botón rojo de la parte posterior (ver fig.2), hasta que en pantalla se visualice °C (ver fig. 3)
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Fig. 2: Parte posterior del termómetro
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Fig. 3: Pantalla termómetro
Seleccione modo fridge presionando el botón room/fridge. (ver fig. 4)
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Fig. 4: Selección modo termómetro
Coloque la pantalla del termómetro fuera del refrigerador adosado a las paredes por medio del imán de la parte posterior 
(ver fig.5) y la termocupla dentro del refrigerador (ver fig.6)
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Fig. 5: Termómetro adosado en la parte externa del refrigerador
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Fig. 6: Termocupla dentro del refrigerador
Una vez puesto el termómetro, cierre el refrigerador y espere 15 minutos para que la lectura se estabilice y luego registre la temperatura que aparece en pantalla en el Registro Control Temperatura Refrigerador (LADGA-IM-04-01) con la siguiente información: fecha, hora, responsable, temperatura y cumple/no cumple.
 

NOTA: Si la temperatura medida se encuentra en el intervalo entre 2 y 6 °C, registre CUMPLE en la casilla correspondiente. En caso de desviaciones de este intervalo, verifique el funcionamiento del refrigerador, de continuar la situación registre NO CUMPLE
 y llame al servicio técnico correspondiente. Además enviar las muestras lo antes posible al Laboratorio Ambiental.
8.3.3 Verificación del termómetro ubicado al interior del refrigerador
 

Una vez al año, coordinar con el Laboratorio Ambiental el envío del termómetro ubicado al interior del refrigerador para realizar su verificación, la cual se llevará a cabo en el Laboratorio Ambiental de la DGA mediante su contrastación con un termómetro patrón.
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�No tiene por qué ser un instructivo diferente al de uso de refrigerador.


�RESPONSABILIDADES


�Cada región utiliza el mismo termómetro de marca y modelo? O este varía según la región? Incorporar la información de todos los termómetros que son usados por la DGA en el presente instructivo.


�Si son termómetros que contienen mercurio, deberían tener al menos una reseña de seguridad en caso que dicho termómetro se quiebre.


�Incorporar el cambio de pilas, baterías o recargas que deban realizarse al termómetro de trabajo. Se dispone de uno adicional para esos casos o cuando se rompa o sufra algún daño o deterioro y no mida la temperatura?


�Especificar donde se pone la termocupla. 


No puede ser al interior de la puerta.


Se recomienda que el termómetro este lo más cerca posible de las muestras, sin tocarlas de manera de representar la temperatura a la cual el envase se encuentra al interior del refrigerador.


�Se recomienda el uso de cinta adhesiva, ya que el uso de algún imán puede interferir en la carga de la batería o en los componentes del equipo, realizando lecturas incorrectas o causando desperfectos. 


�Para el buen control de la temperatura, se recomienda, utilizar un data logger, que sea capaz de registrar la temperatura de manera automática, poder descargar los datos y enviarlos a quien corresponda. Así se evita la manipulación de una información trascendental del muestreo.


�Si es que se realiza una contrastación con termómetro patrón se debería anotar la temperatura corregida también.


�Como plan de acción se puede considerar dejar las muestras en la nevera con hielo en escamas o gelpack congelado y controlar desde ahí su temperatura antes del envío.


�Se cuenta con un termómetro adicional para utilizarlo en el momento que se mande a contrastar?


� Recuerde que la contrastación se realiza en un baño termorregulador a distintos niveles de temperatura para obtener las desviaciones presentes versus el termómetro patrón. Se debería emitir un certificado de esta contrastación.


En cambio, las verificaciones son sólo corroborar versus un termómetro patrón que las temperaturas se encuentran cercanas (% determinado) en el rango de temperaturas de interés. Se debería generar un registro de esta verificación.


En cualquier caso, si el termómetro en revisión presenta más de 1ºC de desviación, debería ser sacado del servicio y repuesto por otro.





	Dueño de proceso
	Hidromensor
	Aprobado por: 
	Jefatura Laboratorio



