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	Historia e identificación  de los cambios

	Versión
	Fecha
	Preparado por
	Aprobado por
	Cambios efectuados

	00
	12/06/2008
	Depto. de Conservación y Protección Recursos Hídricos
	Jefatura Laboratorio
	
Se modifican instructivos generados en capacitación de hidromensores 2008

	01
	21/01/2014
	Encargada de calidad
	Jefatura Laboratorio
	Se modifica la estructura del documento, Se agregan responsabilidades de los involucrados en el proceso. Otros cambios en subrayado.

	
	
	
	
	
































 	Comment by Cristobal Cox: Este podría ser un anexo del Instructivo de Emergencias Ambientales.
1. OBJETIVO

Instruir sobre cómo debe realizar el llenado de la ficha de terreno emergencia ambiental.

2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este instructivo se aplica al  llenado de la “ficha de terreno de emergencia ambiental” la cual debe completarse en terreno y posteriormente debe ser enviada al Laboratorio Ambiental de la DGA (LADGA), junto con las muestras. El llenado de la ficha se debe realizar de acuerdo al presente instructivo. 


3. REFERENCIAS

3.1 ORD del Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos N° 038/2012.

3.2 Manual del Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos aprobado mediante RES 1400 de 15 de junio de 2007.


4. DEFINICIONES

4.1 Emergencia ambiental: Acción generada ya sea de forma antrópica como natural que signifique un vertimiento de alguna sustancia, elemento, derivado químico o biológico que altere las condiciones naturales de los recursos hídricos.

4.2 Reconocimiento de Terreno: Labor destinada a reconocer visual el entorno potencialmente afectado por una emergencia.


5. RESPONSABILIDADES

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. Director Regional DGA: Deberá conocer este instructivo y efectuar las coordinaciones necesarias con la jefatura de la unidad de desarrollo de modo que el trabajo de los hidromensores que se encuentren en terreno, se desarrolle acorde a las indicaciones del mismo. El Director Regional DGA podrá designar otro profesional responsable de atender esta actividad a nivel regional y/o provincial.

5.2. Hidromensores y/o profesionales regionales: Tienen la responsabilidad de seguir este instructivo efectuando todos los pasos descritos. Además, deberán comunicar al encargado de calidad del Laboratorio Ambiental las modificaciones que a su criterio resulten necesarias en virtud de las necesidades del trabajo diario, las características especiales de cada región y/o provincia, considerando la mejora continua.

5.3. Jefatura Unidad de Ddesarrollo: Es responsable de coordinar el monitoreo de una emergencia, coordinando el número de puntos de muestreo, ubicación exacta, parámetros a medir en conjunto con la región y la jefatura del LADGA, con el fin de poder atenderla con la mayor premura posible.

5.4. Jefatura LADGA: Es responsable de coordinar la recepción y análisis de las muestras provenientes de una emergencia, dándole la prioridad necesaria para una pronta respuesta.

6. DESCRIPCIÓN


Diagrama llenado ficha de emergencia, dónde PR: Profesional Regional.


El Registro “Ficha de Terreno Emergencia Ambiental” consta de 5 hojas:

Hoja 1: Descripción General. 
Hoja 2: Identificación de las muestras y parámetros in situ.
Hoja 3: Caracterización de las muestras.
Hoja 4: Información adicional.
Hoja 5: Fotografías.

 
6.1  Descripción general
En Eesta hoja se debe registrar los siguientes datos:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.1.1. Origen: Se debe indicar el origen de la emergencia, si corresponde a una emergencia natural o antrópica.

6.1.2. Evento: Se debe indicar si la emergencia corresponde a temporal de lluvia, aluvión, inundaciones, erupciones volcánicas, tsunamis, derrames o infiltración.

6.1.3. Sistema o componente afectado: Debe indicar si corresponde a aguas superficiales (ríos, humedales, lagos) y/o aguas subterráneas.

6.1.4. Ubicación: en este punto debe señalar, región, comuna, ciudad, cuenca, río, estero, quebrada, vertiente, humedal, lago, agua subterránea, sector, según corresponda. Coordenadas UTM y descripción del punto, incluido el acceso.	Comment by Cristobal Cox: En la Ficha, los campos anteriores deberían ser más pequeños para darle espacio a este campo que es más grande.

6.1.5. Estaciones DGA: Señalar si existen estaciones DGA cercanas (Estas deben ser indicadas en el croquis de la hoja 4).

6.1.6. Tiempo atmosférico: Señalar las condiciones atmosféricas presentadas en el momento de la realización del terreno por ejemplo; despejado, nublado, con lluvia, etc.

6.1.7. Descripción de la emergencia: Se debe realizar una descripción detallada, indicando situación actual, tiempo transcurrido, extensión que abarca, etc.	Comment by Cristobal Cox: Según Instructivo de Emergencias, esta evaluación ya se hizo en la coordinación. 
 	Comment by Cristobal Cox: Dónde se describen los usos.

6.2 Identificación de las muestras y parámetros in situ.	Comment by Cristobal Cox: Falta identificar método de muestreo y equipos utilizados.
Se debe indicar la persona responsable del muestreo, Datum y Huso del lugar de muestreo.
En esta hoja se deben indicar los siguientes datos para cada muestra tomada.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.2. 
6.2.1. ID Muestra: Indicar la identificación de la muestra tomada.	Comment by Cristobal Cox: Aparte debe indicarse el lugar de muestreo, que no es lo mismo que el ID. También se debe describir ese lugar.
6.2.2. Tipo: debe marcar la casilla correspondiente al tipo de muestra tomada, esto es; Superficial (sup), Subterránea (Subt) o lagos.
6.2.3. Coordenadas: Debe identificar claramente las coordenadas Norte y Este del punto monitoreado.
6.2.4. Fecha: Fecha en que se realizó el muestreo.
6.2.5. Hora: Hora a la cual fue tomada cada muestra.
6.2.6. Caudal o nivel: según corresponda a aguas superficiales y/o subterráneas con sus respectivas unidades.
6.2.7. Temperatura, pH, Conductividad y oxígeno disuelto: Parámetros medidos in situ para cada muestra recolectada.
6.2.8. Cota o Profundidad: según corresponda.	Comment by Cristobal Cox: A qué se refiere esto?
 

6.3 Caracterización de las muestras.

En esta hoja del registro detallará la información relacionada con las propiedades organolépticas de las muestras tales como olor, color, presencia de especies muertas, presencia de sustancias o residuos en el agua, existencia de espumas, es importante realizar una descripción detallada y exhaustiva del lugar de los hechos.	Comment by Cristobal Cox: En el registro dice peces solamente, pueden ser también aves, anfibios, etc.


6.4 Información Adicional

Se debe realizar un croquis con el área potencialmente afectada donde se deberá indicar todos los elementos de interés tales como, captaciones de agua, descargas, afluentes, estaciones DGA cercanas, cursos importantes, poblaciones cercanas, etc.


6.5 Fotografías

Se deben insertar en esta hoja, fotografías del lugar de la emergencia y del lugar donde se toman las muestras, aguas arriba y abajo de cada punto. Además, es necesario indicar el nombre del sector al que pertenecen.





2. identificación de las muestras y parámetros in-situ.
(Hidromensor/PR)


3. Caracterización de las muestras.
(Hidromensor/PR)


4. Información adicional referente al muestreo.
(Hidromensor/PR)


1. Descripción general de la Emergencia.
(Hidromensor/PR)


5. Fotografías de la zona.
(Hidromensor/PR)
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	Hidromensor
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	Jefatura LADGA


	
Una vez impreso este documento desde la plataforma documental del sistema de gestión de calidad se entenderá como copia no controlada. Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia del documento impreso.
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